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Cervenec 2014 PRO DOMACNOSTI | PRUMYSL in hot water



Nerezové zasobniky

COMFORT SMART LINE SL ME (Multi - Energy)

Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
06631201 | COMFORT 100 13 800 K& 06625101 | SMART SLME 200 28 800 K&
06631301 | COMFORT 130 14 900 K¢& 06625201 | SMART SLME 300 38 400 K¢
06631401 | COMFORT 160 17 600 K& 06624601 | SMART SLME 400 42 700 K&
06631501 | COMFORT 210 20 300 K& 06625001 | SMART SLME 600 56 600 K&
06631601 | COMFORT 240 21 400 K& 06625301 | SMART SLME 800 86 600 K&

Nepfimoohfivané zasobniky. Stacionarni instalace. Instalace na sténu mozna
po zakoupeni sténového zasvésu. Bez termostatu nebo NTC ¢idla (Ize objednat).

Kombinované zasobniky pro pfipojeni k solarnim systémum. MozZnost pfipojeni vice
zdroju tepla. Elektricka topna ty¢ 3kW nebo 6 kW na objednavku (vyjma SMART
SLME 800). Stacionarni instalace.

COMFORT E
Obj. €. Typ Cena Elektricka topna ty¢
06642701 | COMFORT E 100 17 600 K¢ Obj. €. Typ Cena
06642801 | COMFORT E 130 19 800 K¢ 10800081 | El. topna ty¢ 3 kW (230 V) 4 840 K¢
06642901 | COMFORT E 160 21 400 K¢ 10800084 | El. topna ty¢ 6 kW (230 /400 V) 5 630 K&
06643001 | COMFORT E 210 24 600 K& Pro zasobniky SMART SLE, SLE plus, SLME. Zavit 6/4".
06643101 | COMFORT E 240 26 700 K&
Kombinované zésobniky s elektrickou topnou spiralou 2,2 kW. Instalace na sténu SMART LINE SL
vystupy teplé vody smérem doli. Soucasti termostat, pfepinac L/Z, sténovy zaveés. Obj. €. Typ Cena
06618501 | SMART SL 320L 41 600 K&
SMART LINE SL 06618601 | SMART SL 420L 50 200 K¢
Obj. €. Typ Cena Nepfimoohfivané zasobniky. Instalace stacionarni. Soucasti termostat.
06602401 | SMART SL 100L 19 800 K¢&
06602501 | SMART SL 130L 21 300 K& SMART LINE DUPLEX
06602601 | SMART SL 160L 22 900 K¢& Obj. €. Typ Cena
06602701 | SMART SL 210L 25 400 K¢ 06508101 | SMART 420 DUPLEX 75 100 K¢
06602801 | SMART SL 240L 27 200 K& Neprimoohfivané zasobniky. Instalace stacionami. Soucésti termostat.
Neprimoohfivané zasobniky. Instalace stac. i zavésna. Soucasti termostat, sténovy zavés.
HRi
SMART LINE SLE W Ob;. ¢. Typ Cena
Obj. ¢&. Typ Cena 06632101 | HRi 321 49 900 K¢&
06623501 | SMART SLEW 100 22 200 K& 06632201 | HRi 601 78 200 K&
06623601 | SMART SLEW 130 23 400 K¢ 06632301 | HRi 800 109 900 K¢&
06623701 | SMART SLEW 160 24 600 K& Nepiimoohfivané zasobniky. Instalace stacionami.
06623801 | SMART SLEW 210 27 800 K&
06623901 | SMART SLEW 240 29 900 K& HRs
Kombinované zasobniky s elektrickou topnou spiralou 2,2 kW. Instalace na sténu Obj. ¢. Typ Cena
vystupy teplé vody smérem dolti. Soucasti termostat, pfepinac L/Z, sténovy zaveés. 06632801 | HRs 321 40 600 K&
06632901 | HRs 601 61 500 K&
SMART LINE SL E 06633001 | HRs 800 90 800 K¢&
Obj. €. Typ Cena 06633101 | HRs 1000 99 120 K¢é
06618801 | SMART SLE 130L 23 450 K& Neprimoohfivané zasobniky. Instalace stacionarni.
06618901 | SMART SLE 160L 24 720 K& Termostat a teplomér neni soucasti dodavky. (10800260 Sada teplomér, termostat).
06619001 | SMART SLE 210L 27 510 K&
06619101 | SMART SLE 240L 29 420 K¢ HRs DUPLEX
06605201 | SMART SLE 300L 32 300 K& Ob;j. €. Typ Cena
Kombinované zasobniky. Elektricka topna ty& 3 kW nebo 6 kW na objednévku 06510701 | HRs 321 Duplex 57 300 K&
(neni soucasti zasobniku). Instalace stacionarni. 06510801 | HRs 601 Duplex 78 200 K&
Neprimoohfivané zasobniky. Instalace stacionarni.
SMART LINE SL E plus Bez termostatu nebo NTC ¢idla (Ize objednat).
Obj. ¢. Typ Cena
06627301 | SMART SLE plus 210 27 900 K& JUMBO
06627401 | SMART SLE plus 240 29 600 K& Obj. €. Typ Cena
06627501 | SMART SLE plus 300 33 380 K& 06648501 | JUMBO 800 106 900 K&
Kombinované zésobniky. Elektrické topna ty¢ 3 kW nebo 6 kW na objednavku 06648601 | JUMBO 1000 115 500 K&

(neni soucasti zasobniku). Instalace stacionarni. MoZnost pfipojeni vice zdroju tepla.

Neprimoorivané zasobniky. Instalace stacionarni.

Akumulacéni nadrze

LCA PUFFER LCA PUFFER

Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
06636801 | LCA 300 P 22 322 K& 06636101 | LCA 1500 P 42 537 K&
06635801 | LCA 500 P 23 046 K& 06636201 | LCA 2000 P 53 072 K&
06635901 | LCA 750 P 27 392 K& 06636301 | LCA 2500 P 63 278 K&
06636001 | LCA 1000 P 30 750 K& 06636401 | LCA 3000 P 70 060 K&

Akumulacni zasobnik topné vody. Instalace stacionarni.

Kondenzacni kotle

PRESTIGE EXCELLENCE PRESTIGE SOLO
Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
05627601 | PRESTIGE 18 EXCELLENCE MK3 - ZP 67 300 K& 05626501 | PRESTIGE 18 SOLO MK3 - ZP 49 100 K&
05627701 | PRESTIGE 32 EXCELLENCE MK3 - ZP 67 300 K¢ 05626601 | PRESTIGE 32 SOLO MKS3 - ZP 49 100 K¢
03627601 | PRESTIGE 18 EXCELLENCE MK3 - P 69 700 K¢ 03626501 | PRESTIGE 18 SOLO MK3 - P 50 700 K¢
03627701 | PRESTIGE 32 EXCELLENCE MK3 - P 69 700 K¢ 03626601 | PRESTIGE 32 SOLO MK3 - P 50 700 K¢
Plynovy kondenzaéni kotel s nerezovym vyménikem tepla 05610501 | PRESTIGE 50 SOLO 74 900 K&
a vestavénym nerezovym zésobnikem teplé vody. Instalace na sténu. 05619601 | PRESTIGE 75 SOLO 98 400 K&
05622601 | PRESTIGE 120 SOLO 147 700 K¢

Plynovy kondenzacni kotel s nerezovym vyménikem tepla. Instalace na sténu.




Ohrivace teplé vody s vestavénym nerezovym zasobnikem

Plynové piné kondenzacni ohfivace teplé vody s moznosti pripojeni na topny
systém. Instalace stacionarni.

HEAT MASTER C HEAT MASTER
Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
05649601 | HEAT MASTER 25 C 90 800 K¢ 02646801 | HEAT MASTER 71 183 300 Ké&
03649601 | HEAT MASTER 25 C P (propan) 90 800 K¢& 03646801 | HEAT MASTER 71 P (propan) 184 700 K&
Plynovy kondenzacni kombinovany kotel. Instalace stacionarni. 02646901 | HEAT MASTER 101 212 800 K¢
03646901 | HEAT MASTER 101 P (propan) 212 800 K&
HEAT MASTER TC 02647001 | HEAT MASTER 201 342 200 K&
Obj. ¢. Typ Cena 03647001 | HEAT MASTER 201 P (propan) 342 200 K&
05642401 | HEAT MASTER 25 TC 112 000 K& Plynové ohrivace vody s modulaénim hofakem s moznosti pfipojeni na topny
03642401 | HEAT MASTER 25 TC P (propan) 114 400 K& systém. Instalace stacionarni.
05646301 | HEAT MASTER 35 TC 130 300 K&
03646301 | HEAT MASTER 35 TC P (propan) 132 000 K& HEAT MASTER N
05642501 | HEAT MASTER 45 TC 152 400 K& Obj. €. Typ Cena
03642501 | HEAT MASTER 45 TC P (propan) 154 700 K& 04646601 | HEAT MASTER 60 N 87 400 K&
05646501 | HEAT MASTER 70 TC 240 400 K& 04646801 | HEAT MASTER 70 N 128 700 K&
03646501 | HEAT MASTER 70 TC P (propan) 242 700 K& 04646901 | HEAT MASTER 100 N 139 400 K&
05646401 | HEAT MASTER 85 TC 240 400 K& 04647001 | HEAT MASTER 200 N 248 800 K&
03646401 | HEAT MASTER 85 TC P (propan) 242 700 K& Plynové ohfivace vody s moznosti pfipojeni na topny systém. Horaky nejsou
05642601 | HEAT MASTER 120 TC 284 000 K& sougasti zafizeni. Model HM60N a HM100N mozno s hotékem na ELTO.
03642601 | HEAT MASTER 120 TC P (propan) 284 000 K¢& Instalace stacionarni.

Plynové horaky pro HM N

Plynovy ohriva¢ vody s modulacnim horakem a kondenzacnim nastavcem.
Stacionarni instalace.

Obj. €. Typ Cena
HEAT MASTER 201 BOOSTER 237d0073 | Hofak BG 2000-S/60 45 900 K&
Obj. ¢. Typ Cena 237d0074 | Hofak BG 2000-S/70 45 900 K¢
(1)323(7)(1)21/ HEAT MASTER 201 BOOSTER 446 190 K& 237d0105 | Horak BG 2000-S/100 57 900 K&

Kotle s vestavénymi nerezovymi zasobniky

DELTA PRO S PLYNOVE HORAKY pro kotle Delta

Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
04633201 | DELTAPRO S 25 45 700 K¢ 237D0137| Hofak BG 2000 S/25 V 09 23 000 K&
04633301 | DELTA PRO S 45 51 300 K¢ 237D0138| Hofak BG 2000 S/45 V 09 24 000 K¢
04633401 | DELTA PRO S 55 55 600 K& 237D0139| Hofak BG 2000 S/55 V 09 24 500 K&

Plynové kombinované kotle s vestavénym nerezovym zasobnikem teplé vody.
Instalace stacionarni. Horak neni soucasti dodavky.

DELTA PRO PACK

Obj. €. Typ Cena
04633501 | DELTA PRO PACK 25 60 900 K&
04633601 | DELTA PRO PACK 45 72 700 K&

Plynové kombinované kotle s vestavénym nerezovym zasobnikem teplé vody.
Instalace stacionarni. Horak neni soucasti dodavky.

Elektrické kotle

E TECH W

Obj. €. Typ Cena
00628801 | E TECH W 09 27 700 K¢
00628501 | E TECH W 15 28 800 K&
00628601 | E TECH W 22 29 800 K&
00628901 | E TECH W 28 32 000 K&
00629001 | E TECH W 36 42 700 K&

Elektrické kotle k instalaci na sténu.

Teplovodni kotle

N - kotle na ELTO

Obj. €. Typ Cena

01647401 | N1 (NEW) véetné horaku 39 200 K&
01647501 | N2 (NEW) véetné horaku 39 600 K&
01647601 | N3 (NEW) véetné horaku 42 900 K&

Teplovodni kotle uréené ke spalovani ELTO. Instalace stacionarni.




Prislusenstvi k nerezovym zasobnikim

COMFORT Smésovaci termostaticka centrala s cirkulacnim okruhem
Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
39554161 | Sténovy zavés 1910 K& 557A1031 | Compact mix 1/2" (DN 15) 11 900 Ké&
24614184 | Termostat Comfort 530 K& 557A1032 | Compact mix 3/4" (DN 20) 12 400 K¢
557A1033 | Compact mix 1" (DN 25) 17 300 K¢
Pripojovaci sada 557A1034 | Compact mix 5/4"(DN 32) 18 000 K&
Obj. €. Typ Cena 557A1035 | Compact mix 6/4" (DN 40) 28 400 K¢
10800102 | Sada pripojovaci SMART 4 400 K& 557A1036 | Compact mix 2" (DN 50) 29 700 K&
Sada pripojovaci obsahuje pojistny ventil, uzaviraci ventil, zpétnou klapku, Obsahuje termostaticky sméSovaci ventil, 3x teplomér, plnopritocna Soupata,
termostaticky smésovaci ventil a vstup pro pfipojeni expanzni nadrze. zpétné klapky, nerezové filtry, requlaci teploty cirkulace.

Vhodné pro zasobniky SMART SL 100-240, SMART SL ME 200- 400,
SMART SLE, SMART SLEW.

Termostatické smésovaci ventily

Elektricka topna ty¢ Obj. €. Typ Cena
Obj. ¢&. Typ Cena 557A1025 | Simple mix 1/2" (DN 15) 7 150 K&
10800081 | El. topna ty¢ 3 kW (230 V) 4 840 K& 557A1026 | Simple mix 3/4" (DN 20) 7 650 K&
10800084 | El. topna ty¢ 6 kW (230 /400 V) 5 630 K& 557A1027 | Simple mix 1" (DN 25) 10 750 K¢
Prislusenstvi pro zasobniky SMART SL E, SL ME. Zavit 6/4". 557A1028 | Simple mix 5/4" (DN 32) 11 650 K&
557A1029 | Simple mix 6/4" (DN 40) 18 700 K&
Bezpecnostni skupina TV 557A1030 | Simple mix 2" (DN 50) 19 950 K&
Obj. €. Typ Cena
Bezpecnostni skupina Duco 3/4" 813 K¢ Sady pro skupinovou instalaci zasobniku (topna voda)
Bezpecnostni skupina Duco 1" 2 675 K& Obj. €. Typ Cena
Obsahuje pojistny ventil, uzaviraci ventil, zpétnou klapku. 10800179 | Potrubi propojovaci zakladni 6/4"-2" 9 770 K&
10800180 | Potrubi propojovaci rozsifovaci 6/4"-2" 11 770 K&
Termostaticky smésovaci ventil 10800178 | Potrubi propojovaci zakladni 2" 10 336 K&
Obj. €. Typ Cena 10800181 | Potrubi propojovaci rozsifovaci 6/4"-2" 10 160 K&
Ventil termostaticky sméSovaci 3/4" 1890 K& Sady vhodné pro zasobniky HRi, HRs, JUMBO.
Ventil termostaticky sméSovaci 1" 2 164 K&
Sada teplomér, termostat
Obj. €. Typ Cena
10800260 | Sada teplomér, termostat HRs 2 305 K&
s d I é 4 r o
Prislusenstvi ke kondenzacnim kotlum
Hydraulické sady Prestige 18 - 32 Hydraulické sady Prestige 50 - 75 Solo
Obj. €. Typ Cena Obj. €. Typ Cena
10800184 | Sada pro pfipojeni Prestige Solo 3900 K& 10800298 | Kolektor (rozdélovag) 2 okruhy DN 32 3 850 K&
10800185 | Sada pro pfipojeni Prestige Excellence 8 700 K& 10800296 | Sada pro regulaci teploty DN 32 (Cerpadlova) | 14 635 K&
10800208 | Kolektor (rozdélovag) 2 okruhy DN 25 5 950 K& 10800297 | Sada pro regulaci teploty DN 32 (sméSovana) | 16 455 K¢&
10800209 | Kolektor (rozdélovac) 3 okruhy DN 25 8 400 K¢& 10800199 | Servomotor ARA 661 3 640 K&
10800294 | Sada pro regulaci teploty DN 25 (Cerpadlova) | 14 650 K&
10800295 | Sada pro regulaci teploty DN 25 (sméSovana) | 17 450 K&
10800226 | Sada pro nizkoteplotni okruh BT 14 13 400 K¢&
10800225 | Sada by-pass 660 K&
-y 4 y -y w O
Prislusenstvi k ohfivacum vody HEAT MASTER
Obj. €. Typ Cena
10800220 | Sada odtah spalin g 80/125 HM 25C 5710 K¢
10800151 | Hydraulickéd sada Easy fit HM 35 TC 6 780 K&
507F3019 | Redukce do komina vertikalni HM 201, 200 N | 2 190 K¢&
10800099 | Sada motor a ¢idlo 10 KQ HM 201, 200 N 7 890 K¢
10800100 | Instalaéni sada 2" pro HM 201, 200 N 10 289 K&
s w r o
Prislusenstvi ke kotlum DELTA
Obj. ¢. Typ Cena
237D0137| Horak BG 2000 S/25 V 09 23 000 K&
237D0138| Horak BG 2000 S/45 V 09 24 000 K¢
237D0139| Horék BG 2000 S/55 V 09 24 500 K¢
10800264 | Sada odtahu spalin pro Delta Pro S Pro Pack| 11 435 K¢&




Prislusenstvi kaskady kondenzaénich kotlt

Obj. ¢. Typ Cena
10800161 | Anuloid DN 80 do 480 kW 24 990 K¢
10800162 | Anuloid DN 100 nad 480 kW 31 950 K&
10800291 | Pripojovaci kolektor DN 80 pro 2 kotle 56 150 K&
10800293 | Pripojovaci kolektor DN 80 pro 3 kotle 74 640 K&
10800171 | Sada pro pfipojeni kolektoru DN 80 1460 K&
10800172 | Sada pro pfipojeni kolektoru DN 100 1550 K&
10800164 | Sada adaptér DN80/DN100 18 100 K&
10800169 | Podstavec kolektoru DN 80 875 K&
10800170 | Podstavec kolektoru DN 100 875 K¢
Regulace
Obj. ¢. Typ Cena
Pokojovy termostat RDE 100.1 1798 K&
Pokojovy termostat REV 24 2 809 K¢
10800188 | Jednotka Fidici Control Unit 14 300 K&
10800189 | Jednotka pokojova RSC 6 400 K&
10800190 | Jednotka pokojova RS (Control Unit) 5400 K&
10800120 | Snima¢ pokojové teploty RFF (Control Unit) 3 600 K&
10800121 | Krabice MSK - montazni box Control Unit 3 990 K&
5476G037| Montéazni box regulace WG 500 7 345 K¢
10800036 | Komunikaéni rozhrani RMCI 1495 K¢
10800201 | Komunikaéni rozhrani ESYS 1315 Ké
10800045 | Cidlo pfilozné VF 202 494 K&
10800044 | Cidlo do jimky KVT 20/5/6 495 K¢
10800108 | Cidlo venkovni teploty AF 200 (Control Unit) 424 K&
10510100 | Cidlo venkovni teploty AF 120 (do kotle) 454 K¢
5476G003| Cidlo NTC Prestige do zasobniku (do kotle) 629 K&
537D3040| Cidlo NTC pfilozné 12 kQ 1708 K&
10510900 | Termostat bezpe€nostni RAM 975 K¢
Cidlo NTC solarni PT 1000 580 K&
10800218 | Modul ZMC 2 4 160 K&
10800095 | Modul AM 3-11 1965 Ké
10800124 | Modul AM 4 (Fizeni 0 - 10 V) 3 559 K&
~wry 4 y - L4 o
Prislusenstvi k elektrickym kotlum
Obj. €. Typ Cena
10800085 | Sada pro ohfev TV E TECH 12 990 K¢&

3 Uvedené ceny jsou doporucené pro kone¢ného uzivatele bez DPH.
A.C.V. - CR, spol. sr.o. WWWw.acv.com Tel.: 272 083 341
Na Krec€ku 365, 109 04 PRAHA 10 ceskarepublika.info@acv.com Fax: 272 083 343
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