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Plastové rozvody jednoduše a spolehlivě

KYSLÍKOVÁ BARIERA DLE DIN 4726
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Plastové rozvody jednoduše a spolehlivě

Pětivrstvá trubka 
s kyslíkovou barierou 

Hlavní výhody nových pětivrstvých trubek 
FV PP-RCT STABIOXY:

 Vysoká tlaková odolnost při
max. teplotě použití 90°C

 Vyšší průtok - o 20% větší
průtočný profil ve srovnání
 s trubkami z PPR

 Kyslíková bariera převyšující
požadavek DIN 4726

 3x nižší délková teplotní
roztažnost ve srovnání
s trubkami z PPR 

 Minimální životnost 50 let

Vhodné oblasti použití:

 Vysokoteplotní topné okruhy pro napájení
radiátorů všech typů

 Nízkoteplotní topné okruhy zásobující rozdělovače podlaho-
vého, stěnového nebo stropního vytápění

 Chladicí okruhy nízkopotenciálového plošného 
stropního chlazení

 Klimatizační okruhy napájející fancoily či výměníky 
vzduchotechniky

FV Plast STABIOXY 20 - 110 mm
Nová pětivrstvá trubka s kyslíkovou barierou

20 - 110 mm

Adhezivum

Al fólie 
(kyslíková bariera)

Adhezivum

PP-RCT (vysoká tlaková 
a teplotní odolnost)

PPR 
(vnější ochranná vrstva)

Pětivrstvá trubka s kyslíkovou barierou určená pro vysokoteplotní a nízkoteplotní topné a chladicí okruhy

ROZMĚRY TRUBKY STABIOXY:
Hmotnost 

[kg/m]
d [mm] S [mm] d1 [mm] d2 [mm]

20 2,8 14,4 22,2 0,22 

25 2,8 19,4 27,2 0,29 

32 3,6 24,8 34,2 0,45 

40 4,5 31,0 42,2 0,64 

50 5,6 38,8 52,3 0,94 

63 7,1 48,8 65,4 1,47 

75 8,4 58,2 77,5 1,93 

90 10,1 69,8 93,0 3,01 

100 12,3 85,4 113,6 4,29 
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POROVNÁNÍ TRUBEK FV PP-RCT STABIOXY 
S TRUBKAMI FV PPR STABI:

Porovnání v parametrech

Barva

Složení stěny

Vyztužení

Tlaková odolnost podle tř. 2 
(teplá voda 70°C)

Tlaková odolnost podle tř. 5
(vytápění, Tmax. 90°C)

S 3,2 (Ø 20 mm)
S 4 (Ø 25 – 110 mm)

SDR

Teplotní délková 
roztažnost [mm/m°C]

STABI STABIOXI

šedá RAL7032 šedá RAL7032

PPR/Al/PPR PP–RCT/Al/PPR

Al s perforací Al bez perforace

8 bar 10 bar

8 bar6 bar

Série „S“ S 3,2

7,4
7,4 (Ø 20 mm)

9 (Ø 25 – 110 mm)

0,050,05

d 1 d 2d
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