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Rychly pristup k aktudlnim informacim
Nactéte si nas do mobilu

Nasi nabidku si mizete prohlédnout také prostrednictvim Vaseho mobilniho telefonu. Staci nacist QR kéd na Vas mobilni telefon pres QR
¢tecku, kterou mate nainstalovanu ve svém pffistroji. Kompletnf sortiment produkt KORAMONT vcetné prehledu modell a technickych
parametr(l se Vdm prehledné zobrazi v telefonu.

Novy zadvod KORADO, as. je v soucasné dobé svym technologickym vybavenim a
organiza¢nim usporadanim nejmodernéjsim zavodem na vyrobu radidtor( v Evropé.

Jeho modernia promyslené uspofadani na plose 30 000 m? umoznuje v pripadé
potfeby dalsi nardst vyrobnf kapacity. Veskeré technologie byly vybirdny s maximalni
snahou zajistit ochranu zivotniho prostfedf uvniti zavodu i v jeho okolf.

KORADQ, a.s. ziskala v roce 1997 certifikat 1ISO 9001 a v soucasné dobé je drzitelem
certifikatu 1SO 9001:2008.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

STENOVE KONZOLY

e uréena pro viechny modely a typy s navafenymi prichytkami kromé& typu 10 vech modeld RADIK
e volba neni zdvisld na vy3ce otopného télesa H

e kovové dily pozinkovany

® umozZiuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 40 mm od stény

® pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z pérobetonu a plnych cihel

* maximdlni svislé zatiZeni konzoly je 500 N

HORNI HRANA TELESA
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Sada obsahuje: 2 x konzolu, 2 x opéru, vruty 8 x 60 mm, hmozdinky @ 10 mm

Konzola sténova jednoducha 300+900 Z-U320 69

Konzola sténova jednoducha - shlova

e uréena pro viechny modely a typy s navafenymi prichytkami

e volba neni zdvisld na vy3ce otopného télesa H

e kovové dily pozinkovany

® umozfuje upevnéni na st&nu ve vzddlenosti D = 54 a 36 mm od stény
® pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z pérobetonu a plnych cihel

* maximdlni svislé zatiZeni konzoly je 700 N

HORNI HRANA TELESA HORNIi HRANATELESA
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54 DOLNi HRANA TELESA 36 DOLNi HRANA TELESA

Sada obsahuje: 1 x konzolu pravou a levou, 2 x opéru, vruty 8 x 60 mm, hmozdinky @ 10 mm

Konzola sténové jednoducha - thlova 300+900 Z-U300 79

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

STENOVE KONZOLY

e uréena pro viechny modely a typy s navafenymi prichytkami kromé& typu 10 viech
modell v provedeni VENTIL KOMPAKT A PLAN VENTIL KOMPAKT

¢ volba je zdvislé na vyice otopného t&lesa H

e kovové dily lakovany barvou bila

® umoziuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 43 a 23 mm od stény

® pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z pérobetonu a plnych cihel

® maximdlni svislé zatizeni konzoly je 1100 N

HORNI HRANA TELESA HORNi HRANA TELESA

\

NN

ey AR

4 DOLNi HRANA TELESA s DOLNi HRANA TELESA

Sada obsahuje: 1 x konzolu pravou a levou, vruty 6 x 50 mm, hmozdinky @ 8 mm

Konzola sténova dvojita 300 - Z-U562 65
400 141 ZU563 76
500 241 Z-U564 85
600 341 Z-U565 91
900 641 Z-U566 99

Kompaktni konzola

HORNI HRANA TELES

e uréena pro viechny modely a typy = o T [
s navafenymi prichytkami kromé typu = 0
10 viech modell v provedeni VENTIL - ”’g”j 2
KOMPAKT A PLAN VENTIL KOMPAKT % f el
e volba je zdvisld na vy3ce otopného ol o]
télesa H ﬁ i * [*‘J i
e kovové dily pozinkovény S
* vybavena pojistkou proti nadzvednuti - gt,; =
otopného télesa —@L ||
. ® umoznuje upevnéni na sténu ve 23 — DOLNI HRANATELESA
| vzdélenosti D = 43 mm od stény -
* pouziti pro befonové konstrukce Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 8 x 60 mm, L
»-D a ZCI.iVCj z’pérol:’)efon’Li a ,pln)'/ch cihel hmozdinky @ 10 mm g
ﬁ ¥ ® maximdlni svislé zatiZeni konzoly je .
u 1200 N g
>
o
Kompakini konzola 300 - 130 195 Z-U571 127 E
400 145 85 150 ZU572 139 ‘l?’
500 245 85 150 ZU573 153
600 345 85 150 ZU574 167
900 645 85 150 Z-U575 201

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

STENOVE KONZOLY

Délené konzola plus

uréena predeviim pro otopné télesa bez navafenych pFichytek, model RADIK VKU, viechna
deskovéd otopnd télesa vysky 200 mm a modely v provedeni X-CONTROL

Ize viak pouzit i pro viechny ostatni modely a typy s navafenymi pfichytkami kromé
typu 10 a 11 viech modeld

u otopnych téles o délce 1800 mm a delich je nutné pouzit tfi konzoly, treti je umisténa
ve stfedu jeho délky

e volba neni z&visld na vy3ce otopného télesa H

® kovové dily pozinkovany, drzék mfizky lakovan barvou bila

® zabezpeduje otopné téleso proti nadzvednuti

® umoZAuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 37+47 mm od stény

® pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z pérobetonu a plnych cihel

* maximdlni svislé zatiZeni konzoly je T000 N

HORNi HRANATELESA |- 135 _,

Sada obsahuje: 2 x konzolu (Z-U556) nebo 3 x konzolu (Z-U557), vruty 8 x 60 mm,
hmozdinky @ 10 mm

Délend konzola plus - sada 2 ks 200+900 2ks Z-U556 56
Délend konzola plus - sada 3 ks 200+900 3ks Z-U557 84

Kompaktni konzola plus

e uréena predeviim pro otopnd télesa bez navafenych pfichytek - model RADIK VKU a modely
v provedeni X-CONTROL
* Ize v3ak pouzit i pro viechny ostatni modely a typy s navafenymi pfichytkami kromé typu
10 a 11 viech modelo
e uy otopnych t&les o délce 1800 mm a delsich je nutné pouzit tfi konzoly, tfeti je umisténa ve
sttedu jeho délky P HORNI HRANATELESA o 135
¢ volba je z&vislé na vysce otopného télesa H a)
e kovové dily pozinkovany, drzdk mfizky

lakovan barvou bilé

.

e vybavena pojistkou proti nadzvednuti
Y POl p

® yumoznuje upevnéni na sténu

I
I
I
I
I
I
I
|
I
otopného t&lesa T o !
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ve vzddlenosti D = 30 mm od stény % L 4
> ® pouziti pro betonové konstrukce o -
(0] a zdiva z pérobetonu a plnych cihel j{@tii 77777777777777 777@ 77777 |
E ® maximdlni svislé zatiZeni konzoly 30 DOLNI HRANA TELESA
o je 1200 N
™/ I
£ Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 8 x 60 mm, hmoZdinky & 10 mm
o
4
]
ltl-! Kompakini konzola plus 300 86 109 Z-U551 146

’ 400 186 109 Z-U552 153
500 286 109 Z-U553 167
600 386 109 Z-U554 173
900 686 109 Z-U555 205

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

STOJANKOVE KONZOLY

e uréena pro viechny modely kromé& RADIK COMBI VK
® pro upevnéni otopného télesa jsou vyuzity jeho desky a pfidavnd prestupni plocha
e zkompletovdna u vyrobce - sou&dsti konzoly je prodluZzovaci dil

volba neni zavisld na vy3ce otopného télesa H

kovové dily lakovany barvou bilé

e maximélni svislé zatizeni konzoly je 1800 N
o
T
I o] o]
<3
EE ° °
[y H
150 150
Sada obsahuje: 1 x konzolu
Stojankova konzola pro Typy 22, 33 200+900 165 320 Z-U400 355

Stojankovd konzola vnit¥ni - universal

e uréena pro viechny modely krom& RADIK VKM a RADIK COMBI VK

¢ vhodné pro viechny typy kromé& typu 10
W .

e zkompletovdna u vyrobce

pro upevnéni otopného télesa jsou vyuzity jeho desky a pfidavnd prestupni plocha

¢ volba neni zavisld na vysce otopného télesa H
e kovové dily lakovény barvou bila
® maximdlni svislé zatiZeni konzoly je 1800 N

T

% *100 mm plati pro
EE otopné téleso

=

L =400 mm
Sada obsahuje: 1 x konzolu

5
(o]
N
Délka L Poéet konzol Délka L Poéet konzol %
400 + 1600 2 400 + 1200 2 X
‘L
1800 + 2300 3 1400 + 1800 3 B
2600 + 3000 4 2000 4 §
g
-
(o)
=4
300 150 o
Stojankovéa konzola vnitini - universal 150 Z-U331 335 !
400900 100 X
S

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

STOJANKOVE KONZOLY

Stojankova konzola vné

Sl

e uréena pro viechny modely a typy krom& modelu RADIK VKU, typu 10 RADIK VKM a modely
v provedeni X-CONTROL

® pro upevnéni otopného télesa jsou vyuZity navaiené pichytky

¢ vyzaduje objedndni 2 samostatnych polozek (sada + nosny profil) a jejich
kompletaci pfi montézi otopného télesa

e volba nosného profilu je zdvisld na vysice otopného télesa H
e viditelné kovové dily lakovany barvou bild, ostatni pozinkovany
® maximdlni svislé zatizeni konzoly je 1000 N

-
I

Sada obsahuje: 1 x zdkladovou desku, konzolu, drzdk a zétku

T min.
Emax.

55| zékladova deska nosny profil

Pozndmka: Gpravou délky nosného profilu mozno dosdhnout i jinych hodnot T, T

min’/ " max”

Stojankova konzola vnéjsi 300+900 - - - Z-U210 182
Nosny profil 300 460 170 270 7-U220 89
Nosny profil 400 560 170 270 Z-U230 97
Nosny profil 500 660 170 270 7-U240 106
Nosny profil 600 760 170 270 Z-U250 125
Nosny profil 900 1060 170 270 Z-U260 143

Stojankova konzola RADIK pro typ 22, 33

e uréena pro viechny modely kromé& RADIK COMBI VK

e uréena pro typy 22, 33 a typy 20S, 30 u provedeni HYGIENE a CLEAN
® pro upevnéni otopného télesa jsou vyuzity jeho desky

e zkompletovdna u vyrobce

® pouziti do vysky H = 600 mm

¢ kovové dily lakovény barvou bila

e maximélni svislé zatiZzeni konzoly je 1500 N

100+150

200+300

MAX.190

9|

5
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133 133 17

(166 pro VKL) (166 pro VK) %\
Sada obsahuje: 1x konzolu, kompletni materidl pro upevnéni, ndvod na montéz 17_|
Délka L 400+1600 1800+2300 2600+3000
Poéet konzol 2 3 4
Stojankova konzola RADIK pro typ 22, 33 200 = 600 100 150 Z-U401 430

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

Prislusenstvi stojankovych konzol

/30
U]
o
N
WO
~—~
Krytka zékladové desky pro Krytka zdkladové desky pro
konzolu vn&j3i Z-U210 konzolu vnitfni - universal Krytka nosného profilu
Z-U331
Néstavec stojankovych Krytka stojankové konzoly
konzol RADIK a KORATHERM RADIK Z-U401
Krytka zakladové desky pro konzolu vnéjsi 1 ks Z-U440 83
Krytka zédkladové desky pro konzolu vnit¥ni 1ks ZU450 72
Krytka nosného profilu 1ks Z-U460 79
Krytka stojankové konzoly RADIK Z-U401 1 ks Z-U582 50
Nastavec stojankovych konzol RADIK a KORATHERM 1 ks Z-U402 95
NAVRTAVACI KONZOLY

Navrtavaci konzola 15/120

e uréena pro viechny modely a typy s navafenymi prichytkami kromé typu 10 viech
P ) model v provedeni VENTIL KOMPAKT a PLAN VENTIL KOMPAKT

- @V i * volba neni zavisld na vy3ce otopného télesa H
® kovové dily pozinkovény

® umoziiuje upevnéni na sténu ve vzddélenosti D = 48 mm od stény

® pouziti pro zdiva z dérovanych i plnych cihel a pérobetonu

® pro vrténi do stény je nutné pouzit vrtdk @ 15 mm
e maximdlni svislé zatiZeni konzoly je 700 N

%

HORNI HRANA TELESA

A\

1

120 48 DOLNI HRANA TELESA

Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opéru

Navrtavaci konzola 15/120 300+900 ZU140 92

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

NAVRTAVACI KONZOLY

Navrtavaci konzola 15/100/70

e uréena predeviim pro typ 10 viech modeld s navafenymi piichytkami

7//

100

¢ volba neni zdvisld na vysce otopného télesa H

* kovové dily pozinkovany

® umozZAuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 70 mm od stény
® pouziti pro zdiva z dérovanych i plnych cihel a pérobetonu

® pro vrténi do stény je nutné pouzit vrtdk @ 15 mm

® maximdlni svislé zatizeni konzoly je 400 N

HORNI HRANA TELESA

DOLNi HRANA TELESA

Sada obsahuje: 1 x konzolu, 1 x opéru

Navrtavaci konzola 15/100/70

300+900 Z-U141 88

Navrtavaci konzola 18/120

e uréena pro viechny modely a typy s navafenymi pfichytkami predeviim pro

konzolu (ne opéru)

provedeni HYGIENE (viechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)

® volba neni zavislé na vyice otopného télesa H

* kovové dily pozinkovény

® sada umoziiuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 35 + 65 mm od stény,
pfi vzddlenosti D = 65 + 80 mm nutno pouzit na dolni fadu pfichytek také

® pouziti pro zdiva z dérovanych i plnych cihel a pérobetonu

® pro vrténi do st&ny je nutné pouzit vrtdk & 18 mm
e maximélni svislé zatizeni konzoly je 1000 N pii D = 50 mm

%

140 + 95

Ql

HORNI HRANA TELESA

DOLNI HRANA TELESA

Sada obsahuje: 2 x konzolu, 2 x opéru

Navrtavaci konzola 18/120

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

300+900 Z-U144 180
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KORAMONT  UPEVNENI DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

NAVRTAVACI KONZOLY
Navrtavaci konzola 18/110/100

g * uréena pro viechny modely a typy s navafenymi prichytkami pfedev$im pro
- W provedeni HYGIENE (viechny modely RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN)
* volba neni zdvisld na vysce otopného télesa H

e = _ * kovové dily pozinkovany

' g ® sada umoziuje upevnéni na sténu ve vzddlenosti D = 100 mm od st&ny
® pouziti pro zdiva z dérovanych i plnych cihel a pérobetonu

® pro vrténi do stény je nutné pouzit vrtdk & 18 mm

* maximdlni svislé zatizeni konzoly je 500 N pfi D = 100 mm

HORNI HRANA TELESA

B SR L e .
L 3
= w o
a
15 1100 'DOLNI HRANATELESA -
Sada obsahuje: 2 x konzolu * viz. str. 15
Navrtavaci konzola 18/110/100 300+900 Z-U290 180

Navrtavaci konzola univerzalni 15/120

e uréena pro Fadu vyrobkd - napf. zdsobniky vody, reklamni a jiné tabule apod.
® umoznuje upevnéni na sténu

® kovové dily pozinkovény

® pouziti pro zdiva z dérovanych i plnych cihel a pérobetonu

® pro vrténi do stény je nutné pouzit vrtdk @ 15 mm

e maximdlni svislé zatiZzeni konzoly je 700 N

SERSEES htht\\% \}\i

Sada obsahuje: 1 x konzolu

Navrtavaci konzola univerzalni 15/120 ZU200 50

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORALUX - STENOVE KONZOLY

-
KORAMONT" UPEVNENI TRUBKOVYCH OTOPNYCH TELES KORALUX

STENOVE KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC
Sténové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - vSeobecné udaje

* univerzdlni sada je jak pro montdz téles s pfimou trubkou (provedeni LINEAR),

tak s prohnutou trubkou (provedeni RONDO) diky specidlnimu dilu (pozice 1)
¢ doddvé se sada sténovych konzol podle modelu otopného télesa ve dvou
barevnych odstinech - bild nebo chrom

e sada obsahuje: N % @
— 4 ks konzol «
- veskeré prvky pro montdz na sténu \
3 ) 1

— odvzdusnovaci ventil
— 3

e trubkové otopné téleso upevnéno na st&né ve &tyfech bodech — 2

© GO ©

- zaslepovaci zétku

* pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z plnych cihel O —a
® pfi pouziti vhodného typu specidlni hmozdinky a vrutu pfisluiné
velikosti je mozné pouZiti i pro ostatni typy zdiva

Sténové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - montaz

e konzolu umistit mezi 2. a 3. trubku odshora a odspoda (kéta A)

e s ,citem” utdhnout Sroub (pozice 2) tak, aby nedoslo k deformaci pfitlagné &asti konzoly (pozice 3) a krytka (pozice 4) piesné
dosedla na pfitlaénou &ast konzoly
o vzddlenost sttedu upevnéni konzoly na st&né& od boéni hrany télesa doporuéujeme dle kéty B

Sténové konzoly KORALUX MAX, COMFORT, CLASSIC - sortiment

e doddvaii se i typy upeviovacich sad

® volba typu sady zdvisi na vzddalenosti mezi trubkami

- Upeviovaci sada @24/35 - vhodnd pro viechna KLM, KLMM, KLC, KLCM, KLT, KRM, KRMM, KRC, KRCM, KRT,
trubkové ofopnd tslesa KORALUX MAX KLTM, LKLME' KLCE, KLTE KRT'LA, KRME, KRCE, KRTE

- Upevnovaci sada @24/40 - vhodnd pro viechna 50, B 50, B
trubkovd otopnd t&lesa KORALUX COMFORT b D

- Upevnovaci sada @20/40 - vhodnd pro viechna 194 Qﬁx\o
trubkovéd otopnd télesa KORALUX CLASSIC @ 4 W UI

KLMM, KRMM, KLTM, KRTM, KLCM, KRCM - modely se spodnim stfedovym pfipojenim s rozteci 50 mm
KLME, KRME, KLTE, KRTE, KLCE, KRCE - elekirické pfimotopy, nejsou pfipojeny na otopnou soustavu

Upeviovaci sada ©24/35 - MAX

Oznucem Pr:‘:gnér L= déllgz[ré‘re‘la [mm]
modelt | fmm 450 | 600 | 750 |

LINEAR MAX 24 71+88 - - -
LINEAR MAX-M KIMM 24 83 70 71+88 15 71:88 71+88 71+88
LINEAR MAX-E KLME 24 83 70 71+88 15

RONDO MAX KRM 24 83 85 65+81 15 - - -
RONDO MAX-M KRMM 24 83 85 65+81 15 94+110 100+116 104+120
RONDO MAX-E KRME 24 83 85 65+81 15

Udaje pro objednéni a cena

LINEAR MAX

LINEAR MAX-M KUMM 24

ENEARIMARE A 24 Upeviiovaci sada Bila ZU512 124
RONDO MAX KRM 24 @24/35 Chrom ZU513 251
RONDO MAX-M KRMM 24

RONDO MAX-E KRME 24

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT" UPEVNENI TRUBKOVYCH OTOPNYCH TELES KORALUX

STENOVE KONZOLY - MAX, COMFORT, CLASSIC
Upevinovaci sada ©24/40 - COMFORT

b
e |_a50 | 600 | 750 |

LINEAR COMFORT 73+92

LINEAR COMFORT-M KITM 24 90 70 73+92 15 73+92 73+92 73+92
LINEAR COMFORT-E KLTE 24 90 70 73+92 15 - -

RONDO COMFORT KRT 24 90 85 67+85 15

RONDO COMFORT-M KRTM 24 90 85 67+85 15 96+114 103:121 104+122
RONDO COMFORT-E KRTE 24 90 85 67+85 15

Udaje pro objednani a cena

LINEAR COMFORT

LINEAR COMFORT-M KITM 24

LINEAR COMFORT-E KITE 24 Upiﬁ:ac" Bil4 7.U594 135
RONDO COMFORT KRT 24 @24/40 Chrom U595 245
RONDO COMFORT-M KRTM 24

RONDO COMFORT-E KRTE 24

Upevinovaci sada @20/40 - CLASSIC

S b
Oznucem r:::cmer L= délku[;'é‘i:la [mm]
model® | fmm | 450 | 600 | 750

LINEAR CLASSIC 20 71+90

LINEAR CLASSIC-M KLCM 20 90 70 71+90 15 71+90 71+90 71+90
LINEAR CLASSIC-E KLCE 20 90 70 71+90 15

RONDO CLASSIC KRC 20 90 85 64+82 15 - - -
RONDO CLASSIC-M KRCM 20 90 85 64+82 15 93+111 100+118 104+122
RONDO CLASSIC-E KRCE 20 90 85 64+82 15 - - -

Udaje pro objedndni a cena

_ TYP sady Oblednau = & [KE]

LINEAR CLASSIC

LINEAR CLASSIC-M KLCM 20

LINEAR CLASSIC-E KLCE 20 Upes\;r“;z/oci Bila 7.U592 135
RONDO CLASSIC KRC 20 @20,/40 Chrom ZU593 245
RONDO CLASSIC-M KRCM 20

RONDO CLASSIC-E KRCE 20

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT" UPEVNENI TRUBKOVYCH OTOPNYCH TELES KORALUX

STENOVE KONZOLY - STANDARD

¢ vhodné pro viechna trubkovéd otopnd télesa KORALUX STANDARD
e trubkové otopné téleso upevnéno na sténé ve &tyfech bodech

doddvd se sada st&novych konzol podle modelu otopného té&lesa ve dvou barevnych
odstinech - bil& nebo chrom

pouziti pro betonové konstrukce a zdiva z plnych cihel

pfi pouziti vhodného typu specidlni hmozdinky a vrutu pfisluiné velikosti je mozné pouziti i pro
ostatni typy zdiva
¢ sada obsahuje:

— 4 ks konzol
— vedkeré prvky pro montéz na sténu KS
— odvzdusfovaci ventil L ~
- zaslepovaci zatku B
| D O
= =
| f’ﬁ <<
> } ! \J a
L 11
STANDARD KS 20 110 70 72 + 81 15
STANDARD Ks 20 Upeviiovaci sada @20 Ci'lfm %ﬂggg ;‘;;

Prostorové uchyceni KORALUX

e uréena pro viechna trubkové otopnd télesa

e trubkové otopné téleso je v poloze kolmo ke sténé

e trubkové otopné t&leso je upevné&no ve dvou bodech ke st&né& a v jednom bodé k podlaze
¢ doddvé se ve dvou barevnych odstinech - bild nebo chrom

* sada obsahuje:
- 2 ks kompletnich sténovych konzol

- 1 ks stojankové konzoly -EJE %

— veskeré prvky pro montéz

= :
2
I !
5 O H 150 150
X o |.65+75 o |, 70:80
O]
>
0
,E LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M, LINEAR CLASSIC - E
7 RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M, RONDO CLASSIC - E Prostorové bild 7U168 730
q uchyceni
v, STANDARD KORALUX 40x30  Chrom  ZU169 1020
= () LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M
é LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M, LINEAR COMFORT - E
(o) RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M, RONDO COMFORT - E Ptlj'gfltyocreor‘:ié bila Z-.U170 730
X LINEAR MAX, LINEAR MAX - M, LINEAR MAX - E KORALUX 41x35  Chrom ZU171 1020

RONDO MAX, RONDO MAX - M, RONDO MAX - E

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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KORAMONT MONTAZ DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

UDAJE PRO UPEVNENI

Délka otopného télesa L [mm]

Typ

10, 20, 20S, 20 VK, 20 VKL, 20S
VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK,

A AP ETEIE 6 Sk 133 133 133 133 133 133 133
s 33, 33 VK, 33 VKL
[mm] 10 VK 167 167 167 167 167 167 167
10 VKL 100 133 133 133 133 133 133
11,11 VK, 11 VKL 17 150 150 150 150 150 150
10, 20, 205, 20 VK, 20 VKL , 205
VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK,
ST o O N 66, S0 133 133 133 133 133 133 133
; 33, 33 VK, 33 VKL
[mm] 10 VK 100 133 133 133 133 133 133
10 VKL 167 167 167 167 167 167 167
11,11 VK, 11 VKL 17 150 150 150 150 150 150
10, 20, 205, 20 VK, 20 VKL , 205
VK, 21, 21 VK, 21 VKL, 22, 22 VK,
22 VKL, 22 COMBI VK, 30, 30 VK. s 1ose [ S0e 108
R 33, 33 VK, 33 VKL
[mm]
10 VK,10 VKL . - 900 1000 1133 1300 1500
11,11 VK, 11 VKL : : 833 983 1150 1283 1483
Poznamka:

PLAN KLASIK = HYGIENE = CLEAN = KLASIK - R = KLASIK
PLAN VK = HYGIENE VK = CLEAN VK = VKM = PLAN VKL = VK
PLAN 11 VKL =11 VKL

P [mm] 145 245 345 399 445 745
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KORAMONT  PREHLED UPEVNOVACI TECHNIKY RADIK’

KLASIK / PLAN KLASIK VK /PLANVK /VK-Z
KLASIK - Z VKL / PLAN VKL

Typ konzoly

Konzola sténova jednoducha 300 =+ 900  ZU320
K la sténova jednoducha - Ghlova 300 + 900  Z-U300 [ ] ([ ] [ ] [} [ J o ([ ] (] [} [} ° (]
300 ZU562 [ J [ J [} [ [ [ [} [ [ ] [ J [ J
400 ZU563 [ J [ J [} [ [ [ ] [} [ [ ] [ [ ]
Konzola sténova dvoijita 500 Z-U564 [} [} [} [} [} [} [} [} [} [} [}
600 ZU565 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ]
900 Z-U566 [ J [} [} [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ] [ J [}
300 ZU571 [ J [ J [} [ ] [ [ ] [} [ ] [ (] [}
400 Z-U572 [ J [ J [} [ [ [ ] [} [ ] [ (] [}
Kompaktni konzola 500 Z-U573 ([ ] ([ ] [ ] [} [ J o (] [} [} ° (]
600 ZU574 [} [ J [} [ [ [ [} [ [ [ J [}
900 ZU575 [ ] [ ] [ [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
300 Z-U551 [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ [ ]
400 Z-U552 [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ [ ]
Kompakini konzola plus 500 Z-U553 [ ] [ J [ J (] [} [} [} [ ]
600 Z-U554 [ J [ ] [ ] [ ] [ [ ] (] [}
900 ZU555 [} [ [ [ ] [ [ ] (] [}
Délena konzola plus 200 + 900 éggg? [} [ ® ® [ ) [} °
Stojankova konzola vnéjsi - sada 300 + 900  Z-U210 [ ° (] [} [} ° ° (] [} o [ ] (]
300 Z7-U220 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
400 Z-U230 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ]
Stojankova konzola vnéjsi - nosny 500 7.U240 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

profil
600 (554*)  Z:U250 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ]

> 900 Z-U260 [ [ [ [ J [ J [ J [ ] [ ] [ J [ J [ J [
4 = z
— Stojankovéa konzola RADIK
Z - 22,33 200 + 600  Z-U401 [ J [ J [ J [ ]
< pro typ
E Stojankova konzola vnitini - universal 300 =+ 900  Z-U331 [ ] (] [} [} ° (] [} [} [ ] (]
g Stojankova konzola pro typy 22, 33 200 = 900  Z-U400 [} [} [} [}
>
)g Navrtavaci konzola 15/120 300 + 900 ZU140 [} [} [} [ [ [ ] [} [ [ [} [}
E Navrtavaci konzola 15/100/70 300 + 900  ZU141 ° °
>
[a Navrtavaci konzola 18/120 300 + 900 ZU144 [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [
w
=
E Navrtavaci konzola 18/110/100 300 + 900  Z-U290 ([ ] ([ ] ° [} [} ° [} ° [} [} ° °
-4
o & o2 GG ) .
" S —————— 1
Legenda: ® |ze pouzit B o * plati pro RADIK KLASIK - R
nelze pouZit [ re ') nelze pouzit pro RADIK COMBI VK

Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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MODEL a Typ

N

VKM / PLAN VKM HYGIENE CLEAN
VKU / X-CONTROL COMBI VK H=200mm| HYGIENE VK CLEAN VK .

20 | 2122 ]33] 202122 a3 ]iol 2021 ]22 ]33] 22]33]0]2s]30]10]20s]30] ]
[ J [ ] [ ] [ ] 4

e o o o °

e o o o e o o o o o 4

e o o o o 5

e o o o o 5

e o o o o 5

e o o o o 5

e o o o o 5

e o o o o 5
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e o o o o 5
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Technické zmény vyhrazeny. 1V4
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KORAMONT MONTAZ DESKOVYCH OTOPNYCH TELES RADIK

MONTAZNI SABLONA

I R -

10 ks Plech 100 mm
20 ks Hmozdinka 12/60 mm

Plech 100 (uréen pro viechny modely 20 ks Podlozka 8,4 mm
kromé typu 33 VKU) 20ks Sroub 8x60 mm
1 ks Pravitko

Névod k pouziti

10 ks Plech 155 mm
20 ks Hmozdinka 12/60 mm
20 ks Podlozka 8,4 mm
20ks Sroub 8x60 mm
1 ks Pravitko

Navod k pouziti

Plech 155 (uréen pro viechny modely)

10 ks Propojovaci dil G 1/2 vnitfni
Propojovaci dil 10 ks Sroub M6 s kiidlatou hlavou
G 1/2 vnittni 10 ks Podlozka 6,4 mm
Névod k pouZziti

10 ks Propojovaci dil G 3/4 vné;si
Propojovaci dil 10 ks Sroub M6 s kidlatou hlavou
G 3/4 vnéjsi 10 ks Podlozka 6,4 mm
Névod k pouziti

Soudst balici jednotky viz. pozice 1, 2

Freniie [ meminn sl (moznost objednat jako ndhradni dil)

® univerzdlni pouziti pro viechny modely a typy v provedeni
VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT, RADIK
PLAN VERTIKAL - M, RADIK LINE VERTIKAL - M.

e zabrdni poskozeni povrchu a kréddezi otopnych téles
v hrubé stavbé

® mnohondsobné pouZiti montdzni 3ablony

® montdz kompletniho rozvodu otopné soustavy v hrubé
stavbé bez otopnych t&les

® umozhuje tlakovou zkousku rozvodu otopné soustavy

v hrubé stavbé
¢ fixuje pripojovaci potrubi pfi stavebnich pracich

(napf. betondz podlahy)

e garantuje zachovdani roztece pripojovaciho potrubi 0

+150+80
i pri dokon&ovacich pracich

e s pouzitim pravitka a montdzniho ndvodu usnadiuje +0,0

pfipravit podminky (rozméfit, vyvrtat otvory, popf. osadit

hmozdinky do stény) pro instalaci libovolnych sténovych

E konzol bez pfitomnosti otopného télesa
9 ® kovové dily pozinkovény
(-]
<
"2
Z Plech 100 Z-MS001 91
:: Plech 155 Z-MS002 110
E Propojovaci dil G 1/2 vnit¥ni Z-MS003 146
(o) Propojovaci dil G 3/4 vnéjsi Z-MS004 146
=

1

Pravitko k montaini Sabloné ZND-010 a1
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Info linka (zdarma): 800 111 506
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