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IMMERGAS

IMMERGAS v Italii

Firmu IMMERGAS, predniho vyrobce plynovych kotld
klasické a kondenzac¢nikonstrukce, |ze vsoucasné dobé
povazovat za jednoho z lidrd evropského trhu
stepelnou technikou.
Sidlo spole¢nosti IMMERGAS byste nasli v italském
méstecku Brescello, kde je také jeji hlavni vyrobni
zévod o rozloze 50.000 m®’ s bezmala 1.000
zameéstnanci.
Jiz 50 let se mohou uZivatelé plynovych kotld
IMMERGAS spolehnout na profesiondlni technickou
podporu zohlednujici nejnovéjsi poznatky technolo-
gického vyzkumu v oboru.
Proto pfi vyvoji a vyrobé kazdého nového vyrobku
naleznete implementaci modernich technologii v kaz-
dém detailu jednotlivych komponentd plynového
kotle.
Snizovani znedistujicich emisi je pro techniky
vyvojového oddéleni firmy IMMERGAS tou nejvétsi
vyzvou. Diky jejich snaze optimalizovat proces
spalovani az k mezim fyzikalnich zdkond, tedy takrka
k dokonalému spalovani plynu, se mohou kondenzacni
kotle IMMERGAS pochlubit velice nizkou hodnotou
znecistujicich emisi, coz v praxi znamena, ze
kondenzacni kotle spliuji prisnd kritéria nejvyssi
ekologické tfidy 5.
Sirokou $kalou vyrobkd - jen tak se da nazvat aktualni
nabidka vice nez 60 typU a variant kotlG. Jednotlivé
typové fady jsou koncepéné navrhovany tak, aby
provozni
podminky ¢i pozadavky uzivatele.

IMMERGAS v Ceské republice

Spole¢nost IMMERGAS je v Ceské republice zastoupena
firmou VIPS gas s.r.o. se sidlem v Liberci. Tato stélice na
Ceském trhu s tepelnou technikou je jiz po 20 let
synonymem jistoty a citlivého pfistupu k zdkaznikovi.
Nesmime zapominat ani na technickou podporu, ktera
jen umociiuje komercni uspéch znacky IMMERGAS
vCR.

Dle firemni filosofie vsak k uUspéSnému obchodu
s technologicky vyspélymi vyrobky nestaéi pouze
obchodni talent a popularita znacky, ale nezbytné
nutna je také vysoka odbornost a profesionalni pfistup.
To vse jsou aspekty, které na firmé VIPS gas s.r.o.
jednoznacné naleznete.
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N TEPELNA CERPADLA
Vzduch/voda

N PLYNOVE KONDENZACNI KOTLE
Zavésné s vestavénym nerezovym boilerem

Zavésné s pritokovym ohfevem TUV

Zavésné urcené pro vytapéni

Stacionarni s vestavénym nerezovym boilerem

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE
Zavésné s vestavénym nerezovym boilerem

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE
Zavésné s pritokovym ohfevem TUV

Zavésné urcené pro vytapéni

N PROTOKOVE OHRIVACE
Zavésné ohrivace TUV

N ZONOVE HYDRAULICKE ROZDELOVACE

N NEREZOVE BOILERY
Stacionarni nepfimotopné

N SMALTOVANE BOILERY
Stacionarni nepfimotopné
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IMMERWATER 190
IMMERWATER 300"
Prislusenstvi

VICTRIX Zeus Superior kW
VICTRIX Zeus kW

VICTRIX Superior TOP kW
VICTRIX kW

ARES Tec

VICTRIX PRO

Jednoduché kaskada dvou kotld
Kaskady s nadfazenym reguldtorem

VICTRIX Superior TOP kW X
VICTRIX kW R

VICTRIX X kW

HERCULES Solar kW
HERCULES Condensing kW

ZEUS Superior kW
AVIO kW / ZEUS kW

MAIOR EOLO kW

MINI NIKE / EOLO kW
NIKE / EOLO Star kW
MAIOR EOLO X kW
MINI NIKE / EOLO X kW

JULIUS 14
CAESAR 14/ SUPER CAESAR 17

DIM"
DIM*“TOP

UB-2

OKC NTR/HV
OKC NTRR/SOL

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34
35

36
37

38

39
40



N STACIONARNI PLYNOVE LITINOVE KOTLE
S atmosférickym hordkem

N PRISLUSENSTVI

N SYSTEM ODVODU SPALIN - ZELENA SERIE
Systém pro kondenzacdni kotle do 32 kW

Systém pro kondenzacni kotle VICTRIX PRO

N SYSTEM ODVODU SPALIN - MODRA SERIE
Systém pro klasické kotle

N OCELOVE PLOCHE RADIATORY

N SOLARNI SYSTEMY
Solarni kolektory

Kompletni solarni sestavy

RX 41
RX PVA 41
Systémova regulace do 32 kW 44
Hydraulicky systém do 32 kW 48
Systémova regulace nad 32 kW 60
Hydraulicky systém nad 32 kW 62
Uprava otopné vody 66
Délené odkoureni & 80 - horizontalni 68
Délené odkoureni @ 80 - vertikalni 70
Odkoureni @ 60/100 - horizontalni 72
Odkoureni @ 60/100 - vertikalni 74
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni 76
Odkoureni & 80 - vertikalni 78
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni 80
Kaskadovy systém odkoureni 82
Délené odkoureni @ 80 - horizontalni 86
Délené odkoureni & 80 - vertikalni 88
Flexibilni nerezovy systém @ 80 - vertikalni 20
Odkoureni @ 60/100 - horizontalni 92
Odkoureni @ 60/100 - vertikalni 94
Odkoureni @ 80/125 - vertikalni 96
IMMERPAN 100
Klasicka konstrukce - STD 104
Ventilova konstrukce - CV 106
Prislusenstvi 108
VIPS SOLAR 114
IMMERGAS SOLAR 115
Prislusenstvi solarnich paneltd 116
Kompletni sestavy - VICTRIX X 12 kW 124
Kompletni sestavy - VICTRIX X 24 kW 125

Kompletni sestavy - VICTRIX Super. TOP 32 kW X 126
Kompletni sestavy - HERCULES Condensing 26 kW 127
Kompletni sestavy - HERCULES Solar 26 kW 128
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PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY XRI
Modulované s hofakem premix

PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY TRI
Modulované s atmosférickym hordkem

PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY MINIJET
Jednostupriové
Dvoustupnové

PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY PA
Jednostupriové
Dvoustupnové

PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY UT

Jednostupriové
Dvoustupnové
Jednostupriové
Jednostupriové
Dvoustupnové
Jednostupriové

PRISLUSENSTVi

PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY SUPERCIKKI

Nerezové provedeni

ZAVESNE TEPLOVODNIi AGREGATY

Nerezové provedeni

ZAVESNE VODNi AGREGATY

Nerezové provedeni
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XRI
Prislusenstvi

TRI
Prislusenstvi

MINUJET
MINIJET-4
Prislusenstvi

PA
PA-2

uT
uT-2
UT-S
UTK
UTK-2
UTK-S

PA /PA-2
UT /UT-2/UT-S
UTK/UTK-2 / UTK-S

SUPERCIKKI 80
SUPERCIKKI 80 NEREZ
Prislusenstvi

AZN
AZN-X
Prislusenstvi

AZN-F
AZN-FX
Prislusenstvi

130
131

134
135

138
138
139

142
143

144
145
146
147
148
149

150
150
150

155
155
156

157
157
158

160
160
161



Tepelna cerpadla




¢ Tepelné cerpadlo pro ohiev TUV

¢ Regulacni rozsah ohievu TUV 38 °C - 60 °C

¢ Pfi +15 °C uspora nakladl za ohiev TUV az 70 %

e Kvalitni rotacni kompresor Mitsubishi Electric

e Elektrické topné téleso 3 kW v zakladni vybavé

* Moznost pfipojeni dal$iho zdroje tepla - pouze IMMERWATER 300“
e Moznost vyuziti i pro chlazeni

e Zaruka na celé zafizeni je 2 roky

e Zaruka na nerezovy zasobnik a nerezovou spiralu je 5 let

Model Vyska Pramér nadoby
IMMERWATER 190 1670 mm 560 mm
IMMERWATER 300" 1920 mm 650 mm

N TEPELNA CERPADLA

Tepelna cerpadla vzduch/voda pro ohrev TUV

Hlucnost
cerpadla
dB

Pouzité
chladivo

Vykon Prikon Objem Material

cerpadla | kompresoru boileru boileru
kW kW TUV TUV
IMMERWATER 190 IW-190 1,5 0,6 190 litra smalt
IMMERWATER 300* IW-300A 3,0 0,8 300 litrd nerez

Doporucené prislusenstvi
Typ

Adaptér z & 160 mm na & 200 mm

Adaptér z & 190 mm na & 200 mm

Koleno 90°/ & 200 mm

Koleno 45°/ & 200 mm

T-kus / & 200 mm

T-kus s klapkou / & 200 mm

Trubka hladka / @ 200 mm, délka 1 000 mm

Trubka flexibilni s izolaci / & 200 mm, délka 1 000 mm
Spojka vnitini / & 200 mm

Regulator vzduchu / & 200 mm - sani vzduchu do mistnosti
Regulator vzduchu / @ 200 mm - vyfuk vzduchu do mistnosti
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45
48

R134a
R134a

Koéd

IW-A0020
IW-A0001
IW-A0002
IW-A0003
IW-A0004
IW-A0005
IW-A0006
IW-A0010
IW-A0007
IW-A0012
IW-A0013

44 500, -
47 600, -

Cena
bez DPH
500,-
400,-
330,-
280,-
400,-
1300,-
230,-
1300,-
100,-
240,-
240,-



Sani vzduchu »

Vyfuk vzduchu « 2

1 - Difuzor

2 - Koleno 90°

3 - Trubka

4 - T-kus s klapkou

5 - Difuzor redukovany

Venkovni
prostor

Venkovni
prostor

Zakladnim instalaCnim feSenim je pouZiti vzduchote-
chnického trubniho systému pro sani z venkovniho
prostfedi a vyfuk do venkovniho prostredi.

H W,

Venkovni
prostor

Vnittni
prostor

Pfiklad sani vzduchu z venkovniho prostfedi a vyfuku do
vnitfniho prostiedi (chlazeni vnitfniho prostoru).

Klapka teplého vzduchu
=TIl

-yl gm-
{ I

Klapka §tudeného vzduchu

t t

Venkovni
prostor

Vnitfni
prostor

Rozsifenou variantou zakladniho feSeni je pouziti dvou
T-kusU s klapkami, které nam umozni variovat sani a
vyfuk dle momentalnich potfeb. Zde sani a vyfuk
analogicky standardnimu feSeni (oboje pro venkovni
prostredi).

el
Venkovni
prostor

Vnitfni
prostor

Sani i vyfuk ve vnitfnim prostfedi. Teplem z vnitfniho
prostoru ohfivame TUV a vyfukovanym vzduchem
prostfedi chladime.

Vzduchotechnicky trubni systém se k ¢erpadlim pfipojuje na vstupni a vystupni pfiruby o prdmérech 160 mm (IMMERWATER 190) a

190 mm (IMMERWATER 300%).

Pri instalaci trubniho systému na IMMERWATER 190 nesmi instalovana délka trubniho systému presahnout v souctu sani/vyfuk 5 m.
U modelu IMMERWATER 300" je maximalni pfipustna délka trubniho systému v souc¢tu sani/vyfuk 10 m.
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

Adaptér IW-A0020 500,-

- pozinkovana ocel
-z 160 mm na & 200 mm

Adaptér IW-A0001 400, -

- pozinkovana ocel
-z 190 mm na & 200 mm

Koleno 90° IW-A0002 330,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm

Koleno 45° IW-A0003 280,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm

T-kus IW-A0004 400, -

- pozinkovana ocel
- 200 mm

T-kus s klapkou IW-A0005 1 300,-

- pozinkovana ocel
- @200 mm

Trubka hladka IW-A0006 230,-
- pozinkovana ocel
- 200 mm
- délka 1 000 mm

Spojka vnitini IW-A0007 100,-
- pozinkovana ocel
- 200 mm
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

Difusor IW-A0008 330,-

- pozinkovana ocel
-z@200 mmna g 315 mm

/A Sito IW-A0009 750,-

- pozinkovana ocel lakovana bila
| - 315 mm

Trubka flexibilni s izolaci IW-A0010 1 300,-

- pozinkovana ocel
- 200 mm
- délka 1 000 mm

Regulator vzduchu IW-A0012 240,-

- pozinkovana ocel lakovana bila
S - 200 mm
- sani vzduchu z mistnosti

Regulator vzduchu IW-A0013 240,-

) - pozinkovana ocel lakovana bila
- 200 mm
- vyfuk vzduchu do mistnosti
< Klapka vzduchu IW-A0014 400, -
S———

- pozinkovana ocel
- 200 mm

Objimka s gumou IW-A0015 80,-
- pozinkovana ocel
- gumovy lem
- 200 mm

Izolace Rockwool IW-A0016 2 300,-

- samolepici vata
- Sitrka izolace 50 mm
-v baleni 5 m?

Spojka IW-A0017 43,-

.”\ - pozinkovana ocel
- 200 mm
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Plynove kotle




¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV v zakladni vybavé
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Modulované cerpadlo

¢ Nerezovy kondenzacni vyménik

¢ Nerezovy vestavény boiler TUV

e Automaticky by-pass

e Elektrické kryti IPX5D

* Moznost cirkulace TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM" TOP
e Tfida NOx -5

Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX Zeus Superior 26 kW 900 mm 600 mm 466 mm
VICTRIX Zeus Superior 32 kW 900 mm 600 mm 466 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym boilerem

Objem
boileru
TUV

Ohrev TUV o A 30°C
prvnich |nepretrzity|
10 min. odbér

Vykon kW Uzavrena
spalovaci
komora
VICTRIX Zeus R
Superior 26 kW 3.019190 4 21 26
VICTRIX Zeus 3 19191 6 32 32 .

Superior 32 kW

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka Super CAR
Venkovni sonda
Cirkulacni sada TUV s Cerpadlem

Cirkula¢ni sada TUV bez ¢erpadla — pouze cirkulacni propoj TUV
Deska relé

Zo6nova centrala

Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM* / DIM" TOP

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufeni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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54 litra

54 litra

IPX5D

IPX5D

160 litra | 13,1 I/min.

192 litrad | 15,1 I/min.

Kéd

3.016577
3.014083
3.015380
3.013498
3.015350
3.011668
dle typu

Kéd

3.012000
2560100V
Z58080H

56 500,-

58 900,-

Cena
bez DPH
6 000,-

840,-
5500,-
1200,-
1 300,-
3300,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 200,-
3 625,-
1885,-



¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Plynula elektronickd modulace fizend mikroprocesorem
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

« Siroky rozsah tepelného vykonu

¢ Nerezovy vestavény boiler TUV

¢ Nerezova spirala boileru TUV

¢ Nastavitelny by-pass

e Elektrické kryti IPX4D

¢ Moznost cirkulace TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM" TOP

e Tfida NOx -5 _
I\ _
B
Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX Zeus 26 kW 863 mm 580 mm 380 mm

NI KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym boilerem

Vykon kW Uzaviena | Objem Ohrev TUV o A 30°C
Topeni spalovaci | boileru . prvnich |nepretrzity|
komora TUV 10 min. odbér
VICTRIX 3.020319 3 24 26 . 45litra | IPX4D | 156 litrG 13,3 Umin. 52 900,-
Zeus 26 kw ! !

Doporucené prislusenstvi

, Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka CAR" 3.021395 4 200,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Cirkulacni sada TUV s cerpadlem 3.015380 5500, -
Cirkula¢ni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkula¢ni propoj TUV 3.012944 1400,-
Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV 3.020400 1 800,-
Pripojovaci sada trubek ke kotli 3.020505 1300,-
Hydraulické zénové rozdélovace DIM*? / DIM" TOP - nelze pfipojit DIM* Basic dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Typ L o
Horizontalni koncentrickd sada odkoureni & 60/100 3.012000 2 200,-
VertikalIni koncentricka sada odkoureni & 60/100 7560100V 3625,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080H 1 885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

¢ Elektronické fizeni pratoku TUV

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e |zothermicky kondenzacni vyménik

¢ Nerezovy sekundarni vyménik TUV

¢ Nastavitelny by-pass

e Elektrické kryti IPX5D

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM"* TOP
e Tfida NOx - 5

Model Vyska Sirka Hloubka

VICTRIX Superior TOP 32 kW' 835 mm 440 mm 350 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s prutokovym ohfevem teplé uzitkové vody

Vykon kW

Topeni

Uzaviena | Sekundarni

spalovaci
komora

vyménik

VICTRIX Superior
TOP 32 kW 3.022899 4 32 32

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka Super CAR

Venkovni sonda

GSM komunikator GD-04-DAViD

Termostaticky solarni ventil

Deska relé

Zo6nova centrala

Hydraulické zénové rozdélovace DIM* / DIM"? TOP

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100

Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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IPX5D

16,3 |/min.

Koéd

3.016577
3.014083
GD-04
3.018911
3.015350
3.011668
dle typu

Koéd

3.012000
7560100V
Z58080H

52 700,-

Cena
bez DPH
6 000,-
840,-
6 300,-
5200,-
1300,-
3 300,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 200,-
3625,-
1885,-



¢ Elegantni design

¢ Jednoducha obsluha

e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Plynula elektronickd modulace fizena mikroprocesorem
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Nerezovy sekundarni vyménik TUV

¢ Hloubka kotle pouze 25 cm

e Automaticky by-pass

e Elektrické kryti IPX4D

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM" TOP
e Tfida NOx -5

Model Vyska Sirka Hloubka

VICTRIX 26 kW 795 mm 440 mm 250 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle s pratokovym ohfevem teplé uzitkové vody

Vykon kW Uzaviena | Sekundarni

spalovaci | vyménik
komora

VICTRIX 26 kW | 3.022108 3 24 26 . ° IPX4D 12,9 I/min. 44 300, -

Doporucené prislusenstvi

. Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka CAR” 3.021395 4 200,-
Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 700,-
Venkovni sonda 3.014083 840, -
Pripojovaci sada trubek ke kotli 3.017494 1.300,-
Termostaticky solarni ventil 3.018911 5 200,-
Deska relé 3.015350 1300,-
Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM" / DIM"? TOP dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 3.012000 2 200,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni & 60/100 2560100V 3 625,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080H 1 885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

o Téleso kotle sloZzeno ze samostatnych topnych modult
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Regulace smésovaného okruhu v zakladni vybavé

¢ Regulace okruhu TUV v zakladni vybavé

* Moznost regulace 0 - 10 V

* Moznost fazeni kotld v kaskadé

e Tfida NOx - 5

Model Vyska Sitka Hloubka
ARES 150 Tec 1150 mm 764 mm 770 mm
ARES 200 Tec 1150 mm = 1032 mm 770 mm
ARES 250 Tec 1150 mm 1032 mm 770 mm
ARES 300 Tec 1150 mm 1300 mm 770 mm
ARES 350 Tec 1150 mm 1300 mm 770 mm
ARES 440 Tec 1448 mm 1087 mm 946 mm
ARES 550 Tec 1448 mm 1355 mm 946 mm
ARES 660 Tec 1448 mm 1355 mm 946 mm
ARES 770 Tec 1448 mm 1623 mm 946 mm
ARES 900 Tec 1448 mm 1623 mm 946 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle uréené pro vytapéni

Vykon kw
Topeni
Min.
ARES 150 Tec  3.023590 12 150
ARES 200 Tec  3.023591 12 200
ARES 250 Tec | 3.023592 12 250
ARES 300 Tec = 3.023593 12 300
ARES 350 Tec  3.023594 12 348
ARES 440 Tec  3.023595 22 432
ARES 550 Tec  3.023596 22 540
ARES 660 Tec = 3.023597 22 648
ARES 770 Tec  3.023598 22 756
ARES 900 Tec = 3.023599 22 864

Doporucené prislusenstvi

Typ

Regulétor kaskady a zén

Podpulrny panel pro regulaci

Rozsifujici modul pro dalsi dvé topné zény
Ridici jednotka zony

Prostorovy modula¢ni termostat

Anuloid pro typy ARES 150-350 Tec
Anuloid pro typy ARES 440-900 Tec

topnych |premixovany

3

0N O N OD

IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D

Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typ ARES 150 Tec

Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typy ARES 200-250 Tec
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typy ARES 300-350 Tec
Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typy ARES 440-770 Tec

Bezpecnostni sada KOMPLET s anuloidem, filtrem a modulovanym cerpadlem pro typ ARES 900 Tec
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Elektronické

zapalovani

a modulace

Kod

3.023667
3.023668
3.023664
3.023665
3.023666
3.023659
3.023660
3.023645
3.023646
3.023647
3.023648
3.023649



¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene —

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo
¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Nerezovy horak

e Elektrické kryti IPX5D

e Moznost regulace 0 - 10 V

* Moznost fazeni kotld v kaskadé

e Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV
e Moznost vzdalené spravy regulace THETA

e Trida NOx - 5

Model Vyska Sitka Hloubka
VICTRIX PRO 35 843 mm 442 mm 457 mm
VICTRIX PRO 55 843 mm 442 mm 457 mm
VICTRIX PRO 80 1038 mm 600 mm 502 mm
VICTRIX PRO 100 1 038 mm 600 mm 632 mm
VICTRIX PRO 120 1038 mm 600 mm 632 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Elektronické
zapalovani
a modulace

Vykon kw Uzaviena |Kondenzacnif Moznost

Topeni spalovaci |premixovany| regulace

komora horak 0-10V
VICTRIX PRO 35 3.024483 3,4 34,0 ° ° °
VICTRIX PRO 55 3.024484 5,0 49,9 M ° °
VICTRIX PRO 80  3.024485 7,2 73,0 ° ° °
VICTRIX PRO 100 3.024486 9,0 90,0 M ° °
VICTRIX PRO 120 3.024487 11,0 111,0 ° ° °

Doporucené pfrislusenstvi

Typ

Kaskadova a fidici regulace THETA

WebControl - modul pro vzdalenou spravu regulace THETA

Zoénovy termostat THETA RS

Prostorovy modula¢ni termostat RFF

Venkovni sonda

Ridici jednotka CAR RSC — pouze pro samostatnou instalaci kotle

Sada pro dopojeni nepfimotopného boileru TUV - pouze pro samostatnou instalaci kotle
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 60.

Odkoufreni

Typ

VertikaIni koncentricka sada odkoureni @ 80/125
Vertikalni sada vyfukového odkoureni @ 80 — pouze odvod spalin
Kaskadovy systém odkoureni

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 78.

IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D
IPX5D

Kéd

3.015244
3.024244
3.015264
3.015245
3.015266
3.020358
3.023950

Koéd

3.015243
PP80ODRHS
dle typu

68 000,-
73 500,-
103 000,-
130 000,-
150 000,-

Cena
bez DPH
17 800,-
30 000,-
7 300,-
3900,-

820,-
8 100,-
9 500,-

Cena
bez DPH

5 300,-
2 500,-
dle typu
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2x kotel VICTRIX PRO / 1x pfimy okruh / 1x TUV / 1x fidici jednotka (volitelné)

¢ Jednoducha kaskada dvou kotlt bez nadrazené regulace

e Ridici jednotka umisténa v kotelné ¢i referenéni mistnosti (pouziti Fidici jednotky je volitelné)
e Dva kotle v zapojeni MASTER / SLAVE

e Analogovy vstup 0 - 10 V pro fizeni teploty

e Integrovany vystup poruchy

¢ Integrovany vstup pro externi reset poruchy

. : 1x Ridici jednotka CAR RSC 3.20358 (voliteln&)
1x Venkovni sonda 3.015266

. 1x PFilozna sonda topeni 3.024245
ra&_n JT&_\\ 1x Sonda okruhu TUV 1.015677
| |

2x kotel VICTRIX PRO / externi topna soustava

¢ Regulace topné soustavy je resena externé, jednoducha kaskada dvou kotll je autonomnim zdrojem tepla
¢ Externi pozadavek na teplotu je predavan jednoduché kaskadé kotld jako 0 - 10 V

¢ Dva kotle v zapojeni MASTER / SLAVE

e Integrovany vystup poruchy

e Integrovany vstup pro externi reset poruchy

Tag_q Tgn'ﬂ 1x Pfilozna sonda topeni 3.024245

Externi regulace
stavajici / dle projektu
(PLC, BMS)

0-10V
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2x kotel VICTRIX Superior TOP 32 kW X / 2x sméSovany okruh / 1x pfimy okruh / 1x TUV v€etné cirkulace

@\_ 1x Ekvitermni regulator THETA 3.015244
P ey 2x Interface pro kotle v kaskadé 3.020355
; 1x Podpulrny panel 3.015265
: 1x Venkovni sonda 3.024511
; ) 3x Pfilozna sonda topeni 3.015267
P : ) 1x Sonda okruhu TUV 3.015268
i ‘| Regulator

THETA |

2x kotel VICTRIX PRO / 2x smésovany okruh / 1x pfimy okruh / 1x TUV véetné cirkulace

T‘Anﬂ T&“ (]:E 1x Ekvitermni regulator THETA 3.015244

1x Podplrny panel 3.015265
1x Venkovni sonda 3.024511
3x PFilozna sonda topeni 3.015267

l:j 1x Sonda okruhu TUV 3.015268
[ ® T

i i ; : } } é ol
: Reg-ul-étor S S — i '
BEEEY THETA [oooii il

Mﬁ

2x kotel VICTRIX PRO / 2x smésovany okruh / 1x pfimy okruh / 1x TUV véetné cirkulace

i

1x Ekvitermni regulator RVS 63.283/109
1x Ovladaci panel AVS 37.294/509
1x Plastova krytka AVS 92.290/109
1x Plochy kabel AVS 82.491/109
1x Pfipojovaci svorky SVS 63.200
) 3x PFilozna sonda topeni QAD 36/101
1x Venkovni sonda QAC 34/101
1x Sonda TUV 36.522/109

sl Regulator ) o § = - L
CUSIEMENS
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¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Energeticky usporné modulované cerpadlo

e Vyspéla elektronicka vybava

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ |zothermicky kondenzacni vyménik

¢ Nerezovy hofak

o Elektrické kryti IPX5D

* Moznost provozovat kotle v kaskadé

e Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM" TOP

e Trida NOx -5
Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX Superior TOP 32 kW X 835 mm 440 mm 350 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Moznost
provozu
v kaskadé

Elektronické
zapalovani
a modulace

Vykon kw Uzaviena |Kondenzacni
spalovaci | premixovany
komora
VICTRIX Superior
TOP 32 kKW X 3.022900 4 32 32 J J

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka Super CAR

Venkovni sonda

Interface pro zapojeni kotld do kaskady

Sada pro pfipojeni nepfimotopného boileru TUV

Deska relé

Zo6nova centrala

Hydraulické zénové rozdélovace DIM* / DIM"? TOP

Kompletni sortiment volitelného pfislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Vertikalni koncentrickd sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni @ 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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IPX5D

Koéd

3.016577
3.014083
3.020355
3.022848
3.015350
3.011668
dle typu

Koéd

3.012000
7560100V
Z58080H

48 500,-

Cena
bez DPH
6 000,-

840,-
2 800,-
2 300,-
1300,-
3 300,-
dle typu

Cena
bez DPH
2 200,-
3625,-
1885,-



¢ Elegantni design

¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Nerezovy horak

o Elektrické kryti IPX4D

¢ Hloubka kotle pouze 25 cm

e Kotel neni vybaven cerpadlem, pojistnym ventilem a exp. nadobou
e Moznost provozu na otevieném topném systému

e Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM" / DIM" TOP

e Tfida NOx - 5
Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX 24 kW R 795 mm 440 mm 250 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kw Uzaviena |Kondenzacni Elektronické

spalovaci i Y : zapalovani
komora i a modulace

VICTRIX 24 kW R | 3.019143 4 24 24 . . 5 IPX4D o 35 500,-

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka CAR" 3.021395 4 200,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Programovatelny prostorovy termostat SALUS093 990,-
Bezdratovy programovatelny prostorovy termostat 7TP83 3 350,-
Sada pro pfipojeni nepfimotopného boileru TUV 3.017239 3400,-
Z6nova centrala 3.011668 3300,-
Hydraulické zénové rozdélovace DIM* / DIM* TOP - nelze pfipojit DIM* Basic dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného pfislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Typ Kod i
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 200,-
VertikaIni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 2560100V 3625,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080H 1885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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¢ Elegantni design
¢ Jednoducha obsluha i
¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Nerezovy horak

e Automaticky by-pass

e Elektrické kryti IPX4D

¢ Hloubka kotle pouze 25 cm

* Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM* / DIM" TOP
e Trida NOx -5

Model Vyska Sirka Hloubka
VICTRIX X 12 kW 795 mm 440 mm 250 mm
VICTRIX X 24 kW 795 mm 440 mm 250 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kw Uzaviena |Kondenzacni Elektronickeé

spalovaci i Y : zapalovani

. : . komora 1 a modulace
VICTRIX X 12 kW | 3.022110 2 12 12 J o 5 IPX4D o 37 700,-
VICTRIX X 24 kW | 3.022109 3 24 26 J o 5 IPX4D J 41 900,-

Doporucené prislusenstvi

. Cena
Typ L bez DPH
Ridici jednotka CAR” 3.021395 4 200,-
Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 700,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Pfipojovaci sada trubek ke kotli 3.017495 950, -
Sada pro pfipojeni nepfimotopného boileru TUV 3.022193 1700,-
Deska relé 3.015350 1 300,-
Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM" / DIM"? TOP dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného pfislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Typ Kod i
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 200,-
VertikaIni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 7560100V 3625,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080H 1885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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¢ Kompletni hydraulicka vybava solarniho okruhu
o Cerpadlova jednotka solarniho okruhu
e Elektronicka regulace solarniho okruhu

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba solarniho okruhu
¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV

¢ Jedna topna zéna v zakladni vybavé

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e Elektrické kryti IPX5D

* Moznost cirkulace TUV

¢ Moznost nezavislého zénového vytapéni

¢ Tfida NOx - 5
Model Vyska Sitka Hloubka
HERCULES Solar 26 kw 1970 mm = 600 mm 750 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle s vestavénym nerezovym boilerem

| VykonkW | Objem | Moznost
Topeni boileru |zénového
TUV vytapéni
HERCULES 3.020475 3 24 26 200litra . IPX5D | 190 litra | 13,1 I/min. 107 000,-
Solar 26 kW

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 6 000,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Sada pro jednu zénu nizké/podlahové teploty 3.018836 16 800,-
Sada pro jednu zénu vysoké/radidtorové teploty 3.018837 11 100,-
Sada pro dvé zony vysoké/radiatorové teploty 3.018838 17 900,-
Sada pro dvé zény nizké/podlahové teploty 3.020003 29 000,-
Cirkulacni sada TUV s Cerpadlem 3.020001 6 700,-
Kompletni sortiment volitelného pfislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Typ Kod Nl
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 200,-
VertikaIni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 2560100V 3625,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 ZS8080H 1885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.
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¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Plynula elektronickd modulace fizend mikroprocesorem
¢ Nerezovy kondenzacni vyménik

* Nerezovy boiler TUV

o Elektrické kryti IPX5D

¢ Jedna topna zéna v zakladni vybavé

e Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV v zakladni vybavé

* Moznost doplikového ohifevu TUV pomoci solarni energie
¢ Moznost cirkulace TUV

* Moznost nezavislého zénového vytapéni

e Trida NOx - 5

Model Vyska Sitka | Hloubka \i
HERCULES Condensing 26 kW 1600 mm 600 mm = 600 mm S
HERCULES Condensing 32 kW 1600 mm 600 mm 600 mm

HERCULES Condensing 32 kW ABT 1600 mm 600 mm 600 mm

N KONDENZACNI KOTLE

Stacionarni kotle s vestavénym nerezovym boilerem

Vykon kW Objem | MozZnost Ohrev TUV o A 30°C
Topeni TUV boileru |zénového . prvnich |nepfetrzity
TUV vytapéni 10 min. odbér
HERCULES Lo o o . )
Condensing 26 kW 3.019196 4 24 26 120 litra IPX5D 199 litrd 13,3 I/min. 82 900,
HERCULES o o .
Condensing 32 kW 3.019197 6 32 32 120 litra . IPX5D 243 litrG 16,0 I/min.. 85 000,
HERCULES 3.019198 6 32 32 120litrd . IPX5D | 243 litr | 16,0 /min. 99 000,-

Cond. 32 kW ABT

Doporucené prislusenstvi

2 Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 6 000,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Sada pro jednu zénu nizké/podlahové teploty 3.018836 16 800,-
Sada pro jednu zénu vysoké/radidtorové teploty 3.018837 11 100,-
Sada pro dvé zény vysoké/radiatorové teploty 3.018838 17 900, -
Sada pro dvé zény nizké/podlahové teploty 3.020003 29 000,-
Cirkula¢ni sada TUV s cerpadlem 3.020001 6 700,-
Kompletni sortiment volitelného pfislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 3.012000 2 200,-
VertikdlIni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 7560100V 3625,-
Sada déleného odkoureni @ 80/80 Z58080H 1885,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 67.

26 VIPS | Cenik 2014



e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Plynula elektronickd modulace

¢ Nerezovy boiler TUV

¢ Nerezova spirala boileru TUV

o Elektrické kryti IPX5D

e Automaticky by-pass

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV v zakladni vybavé
* Moznost cirkulace TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM"?/ DIM* TOP

Model Vyska Sitka Hloubka
ZEUS Superior 24 kW 900 mm 600 mm 450 mm
ZEUS Superior 28 kW 900 mm 600 mm 450 mm
ZEUS Superior 32 kw 900 mm 600 mm 450 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym boilerem

Vykon kW Uzaviena| Objem Ohrev TUV o A 30°C
Topeni spalovaci | boileru . prvnich |nepretrzity|
komora TUV 10 min. odbér
ZEUS . . .
Superior 24 W | 3018508 9 24 24 . 60 litr | IPXSD | 153 litra 11,3 Umin. 43 200,
ZEUS 3.018509 9 28 28 . 60 litrtd | IPXSD | 166 litrG 13,7 I/min. 45900,
Superior 28 kW
ZEUS 3.018510 10 32 32 . 60litrd | IPXSD | 189 litrd 15,3 I/min. 49 900,-

Superior 32 kW

Doporucené pfrislusenstvi

. Cena
Typ o bez DPH
Ridici jednotka Super CAR 3.016577 6 000,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Cirkula¢ni sada TUV s cerpadlem 3.015380 5500,-
Cirkulacni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkula¢ni propoj TUV 3.011547 1300,-
Deska relé 3.015350 1 300,-
Zonova centrala 3.011668 3 300,-
Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM*?/ DIM* TOP dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoureni
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 CP0O2P 1810,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 MS60100V 3 535,-
Sada déleného odkoureni & 80/80 MS8080H 2 525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Plynula elektronickd modulace

* Usporny provoz

* Nerezovy boiler TUV

¢ Nerezova spirala boileru TUV

e Elektrické kryti IPX4D

e Automaticky by-pass

¢ Anodicka ochrana boileru

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Moznost instalovat vyrovnavaci expanzni nddobu TUV
* Moznost cirkulace TUV

* Moznost pfipojit zénové jednotky DIM"?/ DIM* TOP

Model Vyska Sitka Hloubka
AVIO 24 kw 900 mm 580 mm 380 mm
ZEUS 24 kw 890 mm 580 mm 380 mm
ZEUS 28 kW 890 mm 580 mm 380 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle s vestavénym nerezovym boilerem

Vykon kW Uzaviena| Oteviena| Objem Ohrev TUV o A 30°C| Cena
Topeni boileru . prvnich nepretrzity|
TUV 10 min. | odbér
AVIO 24 kW 3.018505 9 24 24 J 45 litrd | IPX4D 135 litrd 11,5 I/min. | 36 700,-
ZEUS 24 kW 3.018506 9 24 24 o 45 litrd | IPX4D 135 litrd 11,5 I/min. | 38 900, -
ZEUS 28 kW 3.018507 1 28 28 o 45 litrd | IPX4D 145 litrd 13,4 /min. | 42 100,-

Doporucené prislusenstvi

Cena
bez DPH

3.021395 4 200,-

Typ Kod

Ridici jednotka CAR"

Venkovni sonda 3.014083 840,-

Cirkula¢ni sada TUV s cerpadlem 3.015380 5500,-
Cirkula¢ni sada TUV bez cerpadla - pouze cirkula¢ni propoj TUV 3.012944 1400,-
Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV 3.017744 1 500,-
Zo6nova centrala 3.011668 3300,-
Hydraulické zénové rozdélovace DIM" / DIM" TOP - nelze pFipojit DIM" Basic dle typu dle typu

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufeni
, Cena
Typ Ked bez DPH
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro ZEUS kW CPO2P 1810,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro ZEUS kW MS60100V 3 535,-
Sada déleného odkoureni @ 80/80 — pouze pro ZEUS kW MS8080H 2525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Vyspéla elektronicka vybava

* Siroka modulace tepelného vykonu
¢ Plnoprutokovy primarni vyménik

¢ Nerezovy sekundarni vyménik TUV
e Elektrické kryti IPX5D

¢ Nastavitelny by-pass

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
* Moznost pfipojit Fidici jednotku CAR"
* Moznost pfipojit zonové jednotky DIM* / DIM" TOP

Model Vyska

MAIOR EOLO 32 kW 781 mm

Sitka Hloubka

440 mm 340 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle s pratokovym ohfevem teplé uzitkové vody

Vykon kW Uzaviena | Sekundarni
spalovaci | vyménik
komora
MAIOR .
EOLO 32 kW 3.020924 12 32 32 . . IPX5D 15,2 I/min. 35500,
Doporucené pfrislusenstvi
a Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka CAR" 3.021395 4200,-
Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 700,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Programovatelny prostorovy termostat SALUS093 990,-
Termostaticky solarni ventil 3.018911 5 200,-
Deska relé 3.015350 1300, -
Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM" / DIM" TOP dle typu dle typu

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoureni
. Cena
Typ e bez DPH
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 CPO2P 1810,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 MS60100V 3 535,-

Sada déleného odkoureni & 80/80

MS8080H 2 525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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e Elektronické zapalovani a hlidani plamene
¢ Plynula elektronickd modulace

¢ Inovovana hydraulicka vybava

¢ Jednoducha obsluha

e Digitalni displej

¢ Nerezovy sekundarni vyménik TUV

¢ Hloubka kotle pouze 24 cm

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé
¢ Nastavitelny by-pass

e Moznost pfipojit prostorovy termostat
* Moznost pfipojit Fidici jednotku CAR"

Model Vyska Sitka Hloubka
MINI NIKE 24 kW 785 mm 440 mm 240 mm
MINI EOLO 24 kw 781 mm 440 mm 240 mm
MINI EOLO 28 kW 781 mm 440 mm 340 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle s prutokovym ohfevem teplé uzitkové vody

Vykon kW Uzaviena | Oteviena
spalovaci | spalovaci
komora komora
MINI NIKE 24 kW | 3.020852 7 24 24 o IPX4D 11,4 I/min. 21 500,-
MINI EOLO 24 kW & 3.020853 7 24 24 o IPX5D 11,4 I/min. . 23 900,-
MINI EOLO 28 kW | 3.020856 8 28 28 o IPX5D 13,3 I/min. 31 200,-

Doporucené prislusenstvi

Cena
bez DPH

3.021395 4 200,-

Typ Kod

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 700,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Programovatelny prostorovy termostat SALUS093 990,-
Bezdratovy programovatelny prostorovy termostat 7TP83 3 350,-
Pripojovaci sada trubek ke kotli — pouze pro verze 24 kW 3.015229 1100,-
Pripojovaci sada trubek ke kotli — pouze pro verze 28 kW 3.021453 1300,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufeni
z Cena
Typ Ked bez DPH
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW CPO2P 1810,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW MS60100V 3 535,-
Sada déleného odkoureni @ 80/80 — pouze pro EOLO kW MS8080H 2525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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¢ Moderni design

¢ Digitalni displej

¢ Jednoducha obsluha

¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene
¢ Nova digitalni elektronicka vybava

¢ Plynula elektronickd modulace

e Bithermicky vyménik

¢ Hloubka kotle pouze 24 cm

e Elektrické kryti IPX5D pro verze EOLO
e Automaticky by-pass

e Moznost pfipojit prostorovy termostat
* Moznost pfipojit Fidici jednotku CAR"

Model Vyska Sitka Hloubka
NIKE Star 24 kw 751 mm 440 mm 240 mm
EOLO Star 24 kW 756 mm 440 mm 240 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle s pratokovym ohfevem teplé uzitkové vody

Vykon kW Uzaviena | Oteviena
spalovaci | spalovaci
komora komora
NIKE Star 24 kW | 3.019479 6 24 24 o IPX4D 11,4 I/min. . 19 600,-
EOLO Star 24 kW 3.019480 6 24 24 o IPX5D 11,4 I/min. 21 500,-

Doporucené prislusenstvi

Cena
bez DPH

3.021395 4 200,-

Typ Kod

Ridici jednotka CAR"

Ridici jednotka CRD 3.016362 2 300,-
Pripojovaci sada trubek ke kotli 3.015229 1100,-
Programovatelny prostorovy termostat SALUS093 990, -

Bezdratovy programovatelny prostorovy termostat 7TP83 3 350,-
GSM komunikator GD-04-DAVID GD-04 6 300,-
Termostaticky solarni ventil 3.018911 5 200,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufeni
, Cena
Typ Ked bez DPH
Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW CPO2P 1810,-
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW MS60100V 3 535,-
Sada déleného odkoureni @ 80/80 — pouze pro EOLO kW MS8080H 2525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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e Elektronické zapalovani a hlidani plamene

¢ Vyspéla elektronicka vybava

* Siroka modulace tepelného vykonu

¢ Plno-pratokovy primarni vyménik

e Elektrické kryti IPX5D

¢ Nastavitelny by-pass

e Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

e Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV

* Moznost pfipojit Fidici jednotku CAR"

* Moznost pfipojit zonové jednotky DIM* / DIM" TOP

Model Vyska Sirka Hloubka

MAIOR EOLO X 28 kW 781 mm 440 mm 340 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

Vykon kW Uzaviena |Nastavitelny Elektronické

Topeni spalovaci . FETEILIEN T
komora a modulace

MAIOR EOLO X 28 kW = 3.020928 11 28 28 . . IPX5D ° 28 000,-

Doporucené prislusenstvi

. Cena
Typ Ked bez DPH
Ridici jednotka CAR" 3.021395 4200,-
Bezdratova Fidici jednotka CAR" 3.021623 6 700,-
Venkovni sonda 3.014083 840,-
Sada pro pfipojeni nepfimotopného boileru TUV 3.020934 2 400,-
Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru 1.033683 280,-
Deska relé 3.015350 1300,-
Hydraulické zénové rozdélova¢e DIM*? / DIM"? TOP dle typu dle typu
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
Odkoufeni
Typ Kod i
Horizontalni koncentrickd sada odkoureni @ 60/100 CPO2P 1810,-
VertikalIni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 MS60100V 3 535,-
Sada déleného odkoureni @ 80/80 MS8080H 2525,-

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.
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e Usporny provoz

¢ Digitalni displej

¢ Jednoducha obsluha

¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene
¢ Plynula elektronicka modulace

¢ Hloubka kotle pouze 24 cm

¢ Ekvitermni regulace v zakladni vybavé

¢ Nastavitelny by-pass

e Moznost pfipojit nepfimotopny boiler TUV
e Moznost pfipojit prostorovy termostat

* Moznost pfipojit Fidici jednotku CAR"

Model Vyska Sitka Hloubka
MINI NIKE X 24 kW 785 mm 440 mm 240 mm
MINI EOLO X 24 kW 781 mm 440 mm 240 mm

N KOTLE KLASICKE KONSTRUKCE

Vykon kW Uzavrena

spalovaci
komora

Zavésné kotle urcené pro vytapéni

MINI NIKE X 24 kW
MINI EOLO X 24 kW

3.020857 7 24
3.020855 7 24 .

Doporucené prislusenstvi

Typ

Ridici jednotka CAR"

Bezdratova Fidici jednotka CAR"

Venkovni sonda

Programovatelny prostorovy termostat

Bezdratovy programovatelny prostorovy termostat
Sada pro pfipojeni nepfimotopného boileru TUV
Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoufreni

Typ

Horizontalni koncentrickd sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100 — pouze pro EOLO kW
Sada déleného odkoureni @ 80/80 — pouze pro EOLO kW

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.

Oteviena Nastavitelny
spalovaci by-pass
komora
o IPX4D o 20 500, -
IPX5D o 22900, -
. Cena
Ked bez DPH
3.021395 4 200,-
3.021623 6 700,-
3.014083 840,-
SALUS093 990,-
7TP83 3350,-
3.020934 2 400,-
1.033683 280,-
. Cena
Ked bez DPH
CPO2P 1810,-
MS60100V 3 535,-
MS8080H 2 525,-
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¢ Malé rozméry

¢ Jednoducha obsluha

e Oteviena spalovaci komora

¢ Elektronické zapalovani pomoci baterii (2xLR20 - 1,5V)

¢ Plynula modulace vykonu

¢ Hloubka ohfivace pouze 23 cm

e Udrzovani pozadované teploty TUV

¢ Pojistka plamene

¢ Pojistka zpétného kominového tahu

e Moznost provozu na zemni plyn nebo propan

Model Vyska Sirka Hloubka

JULIUS 14 630 mm 350 mm 230 mm

N PRUTOKOVE OHRIVACE

Zavésny prutokovy ohfiva¢ TUV

Vykon kw Pripojeni Oteviena

na spalovaci
komin komora

JULIUS 14 3.022009 10 25 130 mm o IPX4D 14 1/min. 9 900,-

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Tvp Ked bez DPH
PFipojovaci sada trubek 3.015027 700,-
Davkovac polyfosfata — upravna vody 3.014114 2500,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
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¢ Malé rozméry

¢ Vysoka ucinnost

¢ Auto-diagnostika

¢ Jednoducha obsluha

¢ Uzaviena spalovaci komora

¢ Elektronické zapalovani a hlidani plamene

e Plynula elektronicka modulace vykonu

¢ Hloubka ohfivace pouze 25 cm

e Elektrické kryti IPX5D

* Moznost provozu na zemni plyn nebo propan

Model Vyska Sitka Hloubka
CAESAR 14 630 mm 375 mm 250 mm
SUPER CAESAR 17 630 mm 420 mm 250 mm

N PRUTOKOVE OHRIVACE

Zavésny prutokovy ohfiva¢ TUV

Elektronické
zapalovani
a modulace

Vykon kW Uzavrena
spalovaci
komora
CAESAR 14 3.022010 7 25 J
SUPER CAESAR 17 3.022011 8 30 J

Doporucené pfrislusenstvi

Typ

Pripojovaci sada trubek

Davkovac polyfosfatl — upravna vody

Protizdmrazova sada do -15 °C

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.

Odkoureni

Typ

Horizontalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Vertikalni koncentricka sada odkoureni @ 60/100
Sada déleného odkoureni & 80/80

Jednotlivé komponenty odkoureni naleznete od strany 85.

. IPX5D
. IPX5D

14 I/min.
17 I/min.

Kod

3.015027
3.014114
3.014113

Kéd

CPO2P
MS60100V
MS8080H

11 600,-
13 100,-

Cena
bez DPH
700,-

2 500,-
2 000,-

Cena
bez DPH
1810,-
3 535,-
2 525,-
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¢ Jednoducha montaz
e Smésovaci ventily
* Pfresna NTC cidla
¢ Elektrické kryti IPX5D
¢ Auto-diagnostika poruch
e Havarijni termostaty smésovanych zén
¢ Elektronicka deska komunikuijici s elektronikou kotle
¢ Ekvitermni fizeni sméSovanych zon v zakladni vybavé
¢ MozZnost zapojeni prostorovych termostatu
* Moznost pfipojit venkovni sondu
¢ Trirychlostni obéhova cerpadla
- konstantni rychlost |
- konstantni rychlost I
- konstantni rychlost Ill

N ZONOVE HYDRAULICKE ROZDELOVACE

Hloubka
mm

DIM"* Basic
pro systémy s velkym
objemem topné vody 3.020536 700 450 190 12 900,-
DIM" 2 zény
pro 2 regulovatelné topné zény 3.021465 700 450 190 16 500,-
DIM" 3 zény

3.021466 700 450 190 19 500,-

pro 3 regulovatelné topné zény

DIM" vysoka / nizka -
pro 1 regulovatelnou zénu
vysoké a 1 regulovatelnou zénu 3.021467 700 450 190 21100,

nizké teploty

DIM" vysoka / 2x nizka
pro 1 regulovatelnou zénu

vysoké a 2 regulovatelné zény 3.021468 700 450 190 37 800,-
nizké teploty
|
Doporucené prislusenstvi
, Cena
Typ Ked bez DPH
Venkovni sonda 3.014083 840, -

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
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¢ Jednoducha montaz
e Smésovaci ventily
* Pfresna NTC cidla
¢ Elektrické kryti IPX5D
¢ Auto-diagnostika poruch
e Havarijni termostaty smésovanych zén
¢ Elektronicka deska komunikuijici s elektronikou kotle
¢ Ekvitermni fizeni sméSovanych zon v zakladni vybavé
¢ MozZnost zapojeni prostorovych termostatu
* Moznost pfipojit venkovni sondu
¢ Energeticky Usporna obéhova cerpadla - splniuji EuP
- fizeni dle proporcionalniho tlaku
- fizeni dle konstantniho tlaku
- konstantni rychlosti I, II, sllI

Hloubka
mm

DIM" TOP 2 zény
pro 2 regulovatelné topné zény

3.020534 700 450 190 23 900,-
DIM" TOP 3 z6ny
pro 3 regulovatelné topné zény
3.020499 700 450 190 29 900,-
DIM" TOP vysoka / nizka
pro 1 regulovatelnou zénu
vysoké a 1 regulovatelnou zénu 3.020521 700 450 190 32 000.-
nizké teploty
DIM" TOP vysoka / 2x nizka
pro 1 regulovatelnou zénu
vysoké a 2 regulovatelné zény 3.020361 700 450 190 48 000,-
nizké teploty
Doporucené prislusenstvi
z Cena
Typ Ked bez DPH
Venkovni sonda 3.014083 840,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 43.
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* Nerezovy plast boileru

* Nerezova zdvojena spirala boileru

e Kvalitni izolace téla boileru

¢ Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV

¢ Pojistny ventil 8 bar

e Odvzdusnovaci ventily spiraly

e NTC cidlo snimani teploty TUV

* Magnesiova anoda v zakladni vybavé

¢ Moznost pfipojit solarni panely k UB 120-2 a UB 200-2
* Moznost cirkulace TUV

N NEREZOVE BOILERY

Stacionarni nerezové neprimotopné boilery

Kapacita
expanzni
nadoby TUV

Vykon
spodni
spiraly

Vykon
horni
spiraly

Objem
boileru
litry
UB 80-2 3.022012 80 850 550 550
UB 120-2 3.022013 120 850 650 650
UB 200-2 3.022014 200 1250 650 650

Doporucené prislusenstvi

Typ

Sada cirkulace TUV pro UB 80-2

Sada cirkulace TUV pro UB 120-2

Sada cirkulace TUV pro UB 200-2

Sada cirkulace TUV pro dva paralelné spojené boilery UB 200-2

Sada pro paralelni pfipojeni dvou boiler( UB 200-2

Sada pro pfipojeni solarnich paneld k UB 120-2

Sada pro pfipojeni solarnich panelt k UB 200-2

Sada pro pfipojeni solarnich paneld na dva paralelné spojené boilery UB 200-2
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 56.
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9,5 kw
12,3 kw

23,9 kW
21,3 kW
20,0 kw

Koéd

3.022198
3.022199
3.022199
3.022201
3.022212
3.022197
3.022195
3.022196

20 200,-
22 900,-
28 500,-

Cena
bez DPH
560,-
830,-
830,-
3300,-
5700,-
2 400,-
2900,-
9100,-



e Stacionarni 0,6 MPa 'ﬁ

e Velmi rychly ohiev TUV —
¢ Snadna instalace

¢ Kvalitni izolace téla boileru

e Velmi nizké tepelné ztraty

¢ Hospodarny provoz

¢ Pfesna kontrola teploty TUV

¢ Pojistny ventil 6 bar

e Vnitini ocelova nadoba osetifena smaltem

e Magnesiova anoda v zakladni vybavé

* Moznost cirkulace TUV

N SMALTOVANE BOILERY

Stacionarni smaltované nepfimotopné boilery

Objem if Hloubka Max. tlak Celkovy
boileru v nadobé vykon
litry spiral
OKC 100 NTR/HV | 110870684 95 881 524 524 6 24 kW 10 291,-
OKC 125 NTR/HV | 110370684 120 1046 524 524 6 32 kw 11 321,-
OKC 160 NTR/HV | 120670684 155 1235 524 524 6 32 kw 12 437,-

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Typ Ked bez DPH
Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru 1.033683 280,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 50.

Cenik 2014 | VIPS 39




e Stacionarni 1 MPa

¢ Kvalitni izolace téla boileru

e Velmi nizké tepelné ztraty

¢ Pfesna kontrola teploty TUV

e Pojistny ventil v zakladni vybavé

¢ Vnitini ocelova nadoba osetiena smaltem
* Magnesiova anoda v zakladni vybavé

* Moznost cirkulace TUV

e Moznost pfipojit solarni panely

e Moznost instalace topného télesa rady TJ

N SMALTOVANE BOILERY

Stacionarni smaltované nepfimotopné boilery pro solarni systémy

Max. tlak

v nadobé
bar

Vykon
spodni
spiraly*

Vykon
horni
spiraly*

Objem
boileru
litry
OKC 200 NTRR/SOL 120791384 200 1352 584
OKC 250 NTRR/SOL 120991301 245 1532 584
OKC 300 NTRR/SOL 121091384 295 1763 597

* - vykon spodni / horni spiraly zasobniku pri tepelném spadu 80/60°C

Doporucené pfrislusenstvi

Typ

Sonda snimani teploty TUV v nepfimotopném boileru
Solarni vakuovy kolektor VIPS SOLAR

Solarni vakuovy kolektor IMMERGAS SOLAR
Cerpadlovéa jednotka MAVERICK VRD-90
Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s

Cidlo pro solarni regulaci uTeR

Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4" - 2,0 kW
Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4" - 2,5 kW
Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4" - 3,3 kW
Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4“ - 3,75 kW
Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4" - 4,5 kW
Sroubovaci elektrické topné téleso TJ 6/4" - 6,0 kW
Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete na strané 50 a 113.
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10
10
10

24 kW
32 kW
35 kW

24 kW
24 kW
24 kW

Kéd

1.033683
QZB-C14AG
01-2009
49076112
RO5DS
RCIDLO
2110003
2110000
2110001
2110004
2110002
2110005

13 802,-
14 935, -
16 480, -

Cena
bez DPH
280,-
14 400,-
26 400,-
11 700,-
3 880,-
585,-
2 575,-
2618,-
3 476,-
3511,-
3682,-
3794,-



¢ Plynovy kotel
¢ Vysoka ucinnost
¢ Dlouha Zivotnost

e Odtah spalin do komina
¢ Elektronické zapalovani

¢ Trubicovy atmosféricky horak

¢ Jeden stupen tepelného vykonu

* Bezpecnostni termostat spalin v zakladni vybavé

¢ Moznost pfipojeni prostorového termostatu

Model

RX 19
RX 19 PVA
RX 26
RX 26 PVA
RX 37
RX 48
RX 55

Vyska

850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
1435 mm
1435 mm
1675 mm

Sitka

400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

Vykon kW

Hloubka

595 mm
595 mm
720 mm
720 mm
670 mm
770 mm
890 mm

Pocet
litinovych
¢lanka

Primér
komina

Maximalni
provozni
teplota

ot

Maximalni
provozni

tlak

Objem
vody
v kotli

RX 19

RX 19 PVA

RX 26

RX 26 PVA

RX 37
RX 48
RX 55

8038413
8039813
8038513
8039913
8038613
8038713
8044913

49

61

3 ks
3 ks
4 ks
4 ks
5 ks
6 ks
7 ks

130 mm
130 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
200 mm

95 °C
95 °C
95 °C
95 °C
95 °C
95 °C
95 °C

4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar

10 litrG
10 litrG
13 litrG
13 litra
16 litrG
19 litrG
22 litrd

Modely fady RX PVA jsou z vyroby vybaveny obéhovym cerpadlem, pojistnym ventilem a expanzni nadobou.

Doporucené prislusenstvi

Typ

Programovatelny prostorovy termostat

Bezdratovy programovatelny prostorovy termostat
Sada pro pripojeni nepfimotopného boileru TUV
Neptimotopny boiler TUV Ize ptipojit pouze ke kotliim fady RX PVA.

Kod

SALUS093
7TP83
3.014411

23 400,-
27 600,-
26 500,-
31 000,-
35 800,-
40 200,-
44 700,-

Cena
bez DPH

990, -
3 350,-
7 100,-
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N STACIONARNI PLYNOVE LITINOVE KOTLE

Plynové litinové kotle s atmosférickym hofakem

41
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Pozice
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Popis

Ridici jednotka Super CAR

- programovatelny modula¢ni termostat
- teplotni a casové fizeni okruhu TUV

Ridici jednotka CAR"”

- programovatelny modula¢ni termostat
- teplotni a casové fizeni okruhu TUV
- komunikac¢ni protokoly IMG BUS / CAR BUS

Bezdratova Fidici jednotka CAR"

- programovatelny modula¢ni termostat
- teplotni a ¢asové fizeni okruhu TUV
- komunikacni protokol IMG BUS

Ridici jednotka CRD

- programovatelny modula¢ni termostat
- teplotni fizeni okruhu TUV

Venkovni sonda

- pro ekvitermni regulaci
- plati pro kotle do 32 kW
- zapojeni do svorkovnice kotle

Tydenni programovatelny termostat SALUS 093
- termostat typu ON/OFF

Bezdratovy programovatelny termostat TP-83
- v dodavce vcetné prijimace AC-82

Prostorovy termostat
- manudlni nastaveni pozadované teploty

Deska relé
- umoznuje nezavislé fizeni topnych zén
- vystupy pro externi hlaseni poruchy
- fizeni zénovych ventill
- fizeni pomocného cerpadla
- Fizeni DIM" Basic

Deska relé

- fizeni zénového ventilu
- fizeni pomocného cerpadla

Kod

3.016577

3.021395

3.021623

3.016362

3.014083

SALUS093

7TP83

3.012287

3.015350

3.017331

Cena bez
DPH

6 000,-

4 200,-

6 700,-

2 300,-

840,-

990, -

3 350,-

460,-

1300,-

950,-
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O - plati pouze pfi instalaci kotle bez venkovni sondy 3.014083
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

GSM komunikator GD-04 DAViD GD-04 6 300,-

- ovladani kotle pomoci SMS
- zpétna hlaseni na mobil
- funkce hlaseni poruch
L - 4 vstupni svorky
- 2 vystupni silova relé

Radiovy modul GD-04R GD-04R 1440,-

- ur¢en pro komunikator GSM DAViD

- pridavna instalace uvnitt GSM DAViD

- umoznuje komunikovat s prvky bezdratového systému
(termostaty, hlasice, detektory)

Zaloha napajeni GD-04A GD-04A 1010,-

- vy$si vrchni kryt komunikatoru véetné dobijeciho
akumulatoru
- vydrz akumulatoru je 12 - 24 hod.

Bezdratovy detektor koure a teploty JA-82ST JA-82ST 1900,-
Ny - opticky senzor koure
2 7 - snimac teploty
‘/ - vestavéna siréna

. “"l“” Bezdratovy detektor plynu JA-80G JA-80G 2 500,-

- Zzhaveny platinovy senzor

- detekce hoflavého plynu a vyparl

- bezdratova komunikace s GSM DAViID

- vestavény spinaci kontakt pro uzavieni privodu plynu

Bhaesnlity

Bezdratovy programovatelny termostat TP-83 TP-83 1620,-
- v dodavce bez prijimace AC-82
- komunikace s GSM DAViD pomoci radiového
modulu GD-04R

Kabel pro programovani systému DAViD GD-04P 770,-
- pfipojeni k PC pomoci USB portu
- kompletni nastaveni systému DAViID
- program GDLink soucasti dodavky

Zonova centrala 3.011668 3 300,-

- umoznuje nezavislé fizeni topnych zén
- az 3 nezavislé topné zény

- fizeni zénovych ventild

- fizeni zénovych cerpadel
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Cena bez
DPH

Q Univerzalni pfipojovaci sada ke kotli 3.011667 2100,-

Pozice Popis Kod

- instalace pod kotel

Pripojovaci sada ke kotli 3.015229 1100,-
- instalace pod kotel

3.021453 1300,-

3.017494 1300,-
m 3.017495 950, -

3.020505 1300,-
P¥ipojovaci sada k prutokovym ohfiva¢im TUV 3.015027 700,-
- instalace pod ohfiva¢ TUV
Vyrovnavaci expanzni nadoba TUV 3.017744 1500,-
- instalace do kotle
- objem nadoby 2 litry 3.020400 1800,-
3.011563* 3276,-
3.012904 1300,-
Pfidavna expanzni nadoba topného okruhu 3.018433 2900,-
- instalace do kotle
Lﬂ" ) - objem nadoby 2 litry
Protizamrazova ochrana do -15 °C 3.017324 2100,-
- instalace do kotle
- nelze pouzit pro verze NIKE a JULIUS 3.015348 1600,-
—_— 3.014113 2 000,-
P 3.021474 1700,
3.016144 1700,-
[ Spodni kryt kotle 1.024772* 294, -

- instalace pod kotel
- zakryva hydraulické pfipojeni kotle
- vyroben z plastu
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Pozice
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Popis

Sada pro dopojeni nepfimotopného zasobniku TUV

- instalace do kotle
- soucasti sady i NTC ¢idlo snimani teploty TUV

Sada pro dopojeni nepfimotopného zasobniku TUV

- instalace do kotle

- soucasti sady i NTC ¢idlo snimani teploty TUV

- plati pouze pro kotle VICTRIX X kW 2. generace
- VICTRIX X 12 kW do v.c¢. 4646258

- VICTRIX X 24 kW do v.¢. 4517985

Sada pro dopojeni nepfimotopného zasobniku TUV

- instalace do kotle
- soucasti sady neni NTC ¢idlo snimani teploty TUV

Sada pro dopojeni nepfimotopného zasobniku TUV

- instalace mimo kotel
- soucasti sady i NTC ¢idlo snimani teploty TUV

Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru

- moznost instalace do OKC NTR/HV
- moznost instalace do OKC NTRR/SOL

Sonda snimani teploty TUV ze solarniho okruhu
- instalace do kotle

Bezpecnostni sada pro nizkoteplotni zény

- instalace do jednotek DIM" / DIM* TOP
- instalace ke kotlim fady VICTRIX kW (3. generace)

By-pass
- instalace do jednotek DIM"
- nelze instalovat do jednotek DIM" TOP

Kéd

3.022848

3.022193

3.017500*

3.020934

3.017239

1.033683

3.021452

3.013794

3.021469

Cena bez
DPH

2 300,-

1700,-

2 300,-

2 400,-

3400,-

280,-

340,-

690, -

840,-
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

Sada pro dopojeni nepfimotopného zasobniku TUV 3.014411* 7 100,-
- instalace mimo kotel
- soucasti sady i ¢idlo snimani teploty TUV

Uzaviraci ventily 3.014948 1500,-
- instalace do jednotek DIM"/ DIM"? TOP
- v baleni 2 ks, G 3/4"

Upravna vody 3.016305 1300,-

- pritokovy davkovac polyfosfatd

- upravuje vstupni SV okruhu TUV
- napln Cillit 55 3.013860 1300,-

- kapacita naplné 40 m’

3.011675 1300, -

3.013061 1400, -

3.014114 2 500,-

3.013499 1300,-

- 3.019999 2 300,-

3.020498 2700,-

3.017323 1900, -

Nahradni napln do upravny vody 1.010814 110,-
= - kapacita naplné 40 m’
M - hmotnost néplné 80 g

Termostaticky solarni ventil 3.018911 5200,-

- instalace pod kotel
- ur¢eno pro kotle s pritokovym ohfevem TUV
- umoznuje predehrev vstupni SV pomoci solarnich paneld

52 VIPS | Cenik 2014



dOol ,NIa /,,NIa

Apoa euneidn

VAd X¥ /S ININ 0703 / IMIN

M3 72 1e1Ss 0103 / ;IN .

M X 0703 / IN ININ

dvs3avd /sninn

M3 0103 / ININ INI

N
M3 X 0703 HOIVIN
N

M3 0103 4OIV

r
M SN3Z / OIAV

M Jouadns sn3z

M| 1ejos SITNDUIH

A Buisuapuo) S31NDYIH

M| SN3Z XIYLDIA

X MY dO1 Jo1iadns XI¥1DIA

VI dOL Jouadns XIHIDIA

AN} Joadns snaz XIY1DIA

* - objednavejte na oddéleni nahradnich dill

Cenik 2014 | VIPS 53



Popis

Sada pro dalsi jednu topnou zénu

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 2 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- z6na 2 = radiatory

Sada pro dalsi dvé topné zény
- instalace do kotle
- energeticky Usporné cerpadlo
- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory
- zéna 2 = radiatory
- z6na 3 = radiatory

Sada jedné nizkoteplotni zény

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 2 samostatné topné zény
- zéna 1 = radiatory

- zéna 2 = podlahové vytapéni

W

Sada dvou nizkoteplotnich zén

- instalace do kotle

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- z6na 1 = radiatory

- zéna 2 = podlahové vytapéni

- zéna 3 = podlahové vytapéni

Sada treti nizkoteplotni zény

- instalace do kotle

- pouze pro verzi ABT

- energeticky Usporné cerpadlo

- po instalaci sady = 3 samostatné topné zény
- z6éna 1 = radiatory

- zéna 2 = podlahové vytapéni

- zéna 3 = podlahové vytapéni

W

Sada pro dopojeni solarnich paneli

- horizontalni provedeni sady
- pouze hydraulické komponenty
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Kéd

3.018837

3.018838

3.018836

3.020003

3.018839

3.019998

Cena bez
DPH

11 100,-

17 900, -

16 800, -

29 000,-

11 800,-

2 300,-
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH
Cirkula¢ni sada TUV 3.015380 5500,-
- instalace do boileru kotle
- soucasti sady je i cirkula¢ni cerpadlo
- spotreba el. energie 2 -4 W
3.020001 6 700,-
o8
=
Cirkulacni propoj TUV 3.022198 560,-
- |nsta|_ace dg b,0|levru TUV 3022199 830,.-
- bez cirkula¢niho cerpadla
3.022199 830,-
3.012944 1400,-
\ 3.011547 1300,-
= 3.013498 1200,-
I Cirkulaéni propoj pro dva boilery TUV 3.022201 3300,-
- sada pro 2 paralerné spojené boilery
Sada pro paralelni propojeni boilerti TUV 3.022212 5700,-
- sada pro 2 boilery TUV
Sada pro dopojeni solarnich panelt 3.022197 2 400, -
- sada pro 1 boiler TUV
3.022195 2900,-
Sada pro dopojeni solarnich panelt 3.022196 9100,-
- sada pro 2 boilery TUV
Elektronicka anoda 3.020344* 4 324,-

- titanova elektroda

- zafizeni generuje maly stejnosmérny proud

- vyrovnava korozni potencial vody

- nahrazuje klasické anody (nutné pravidelna vyména)
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Pozice
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Popis

DIM" Basic

- pro topné systémy s velkym objemem vody
- jedna nezavisle regulovatelna topna zéna

DIM* 2 zény
- dvé nezavisle regulovatelné topné zény

DIM" TOP 2 zény

- dvé nezavisle regulovatelné topné zény
- energeticky Usporna obéhova cerpadla

W

DIM* 3 zény
- tfi nezavisle regulovatelné topné zény

DIM" TOP 3 zény

- tfi nezavisle regulovatelné topné zény
- energeticky Usporna obéhova cerpadla

W

DIM"* vysoka / nizka

- dvé nezavisle regulovatelné topné zény

- jedna zdna vysoké teploty (radiatory)

- jedna zéna nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho fizeni obou zén

DIM"? TOP vysoka / nizka

- dvé nezavisle regulovatelné topné zény

- jedna zéna vysoké teploty (radiatory)

- jedna zdna nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho fizeni obou zén

- energeticky Usporna obéhova cerpadla

DIM"* vysoka / 2 x nizka

- tfi nezavisle regulovatelné topné zény

- jedna zdna vysoké teploty (radiatory)

- dvé zény nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho Fizeni viech tfi zén

W

DIM"? TOP vysoka / 2x nizka

- tfi nezavisle regulovatelné topné zény

- jedna zdna vysoké teploty (radiatory)

- dvé zony nizké teploty (podlahové vytapéni)
- moznost ekvitermniho Fizeni viech tfi zén

- energeticky Usporna obéhova cerpadla

W

Kéd

3.020536

3.021465

3.020534

3.021466

3.020499

3.021467

3.020521

3.021468

3.020361

Cena bez
DPH

12900, -

16 500,-

23 900,-

19 500, -

29 900,-

21 100,-

32 000,-

37 800,-

48 000,-
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Pozice
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Popis

Kaskadova a ridici regulace THETA

- v€etné pripojovacich konektort
- fizeni kaskady az 8 kotll
- 2 smésované topné okruhy
- 1 pfimy topny okruh
- 1 okruh SOLAR
- 1 okruh TUV
Podpurny panel regulace THETA

- uréen pro montaz na sténu
- regulaci THETA lze osadit i samostatné do dvirek
rozvadéce

Z6novy termostat THETA RS
- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

Ridici jednotka CAR RSC

- modulacni fidici jednotka

- teplotni a casové fizeni okruhu TUV

- |ze pouzit pouze pro samostatnou instalaci kotle
Prostorovy modulaéni termostat RFF

- lze pouzit pouze s regulaci THETA

Venkovni sonda

- pro ekvitermni regulaci
- zapojeni do svorkovnice kotle

Venkovni sonda
- pro ekvitermni regulaci
- lze pouzit pouze s regulaci THETA
- zapojeni do svorkovnice regulace THETA
PfiloZzna sonda snimani teploty topného okruhu
- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

Pfilozna sonda snimani teploty za HVDT
- samostatny kotel s HVDT
- jednoducha kaskada 2 kotld bez nadfazené regulace
- nelze pouzit s regulaci THETA
Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru
- Ize pouzit pouze pro jednoduchou kaskadu 2 kotlt

Sonda snimani TUV v nepfimotopném boileru
- Ize pouzit pouze s regulaci THETA

Sonda snimani teploty okruhu SOLAR
- |ze pouzit pouze s regulaci THETA

WebControl
- vzdalena sprava regulace THETA
- umoznuje parametrizaci regulatoru po siti
- pouze s regulaci THETA verze 3.0. a vyssi

Interface pro zapojeni kotli do kaskady
- pouze pro VICTRIX Superior TOP kW X
- umoznuje zapojit kotle do kaskady
- kaskadu bude ovladat regulace THETA

Kéd

3.015244

3.015265

3.015264

3.020358

3.015245

3.015266

3.014083

3.024511

3.015267

3.024245

1.015677

3.015268

3.019374

3.024244

3.020355

Cena bez

DPH
17 800, -

2 300,-

7 300,-

8 100,-

3900,-

820,-

840,-

850,-

780,-

750,-

288,-

910,-

950, -

30 000,-

2 800,-




e)zlu xZ / eYosAA NI

ejz1u / BosAA , INIa

€ ,INIA / T ,INI]

V13H1 2denbay

N vZ 181S 0103 / IMIN .

M3 X 0703 / IMIN INI

N

M3 0103 / IIN INIIA
M3 X 0703 HOIVIN
N

M3 0103 4OIV

M SN3Z / OIAV

M Jouadns sn3z

M| 1ejos SITNDUIH

M| SN3Z XIYLDIA

X MY dO1 Jo1iadns XI¥1DIA

VI dOL Jouadns XIHIDIA

AN} Joadns snaz XIY1DIA

kovni sondu 3.024511

cujeme ven

iti requlatoru THETA doporu

- pfi pouzi

Cenik 2014 | VIPS 61



Pozice
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Popis

Bezpecnostni sada pro samostatny kotel

- vertikalni instalace sady
- izolace je soucasti dodavky
- pouze pro samostatné instalovany kotel

Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV
- instalace pod kotel
- soucasti sady je i ¢idlo snimani teploty TUV
- pouze pro samostatné instalovany kotel

Hydraulicky vyrovnavac tlaku

- instalace pod kotel
- soucasti sady je i filtr topného systému
- pouze pro samostatné instalovany kotel

Sada pro hydraulické pfipojeni dvou kotlti v kaskadé

- instalace pro dva kotle v kaskadé

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- sada véetné zpétnych klapek a uzavéru
- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" (DN65)

Sada pro hydraulické pripojeni dalsiho kotle do kaskady

- instalace pro dalsi kotel v kaskadé

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- sada vcéetné zpétnych klapek a uzavéru
- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" (DN65)

Bezpecnostni sada pro kotle v kaskadé

- horizontalni instalace sady

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- pouze pro kotle instalované v kaskadé
- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" (DN65)

Hydraulicky vyrovnavac tlaku pro kaskadu kotl

- do celkového instalovaného vykonu 100 kW
- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky

- pouze pro kotle instalované v kaskadé

- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" (DN65)

Hydraulicky vyrovnavac tlaku pro kaskadu kotlt

- do celkového instalovaného vykonu 200 kW
- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky

- pouze pro kotle instalované v kaskadé

- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" (DN65)

Hydraulicky vyrovnavac tlaku pro kaskadu kotli

- do celkového instalovaného vykonu 400 kW

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky

- pouze pro kotle instalované v kaskadé

- pfipojovaci dimenze G 2 1/2" - strana kotlu

- pfipojovaci dimenze DN100 - strana top. soustavy

Kéd

3.023949

3.023950

3.023951

3.023952

3.023953

3.023954

3.023955

3.020839

3.021377

3.021378

Cena bez
DPH

11 500,-

9 500,-

12 000, -

13 000,-

38 000,-

22 000,-

14 000, -

19 000, -

27 000, -

49 000,-
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Popis

Bezpecnostni sada pro kotle v kaskadé

- horizontalni instalace sady

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- pouze pro kotle instalované v kaskadé
- pfipojovaci dimenze DN100 - pfiruby

Sada pro hydraulické pfipojeni dvou kotl v kaskadé

- instalace pro dva kotle v kaskadé

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- sada vcéetné zpétnych klapek a uzavéra
- pfipojovaci dimenze DN100 - pfiruby

Sada pro hydraulické pripojeni dalsiho kotle do kaskady

- instalace pro dalsi kotel v kaskadé

- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- sada vcéetné zpétnych klapek a uzavéru
- pfipojovaci dimenze DN100 - pfiruby

Redukce pro pripojeni hydraulickych sad DN100

- redukce pro pripojeni hydraulické sady 3.023959
- redukce pro pripojeni hydraulické sady 3.023960
- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky

- plati pouze pro VICTRIX PRO 35-55

Hydraulicky vyrovnavac tlaku pro kaskadu kotlt

- do celkového instalovaného vykonu 350 kW
- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky

- pouze pro kotle instalované v kaskadé

- pfipojovaci dimenze DN100 - pfiruby

Hydraulicky vyrovnavac¢ tlaku pro kaskadu kotlt
- do celkového instalovaného vykonu 600 kW
- izolace a tésnéni jsou soucasti dodavky
- pouze pro kotle instalované v kaskadé
- pfipojovaci dimenze Dn100 - pfiruby
Neutralizator kondenzatu
- pouze pro samostatné instalovany kotel

Neutralizator kondenzatu
- pouze pro kotle instalované v kaskadé

Nahradni granulat do neutralizatoru

Podpurny ram pro instalaci kotle

- umisténi kotle ¢i kotla do prostoru

- ramy lze spojovat lineadrné i zady k sobé
- veskeré spojovaci prvky soucasti dodavky
- jeden ram = jeden kotel

- celkova vyska ramu 2,2 m

Kéd

3.023961

3.023959

3.023960

3.023966

3.023965

3.023962

3.019857

3.019464

3.019865

3.024246

Cena bez

DPH
18 000, -

55 000,-

25 000,-

3800,-

42 000,-

70 000,-

6 500,-

13 500,-

1200,-

11 500,-




021 Odd XIHLDIA

001 O¥d XIHLDIA

08 Odd XIHLDIA

SS Odd XIHLOIA

S€ O¥d XIHLOIA
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Pozice

|SENTIMEL/

SENTINEL| ==
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Popis

SENTINEL X100

- ochrana topného systému pred vsemi rizikovymi faktory
- vyrazné redukuje korozni pochody

- zabranuje vzniku usazenin

- zarucuje dlouhodobou stabilitu soustavy

- cena za 1 litr pfipravku

SENTINEL X200

- odstranuje hlu¢nost kotle zpisobenou usadami
- ptipravek je nekysely a nekorozivni

- pomaha obnovit ucinnost kotle

- ponechava se v obéhu systému

- cena za 1 litr pfipravku

SENTINEL X300

- odstranéni necistot po montazi novych topnych systéma
- pripravek je nekysely a neziravy

- osetfuje a chrani kovové povrchy

- odstraniuje maziva, tuky, oleje, kaly

- cena za 1 litr pfipravku

SENTINEL X400

- odstranéni kalt a necistot z radiator(

- poméha obnovit cirkulaci a Uc¢innost topnych systém
- idedlni pfi instalaci kotle do stavajiciho top. systému
- neutralni pH

- cena za 1 litr pfipravku

SENTINEL X500

- inhibovana nemrznouci smés

- zabranuje vzniku koroze a tvorbé usazenin

- pomaha branit tvorbé plynného vodiku

- davkovani je zavislé na pozadovaném bodu tuhnuti
- cena za 5 litra pfipravku

SENTINEL X700

- biocidni pripravek pro systémy podlahového vytapéni
- uc¢inné likviduje bakterie a plisné

- odstraniuje ucpavky a usazeniny zpUsobené kaly

- kompatibilni s pripravkem SENTINEL X100

- cena za 1 litr pfipravku

SENTINEL X800

- odstraniuje usazeniny na bazi zeleza ¢i vapniku
- obnovuje cirkulaci a uc¢innost systému

- vysoce ucinny v horkém ¢i studeném stavu

- neni potieba zadny neutraliza¢ni postup

- cena za 1 litr pfipravku

Filtr ELIMINATOR

- hydrocyklénovy magneticky filtr

- zachytava kovové a nekovové necistoty z top. systému
- jednoduché odkaleni zachycenych necistot

- snadnad instalace na potrubi

-rozméry 251 x 108 x 153 mm

Kéd

X100/01

X200/01

X300/01

X400/01

X500/05

X700/01

X800/01

S/FIL/22

Cena bez
DPH

780,-

840,-

770,-

750,-

1200,-

1280,-

780,-

3780,-






Délené odkoureni & 80 - horizontalni

. < Cena bez
Popis Kod DPH
Sada déleného odkoureni & 80 ZS8080H 1885,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - 1 ks

Priruby @ 80 (sani + vyfuk) - 1 ks
Koleno & 80/87° - 2 ks

Prodlouzeni & 80/1000 mm - 2 ks
Manzeta vnitini kryci & 80 - 2 ks
Hlavice nerezova @& 80 - vyfuk - 1 ks

0000000

Hlavice plastova @ 80 - sani - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kéd DPH
n Tésnéni - soucast prirub - -
e Priruby & 80 (sani + vyfuk) vcetné tésnéni 3.012087 720,-
©  Koleno @ 80/87° 100808 105,
o Koleno & 80/45° 11080B 105,-

Prodlouzeni & 80/250 mm 20080B 130,-

Prodlouzeni & 80/2000 mm 19080B 365,-

Manzeta vnitini kryci & 80 0 830BG 90,-

TERMOS8I 245, -

00066

Hlavice nerezova & 80 - vyfuk

Hlavice nerezova & 80 - sani TERMAO8I 180,-

Prodlouzeni & 80/500 mm : 21080B 155,-
Prodlouzeni & 80/1000 mm 22080B 210,-

Hlavice plastova & 80 - sani R TERMOSP 125,-

®©® 6 6 ©

Revizni kus horizontalni s odtokem 160800H 545,-

Revizni koleno & 80/87° 120808 480,-

®

Maximalni délka déleného odkoureni pro kondenzacni kotle: horizontalni & 80/80 - soucet sani/vyfuk = 36 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Délené odkoureni & 80 - vertikalni

-—
Sani
Popis Kod Cena bez
DPH
Sada déleného odkoureni & 80 258080V 4 000,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - 1 ks

Priruby & 80 (sani + vyfuk) - 1 ks

Koleno & 80/87° - 1 ks

Trubka & 80/1000 mm - 1 ks

Priichodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikm4, cerna - 1 ks
Manzeta vnitfni kryci & 80 - 1 ks

Manzeta vnitini kryci & 125 - 1 ks

Komin & 80/125 s hlavici - vyfuk - 1 ks

066000000

Hlavice plastova & 80 - sani - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis DPH

n Tésnéni - soucast prirub @

9 Priruby & 80 (sani + vyfuk) vcetné tésnéni 3 e 3.012087 720,-

e Koleno & 80/87° 100808 105,-

Koleno & 80/45° 11080B 105,-

|

Prodlouzeni & 80/250 mm 20080B 130,-

Prodlouzeni & 80/500 mm 21080B 155, -
Prodlouzeni @ 80/1000 mm 22080B 210,-

Prodlouzeni & 80/2000 mm 19080B 365,-

T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu 18080B 610,-

00066

Vertikdlni zachytavac kondenzatu & 80/200 mm 56080B 480,-

@  Pruchodka strechou & 125 - 25°/50° $ikma, ZB125UBPS 805,

cerné provedeni

@ Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° Sikma,
cervené provedeni

(9] Manzeta vnitini kryci & 80 mm “
o
%

ZB125UBPR 805, -
830BG 90,-
@ Manzeta vnitini kryci & 125 mm 830DG 265,-

@  Komin @ 80/125 - vyfuk, véetné hlavice
cerné provedeni

PP80/125DDBS 1695,-

@ Komin & 80/125 - vyfuk, vcéetné hlavice
Cervené provedeni

PP80/125DDBR 1695,-

@ Revizni kus Sroubovaci rovny 16080B 355,-

@ Revizni koleno & 80/87° 120808 480,-

@ Hlavice plastova & 80 - sani TERMO8P 125,-

@®  Hiavice nerezova @ 80 - sani e TERMAO08I 180,-

Maximalni délka déleného odkoureni pro kondenzacni kotle: vertikalni & 80/80 - soucet sani/vyfuk = 41 m
Pfi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoufeni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 60/100 - horizontalni

Popis

- Cena bez
Kod DPH
Horizontalni koncentricka sada & 60/100 3.012000 2 200,-

Sada obsahuje:

0 Tésnéni - 1ks

© riirubové koleno @ 60/100 - 1 ks
@ Komin @ 60/100 s hlavici - 1ks
e Manzeta vnitini kryci & 100 - 1 ks
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Pozice

52

Maximalni délka koncentrického odkoufeni pro kondenzacni kotle: horizontalni & 60/100 = 12,9 m

Popis

Tésnéni - soucast prirubového kolena / pfiruby

Pfiruba & 60/100

Prirubové koleno & 60/100/87°

Koleno & 60/100/87°

Koleno & 60/100/45°

Prodlouzeni & 60/100/250 mm

Prodlouzeni & 60/100/500 mm

Prodlouzeni & 60/100/1000 mm

Prodlouzeni & 60/100/200 mm s reviznim otvorem

Komin & 60/100 véetné hlavice,

horizontalni

Manzeta vnitini kryci & 100

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 60/100/140 mm
s odvodem kondenzatu

Revizni koleno & 60/100/87°

-

]
¢

Kod

3.012086

PP60/100B90

PP60/100B45

PP60/100R250

PP60/100R500

PP60/100R1000

PP60/100RS

PP60/100WD

830CG

PP60/100KA200

PP60/100RB

Cena bez
DPH

1100,-

soucast sady
3.012000

400,-

420,-

345,-

385,-

495,-

1020,-

1215,-

105,-

690, -

940, -

PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 60/100 - vertikalni

R -

i < Cena bez
Popis Kod -y
Vertikalni koncentricka sada & 60/100 ZS60100V 3625,-

Sada obsahuje:

o Tésnéni - 1ks

® riiruba 2 60/100 - 1 ks

0 Manzeta vnitfni kryci & 100 - 1 ks

9 Komin & 60/100 s hlavici, ¢erny - 1 ks

9 Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, cernd - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kéd DPH
@  Tesnéni - soudast priruby @ - -
@®  Piiruba @ 60/100 ld' i 3.012086 1100,
9 Koleno & 60/100/87° _’—' PP60/100B90 400,-
9 Koleno & 60/100/45° @ PP60/100B45 420,-
@ ProdlouzZeni & 60/100/250 mm PP60/100R250 345,-
@ Prodlouzeni & 60/100/500 mm PP60/100R500 385,-
@ Prodlouzeni & 60/100/1000 mm PP60/100R1000 495,-
Q Prodlouzeni @ 60/100/200 mm s reviznim otvorem W PP60/100RS 1020,-
@  Manzeta vnitini kryci @ 100 Q 830CG 105,-
@ Komin & 60/100 véetné hlavice, PP60/100DDBS 1695,-
cerné provedeni

@ Komin & 60/100 véetné hlavice, PP60/100DDBR 1695,-
cervené provedeni

@ Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPS 805,-
cerné provedeni

@ Prachodka stfrechou @ 125 - 25°/50° Sikma, ZB125UBPR 805,-
cervené provedeni

@ Prachodka stfrechou & 125 - rovna ! ZB125FDK 545, -

@®  ukoncovaci kryt kominu @ 100 ‘ ZB100SCHA 1945,

@ Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 60/100/140 mm PP60/100KA200 690,-
s odvodem kondenzatu

@ Revizni koleno & 60/100/87° ? PP60/100RB 940,-

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro kondenzacni kotle: verikalni & 60/100 = 13,4 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

P

Popis

Vertikalni koncentricka sada & 80/125

Sada obsahuje:

o Tésnéni - ks
Pfiruba & 60/100 - 1 ks
Redukce z & 60/100 - & 80/125 - 1 ks
Manzeta vnitini kryci & 125 - 1 ks
Komin & 80/125 s hlavici, ¢erny - 1 ks

00006

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° $ikma, ¢ernd - 1 ks
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] s

6o

- Cena bez
Kod DPH
2580125V 4 255,-



Cena bez
DPH

@  Tesnéni -soudast piruby @ - ]
PFiruba @ 60/100 E i 3.012086 1100,

@ Redukce z & 60/100 - & 80/125 E 3.012085 390,-

Koleno & 80/125/87° @ PP80/125B90 685,-
Koleno & 80/125/45° ) PP80/125B45 600,-
F——

Pozice | Popis Kod

@  Prodiouzeni @ 80/125/250 mm PP80/125R250 a40,-
@  Prodiouzeni & 80/125/500 mm % PP8O/125R500 525,-
@  Prodiouzeni @ 80/125/1000 mm PPS0/125R1000  830;-

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/125/140 mm PP80/125KA200 720,-

s odvodem kondenzatu

o Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem PP80/125RS 1540,-

S

e Manzeta vnitini kryci & 125 830DG 265,-

@ Komin & 80/125 vcetné hlavice PP80/125DDBS 1695,-

cerné provedeni

@ Komin & 80/125 véetné hlavice
cervené provedeni

@  Prachodka strechou @ 125 - 25°/50° $ikma, ZB125UBPS 805,
cerné provedeni

{@  Prachodka strechou @ 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPR 805,
cervené provedeni

PP80/125DDBR 1695,-

0 Prachodka stfechou @ 125 - rovna ZB125FDK 545,-

@ Revizni koleno & 80/125/87° PP80/125RB 1190,-

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro kondenzacni kotle: vertikalni & 80/125 = 18 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoufreni @ 80 - vertikalni

. - Cena bez
P K
opis = DPH
Vertikalni sada & 80 - pouze vyfuk PP8ODRHS 2 500,-

Sada obsahuje:
G Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikm4, ¢ernd - 1 ks
© Komin @ 80/125 s hlavici - vyfuk - 1 ks
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. . . Cena bez
Pozice | Popis Kéd DPH

©  Koleno z80/87° 100808 105,-

@®  Koleno @ 80/45° /. 11080B 105,-

@ Prodlouzeni & 80/250 mm 200808 130,-

@ Prodlouzeni & 80/500 mm 21080B 155,-

€  Prodlouzeni @ 80/1000 mm 22080B 210,-

@ Prodlouzeni & 80/2000 mm 190808 365,-

e T-kus & 80/80/80 vertikalni s odtokem kondenzatu 18080B 610,-

o Vertikalni zachytavac kondenzatu & 80/200 mm 560808 480,-

@  Pruchodka strechou @ 125 - 25°/50° $ikma, ZB125UBPS 805,
cerné provedeni

@  Pruchodka stiechou @ 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPR 805,
cervené provedeni

@ Manzeta vnitini kryci & 80 mm 830BG 90,-

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 mm 830DG 265,-

@ Komin & 80/125 - vyfuk, véetné hlavice PP80/125DDBS 1695,-
cerné provedeni

@ Komin & 80/125 - vyfuk, véetné hlavice PP80/125DDBR 1695,-
Cervené provedeni

9 Revizni kus Sroubovaci rovny 16080B 355, -

@ Revizni koleno & 80/87° oo N 12080B 480, -

m Rozdélovac & 80/125 na 2x & 80/80 R801258080 1755,-

- pfi pouziti rozdélovace je nutné pouzit adaptér 3.80125V
@ Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125 ! 3.80125V 340,-

¢

Maximalni délka odkoufreni: vertikalni — pouze vyfuk @ 80 — VICTRIX PRO 35 = 24 m, VICTRIX PRO 55 = 30 m, VICTRIX PRO 80 = 28 m, VICTRIX PRO 100 = 14 m, VICTRIX PRO 120 = 8,5 m
Maximalni délka odkoufeni: vertikalni — sani/vyfuk @ 80/80 — VICTRIX PRO 35 = 9/9 m, VICTRIX PRO 55 = 16/16 m, VICTRIX PRO 80 = 12/12 m, VICTRIX PRO 100 = 9/9 m, VICTRIX PRO 120 =3/3 m
P¥i poutiti vice kolen ¢i prodlouZeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

P. ﬁ

o Cl
@/ _

Popis Kod Cena bez
DPH
Vertikalni koncentricka sada & 80/125 3.015243 5 300,-

Sada obsahuje:

o Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125 - 1 ks

@ Priichodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikm4, ¢erna - 1 ks
9 Komin & 80/125 s hlavici, ¢erny - 1 ks

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kéd DPH

0 Adaptér pro koaxialni odkoureni & 80/125 - soucast sady
3.015243
9 Koleno & 80/125/87° - PP80/125B90 685,-
9 Koleno & 80/125/45° PP80/125B45 600,-
@ Prodlouzeni & 80/125/250 mm PP80/125R250 440, -
@ Prodlouzeni & 80/125/500 mm PP80/125R500 525,-
@ Prodlouzeni & 80/125/1000 mm PP80/125R1000 830,-
9 Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/125/140 mm PP80/125KA200 720,-
s odvodem kondenzatu

e Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem F—— PP80/125RS 1 540,-

e Prichodka stfechou & 125 - rovna

e Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, - soucast sady
cerné provedeni 3.015243

ZB125FDK 545,-

- soucast sady
3.015243

©  Komin @ 80/125 véetné hlavice
cerné provedeni

@ Manzeta vnitfni kryci & 125 mm - soucast sady

3.015243

0 Revizni koleno & 80/125/87° PP80/125RB 1190,-

Maximalni délka koncentrického odkoufeni: vertikalni @ 80/125 — VICTRIX PRO 35 = 11,5 m, VICTRIX PRO 55 = 18 m, VICTRIX PRO 80 = 15 m, VICTRIX PRO 100 = 11 m, VICTRIX PRO 120 =6 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouZeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoufeni vidy o 1 m za kazdy segment!
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Kaskadovy systém odkoureni

. . Cena bez
P K
opis 6d DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 35 - & 125 mm / komin od DN160 45212580 7 995,-

Sada obsahuje:

0 Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 2 ks
©® Koleno @ 110/87°-2ks

©® rrodiouzeni s odbotkou 45° @ 125/ 1 000 mm - 2 ks

(4]

Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 125 - 1 ks

. - Cena bez
P
opis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 55 / VICTRIX PRO 80 - & 160 mm / komin od DN160 45216080 9 290,-

Sada obsahuje:

0 Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
e Koleno & 110/ 87° - 2 ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 160 /1 000 mm - 2 ks

o Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 160 - 1 ks

: - Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 100 - & 200 mm / komin od DN250 45220080 12 585,-

Sada obsahuje:

o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 2 ks

(4

Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

: . Cena bez
P K
opis 6d DPH
Kaskadovy systém pro 2 kotle VICTRIX PRO 120 - & 250 mm / komin od DN250 45225080 18 900,-

Sada obsahuje:

o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 2 ks
® Koleno @ 110/87°-2ks

9 Prodlouzeni s odboc¢kou 45° @ 250/ 1 000 mm - 2 ks

o Revizni zétka s odtokem kondenzatu & 250 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Kaskadovy systém odkoureni

. . Cena bez
P K

opis 6d DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 35 - & 160 mm / komin od DN200 45316080 13 330,-

Sada obsahuje:

o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 160/ 1 000 mm - 3 ks

(4]

Revizni zatka s odtokem kondenzatu @& 160 - 1 ks

: . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 55 - & 160 mm / komin od DN160 45316080 13 330,-

Sada obsahuje:

o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 160/ 1 000 mm - 3 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzéatu & 160 - 1 ks

: . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 80 - & 160 mm / komin od DN200 45316080 13 330,-

Sada obsahuje:

o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3 ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 160/ 1 000 mm - 3 ks

(4

Revizni zatka s odtokem kondenzatu @& 160 - 1 ks

: . Cena bez
P K

opis od DPH
Kaskadovy systém pro 3 kotle VICTRIX PRO 100 - & 200 mm / komin od DN250 45320080 17 625,-

Sada obsahuje:

o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 3 ks
® Koleno @ 110/87°-3ks

9 Prodlouzeni s odboc¢kou 45° & 200/ 1 000 mm - 3 ks

o Revizni zétka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Kaskadovy systém odkoureni

. . Cena bez
P K

opis 6d DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 35 - & 200 mm / komin od DN200 45420080 22 665,-

Sada obsahuje:

o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 4 ks
©® Koleno @ 110/87°-4ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 4 ks

(4]

Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

: . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 55 - & 200 mm / komin od DN200 45420080 22 665,-

Sada obsahuje:

o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno@110/87° - 4ks

e Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 4 ks

e Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

: . Cena bez
Popis Kod DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 80 - & 200 mm / komin od DN250 45420080 22 665,-

Sada obsahuje:

o Redukce @ 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzatu a sifonem - 4 ks
® Koleno @ 110/87°-4ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 200/ 1 000 mm - 4 ks

(4

Revizni zatka s odtokem kondenzatu & 200 - 1 ks

: . Cena bez
P K

opis 6d DPH
Kaskadovy systém pro 4 kotle VICTRIX PRO 100 - & 250 mm / komin od DN250 45425080 34 020,-

Sada obsahuje:

o Redukce & 110/ 80 se zpétnou klapkou s odvodem kondenzétu a sifonem - 4 ks
©® Koleno @ 110/87°-4ks

9 Prodlouzeni s odbockou 45° & 250/ 1 000 mm - 4 ks

o Revizni zétka s odtokem kondenzatu & 250 - 1 ks

Spalinova cesta musi byt navrzena a realizovana v souladu s platnou legislativou, zejména pak s CSN 73 4201 - Kominy a koufovody.
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Délené odkoureni & 80 - horizontalni

. < Cena bez
Popis Kod DPH
Sada déleného odkoureni & 80 MS8080H 2 525,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - vyfuk - 1 ks, pfiruba @ 80 sani - kulata - 1 ks, ptiruba & 80 vyfuk - hranata - 1 ks
Koleno & 80/87° - 2 ks

Trubka & 80/1000 mm - 1 ks

Hlavice plastova @ 80 - sani - 1 ks

Komin & 80/1000 mm s nerezovou hlavici - 1 ks

00000

Manzeta vnitini kryci @ 80 - 2 ks

86 VIPS | Cenik 2014



Pozice

® e 6 6 06 ©¢ o 006066 ]

®

e

Popis

Tésnéni - soucast priruby vyfuku
Pfiruba & 80 sani - kulata
Priruba @ 80 vyfuk - hranata

Koleno & 80/87°

Koleno & 80/45°

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm
Prodlouzeni & 80/2000 mm

T-kus & 80/80/80, s odvodem kondenzatu
mozno pouzit i jako revizni T-kus

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/150 mm
s odvodem kondenzatu

Spojka & 80/80/130 mm, vcetné tésnéni, hrdlo / hrdlo

Hlavice plastova & 80 - sani

Hlavice nerezova & 80 - sani

Hlavice nerezova & 80 - vyfuk

Komin & 80/1000 s nerezovou hlavici, horizontalni

Manzeta vnitini kryci & 80

Redukce @ 80/ 100

Revizni koleno & 80/87°

=2 P -

Maximalni délka déleného odkoufteni pro klasické kotle: horizontalni & 80/80 - sani = 21,5 m, vyfuk = 12 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!

Kod

3.011570

090BO

045BO

002B
005B
010B
020B
409BK

417BN

413BM

TERMOS8P

TERMAO8I

TERMOS8I

010BH

830BG

419BR

091BD

Cena bez
DPH

610,-

210,-

225,-

170,-
225,-
390,-
645,-
870,-

620,-

265,-

125,-

180,-

245,

800,-

90,-

390,-

820,-
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Délené odkoureni & 80 - vertikalni

Vyfuk
3 sani
i . Cena bez
P
opis fos DPH
Sada déleného odkoureni @ 80 MS8080V 4 170,-

Sada obsahuje:

Tésnéni - vyfuk - 1 ks, pfiruba & 80 sani - kulata - 1 ks, pfiruba & 80 vyfuk - hranata - 1 ks
Koleno & 80/87° - 1 ks

Trubka @ 80/1000 mm - 1 ks

Priichodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikm4, cerna - 1 ks

Komin & 80/125 s hlavici - vyfuk - 1 ks

Hlavice plastova & 80 - sani - 1 ks

06680000

Manzeta vnitini kryci & 80 - 2 ks
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Pozice

® Ao 66 © o 08666 © ©

® 68 © 0 &

Maximalni délka déleného odkoureni pro klasické kotle: vertikalni & 80/80 - sani = 21,5 m, vyfuk = 12 m

Popis

Tésnéni - soucast priruby vyfuku
Pfiruba & 80 sani - kulata
Priruba @ 80 vyfuk - hranata

Koleno & 80/87°

Koleno & 80/45°

Prodlouzeni & 80/250 mm
Prodlouzeni & 80/500 mm
Prodlouzeni & 80/1000 mm
Prodlouzeni & 80/2000 mm

T-kus & 80/80/80, s odvodem kondenzatu
mozno pouzit i jako revizni T-kus

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/150 mm
s odvodem kondenzatu

Prachodka stfechou @ 125 - rovna

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° Sikma,
cerné provedeni

Pruchodka stfechou & 125 - 25°/50° sikma,
cervené provedeni

Manzeta vnitfni kryci & 125 mm

Komin & 80/125 - vyfuk, v¢etné hlavice
cerné provedeni

Komin & 80/125 - vyfuk, v¢etné hlavice
cervené provedeni

Hlavice plastova & 80 - sani

Hlavice nerezova & 80 - sani

Hlavice ocelova & 80 - vyfuk

Manzeta vnitfni kryci & 80 mm

Revizni koleno & 80/87°

Kéd

3.011570

090BO

045BO

002B
005B
010B
020B
409BK

417BN

ZB125FDK

ZB125UBPS

ZB125UBPR

830DG

AL80/125DDHS

AL80/125DDHR

TERMO8P

TERMADOSI

34080

830BG

091BD

Cena bez
DPH

610,-

210,-

225,-

170,-
225,-
390,-
645,-
870,-

620,-

545,-

805,-

805,-

265,-

1850,-

1850,-

125,-

180,-

820,-

90,-

820,-

Pfi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoufeni vidy o 1 m za kazdy segment!
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Priklad instalace flexibilniho systému odkoureni & 80

Sada obsahuje:

Dynko s odtokem kondenzatu
Konzola zakladaci pro T-kus
T-kus

Prechodka pevna / flexi - spodni se zavitem

Flexibilni trubka pretlakova - dvouvrstva
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Délené odkoureni & 80 - vertikalni

™T
9
e

R |
W e

e

Vyfuk

00600

Vystredovaci distan¢ni objimka - dvojita
Prechodka flexi / pevna - vrchni se zavitem
Trubka pevna

Ukoncovaci kryt kominu - s limcem

Hlavice kominova



Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
@ Dynko @ 80 08060SWJ 230,-
@ Dynko s odtokem kondenzéatu & 80 08061SWJ 345,-
@ Konzola zakladaci pro T-kus @ 80 48080 590,-
@ Konzola zakladaci pro koleno 90° @ 80 46080 685, -
€@  T-kus@80/90° 080315WJ 745,-
@ T-kus @ 80/93° 0831ASWJ 745,-
o T-kus inspekéni & 80 085285W)J 1 040,-
@ Koleno @ 80/15° 08044SWJ 290,-
@ Koleno & 80/30° 080425W)J 290,-
@ Koleno & 80/45° 08040SWJ 270,-
@ Koleno @ 80/87° 08043SWJ 410,-
@ Koleno @ 80/90° 08433SW)J 410,-
@ Koleno inspek¢ni @ 80/87° 08431SW)J 625,-
@ Koleno inspekéni @& 80/90° 084325W)J 660,-
e Prechodka pevna / flexi @ 125 - spodni se zavitem 21400000080 275,-
@ Flexibilni trubka pfetlakova @ 80 - jednovrstva (tloustka stény 0,170 mm) 10.0110080 202,-za1m
@ Flexibilni trubka pretlakova @ 80 - jednovrstva (tloustka stény 0,12 mm) 10.0112080 218,-za1m
@ Flexibilni trubka pretlakova @ 80 - dvouvrstva (tloustka stény 2x 0,10 mm) 10.0210080 318,-za1m
e Vystfedovaci distan¢ni objimka @ 80 - dvojita 37080/2 240,-
0 Prechodka flexi / pevna @ 80 - vrchni se zavitem 21400020080 480,-
@@  Trubka pevna @ 80/265 mm 080255WJ 200,-
@  Trubka pevna @ 80/430 mm 080245W) 285,
@®  Trubka pevna @ 80/930 mm 08020SW) 510,-
® sponaoso “’:ﬂ 08082SW 275,-
@ Ukoncovaci kryt kominu & 80 - s limcem ﬁ ; 088525W 665,-

+
@ Priichodka stfechou @ 80 - 30°/45° m 08017SW 1775,-
@ Hlavice kominova @ 80 ‘ 08010SW 605, -
=T
@ Limec & 80 Q 08013SW 370,-
@ Objimka & 80 <'j 08070SW 65,-
@®  objimka kotvici @ 80 - hladka 0 080865W 130,-
@®  Tésnidsilikonovy tmel P 3111TMEL 230,-

Flexibilni nerezova vlozka je vhodna pro renovaci rovnych a uhybanych kominovych priduchi. Spalinova cesta musi byt realizovana v souladu s CSN
73 4201. K zajisténi tésnosti spoju pro pretlakovou spalinovou cestu je nutné v piechodech pevna/flexi, flexi/pevna a flexibilnich trubek pouzit tmel.
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Odkoureni @ 60/100 - horizontalni

==

3

. . Cena bez
P K

opis o DPH
Horizontalni koncentricka sada & 60/100 CP02P 1810,-

Sada obsahuje:

o Tésnéni - ks

© riirubové koleno @ 60/100 - 1 ks
o Manzeta vnitfni kryci & 100 - 1 ks
© Komin @60/100 s hlavici - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
@  Tésnéni - soucast piirubového kolena / priruby @ - -
9 Pfiruba @ 60/100 3.011141 690,-

@ Pfirubové koleno & 60/100/87° - soucast sady

CPO2P

@ Koleno & 60/100/87° AL60/100B90 515,-

o Koleno & 60/100/45° @ AL60/100B45 515,-
@ ProdlouzZeni & 60/100/250 mm AL60/100R250 355,-
@ Prodlouzeni @ 60/100/500 mm r AL60/100R500 420,-
@ Prodlouzeni & 60/100/1000 mm AL60/100R1000 615,-
@ Prodlouzeni @ 60/100/2000 mm AL60/100R2000 1525,-
G Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 60/100/140 mm AL60/100KA200 1 040, -
s odvodem kondenzatu
e Manzeta vnitfni kryci & 100 @ 830CG 105,-
e Komin & 60/100/950 mm vcetné hlavice - AL60/100WD 800,-
©  spojka @ 60/100, hrdlo / 415TM 645,-
@ Revizni T-kus & 60/100 s uzavérem AL60/100TS 1290,-
%
m Prodlouzeni & 60/100/200 mm s reviznim otvorem — AL60/100RS 1600,-
I
@ Revizni koleno & 60/100/87° AL60/100RB 1845,-

Maximalni délka koncentrického odkoufeni pro klasické kotle: horizontalni & 60/100 = 2,8 m
Pii pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 60/100 - vertikalni

"3 ﬁ 9
3. -4

-

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Vertikalni koncentricka sada @& 60/100 MS60100V 3 535,-

Sada obsahuje:

0 Tésnéni - 1ks

® riiruba 2 60/100 - 1 ks

o Manzeta vnitini kryci & 100 - 1 ks

@ Prachodka stfechou & 125 - 25°/50° $ikma, ¢erna - 1 ks
@ Komin & 60/100 s hlavici, ¢erny - 1 ks
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Cena bez

Pozice | Popis Kod DPH
0 Tésnéni - soucast priruby - -
9 Pfiruba & 60/100 3.011141 690,-
9 Koleno & 60/100/87° AL60/100B90 515,-
@  Koleno @ 60/100/45° @ AL60/100B45 515,-
@ Prodlouzeni & 60/100/250 mm AL60/100R250 355,-
@ Prodlouzeni & 60/100/500 mm AL60/100R500 420,-
@ Prodlouzeni & 60/100/1000 mm AL60/100R1000 615,-
@ Prodlouzeni & 60/100/2000 mm AL60/100R2000 1525,-
G Vertikdlni zachytavac kondenzatu & 60/100/140 mm €« AL60/100KA200 1 040,-
s odvodem kondenzatu w

©  Manzeta vnitini kryci @ 100 > 830CG 105,-

@ Pruchodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, ZB125UBPS 805,-
cerné provedeni

@ Pruchodka stfechou & 125 - 25°/50° sikma, ZB125UBPR 805,-
Cervené provedeni

9 Prachodka stfechou & 125 - rovna ! ZB125FDK 545,-

@  Komin @ 60/100 véetné hlavice, AL60/100DDHS 1.850,-
cerné provedeni

@ Komin & 60/100 v¢etné hlavice, ' AL60/100DDHR 1850,-
cervené provedeni ‘

0 Revizni T-kus & 60/100 s uzavérem AL60/100TS 1290,-
@ Ukoncovaci kryt kominu & 100 ZB100SCHA 1945,-

Prodlouzeni & 60/100/200 mm s reviznim otvorem AL60/100RS 1 600,-
@ Revizni koleno & 60/100/87° AL60/100RB 1845,-

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro klasické kotle: vertikalni & 60/100 = 4,7 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoureni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Odkoureni @ 80/125 - vertikalni

P i a

. . Cena bez
Popis Kod DPH
Vertikalni koncentricka sada & 80/125 MS80125V 4520,-

Sada obsahuje:

o Tésnéni - ks

o Pfirubova redukce @ 60/100 - & 80/125 v¢etné odvodu kondenzatu - 1 ks
@ Manzeta vnitfni kryci & 125 - 1 ks

m Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma, cernd - 1 ks

@ Komin & 80/125 s hlavici, ¢erny - 1 ks
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Pozice

® ®©6 6 6 © 0666 @ ®© 6 0 00

e

®

Popis
Tésnéni - soucast prirubové redukce / pfiruby

Ptiruba & 60/100

Redukce z & 60/100 - & 80/125

Prirubova redukce & 60/100 - & 80/125 véetné odvodu kondenzatu

Koleno & 80/125/87°

Koleno & 80/125/45°

Prodlouzeni & 80/125/250 mm
Prodlouzeni & 80/125/500 mm
Prodlouzeni & 80/125/1000 mm

Prodlouzeni & 80/125/200 mm s reviznim otvorem

Vertikalni zachytavac¢ kondenzatu & 80/125/140 mm
s odvodem kondenzatu

Manzeta vnitini kryci & 125 mm

Prachodka stfechou @ 125 - 25°/50° Sikma,
cerné provedeni

Prichodka stfechou & 125 - 25°/50° Sikma,
Cervené provedeni

Prachodka stfechou @ 125 - rovna

Komin & 80/125 vcetné hlavice,
cerné provedeni

Komin & 80/125 véetné hlavice,
cervené provedeni

Revizni T-kus & 80/125 s uzavérem

Revizni koleno & 80/125/87°

S
8
“y

=
Sy

5
v
|

Maximalni délka koncentrického odkoureni pro klasické kotle: vertikalni & 80/125 = 12,2 m
PFi pouziti vice kolen ¢i prodlouzeni nez je obsazeno v zakladni sadé, zkracuje se max. délka odkoufeni vzdy o 1 m za kazdy segment!
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Kéd

3.011141

3.010957

3.010960

AL80/125B90

AL80/125B45

AL80/125R250

AL80/125R500

AL80/125R1000

AL80/125RS

AL80/125KA200

830DG

ZB125UBPS

ZB125UBPR

ZB125FDK

AL80/125DDHS

AL80/125DDHR

AL80/125TS

AL80/125RB

Cena bez
DPH

690, -

800, -

1600,-

755,-

750,-

665,-
610,-
925, -

1840,-

1210,-

265,-

805,-

805,-

545,-

1850,-

1.850,-

2 090,-

2 265,-
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Ploche radiatory




* Ocelové ploché radiatory ]
¢ Tloustka plechu 1,2 mm

* Sest typovych fad

¢ Nizkd hmotnost

¢ Maly obsah vody v télesech

¢ Jednoducha montaz

e Kvalitni povrchova uprava

¢ Vysoka odolnost proti pretlaku
e Garance kvality ISO 9001:2000

N OCELOVE PLOCHE RADIATORY
IMMERPAN
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Typ 10

Typ 11

Typ 20, Typ 21

Typ 22

Typ 33

60,2

=6

i

MIN. 100mm.

1f

La‘
= ¢

IN. 100mm.

[
AN
b
B %] M.
I

10421242
74

MIN. 100mm.

130,2-150,2
100

B =T
MIN. 100mm.

£
£
s
8
]
=

OBJEM VODY A HMOTNOST

Vyska Mnozstvi Hmotnost
(mm) vody (kg/m)
(/m)
Klasicka Ventilova
konstrukce konstrukce
300 1,65 6,05 6,17
400 2,20 8,07 8,23
500 2,75 10,08 10,29
600 3,30 12,10 12,34
900 4,95 18,15 18,51
300 1,65 7,95 8,16
400 2,20 10,60 10,60
500 2,75 13,25 13,25
600 3,30 15,90 15,90
900 4,95 23,85 24,89
300 3,20 13,55 13,55
400 4,27 18,07 18,07
500 5,33 22,58 22,58
600 6,40 27,10 27,10
900 9,60 40,65 40,65
300 3,10 16,90 15,20
400 4,40 21,30 21,42
500 5,30 26,50 27,03
600 6,20 33,80 30,40
900 9,60 47,30 48,25
300 5,00 23,75 24,48
400 6,67 31,67 30,73
500 8,33 39,58 38,42
600 10,00 47,50 46,10
900 15,00 71,25 72,55
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HLAVNI ROZMERY A MOZNOSTI PRIPOJENI
KLASICKA KONSTRUKCE - STD

L A A1 A2 B Pocet Pocet

navafenych | nosnych  g1p 5 géiky 1600 mm

mm mm mm mm mm prichytu konzol
400 2334 - - 83,3 4 2
500 3334 - - 83,3 4 2
600 4334 - - 83,3 4 2
700 533,4 - - 83,3 4 2
750 533,4 - - 83,3 4 2
800 633,4 - - 83,3 4 2
900 733.4 ) ) 83,3 4 ° STD od délky 1800 mm
1000 8334 - - 83,3 4 2 83,3 7 Al . A2 83,3
1100 9334 - - 83,3 4 2
1200 1033,4 - - 83,3 4 2
1300 11334 - - 83,3 4 2
1400 12334 - - 83,3 4 2
1500 13334 - - 83,3 4 2
1600 14334 - - 83,3 4 2
1800 - 833,44 800 83,3 6 3
2000 - 9334 900 83,3 6 3
2200 - 1033,4 1000 83,3 6 3
2400 - 1133,4 1100 83,3 6 3
2600 - 1233,4 1200 83,3 6 3
2800 - 1333,4 1300 83,3 6 3
3000 - 1433,4 1400 83,3 6 3
H H1 H2 H3
mm mm mm mm
300 245 160 135
400 345 260 235 -
500 445 360 335 WW
600 545 460 435 AN
900 845 760 735 | L000NNAT]
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HLAVNi ROZMERY A MOZNOSTI PRIPOJENI
VENTILOVA KONSTRUKCE - CV

CV10a CV11

TR

L A A1 A2 B Pocet Pocet
navaifenych | nosnych
mm mm mm mm mm pfichytud * konzol
400 233,4 - - 83,3 4 2
500 3334 - - 83,3 4 2
600 4334 - - 83,3 4 2
700 533,4 - - 83,3 4 2
750 533,4 - - 83,3 4 2
800 633,4 - - 83,3 4 2
900 733,44 - - 83,3 4 2
1000 833,4 - - 83,3 4 2
1100 933,4 - - 83,3 4 2
1200 10334 - - 83,3 4 2
1300  1133,4 - - 83,3 4 2
1400 12334 - - 83,3 4 2
1500 13334 - - 83,3 4 2
1600 14334 - - 83,3 4 2
1800 - 833,4 800 83,3 6 3
2000 - 933,4 900 83,3 6 3
2200 - 1033,4 1000 83,3 6 3
2400 - 1133,4 1100 83,3 6 3
2600 - 1233,4 1200 83,3 6 3
2800 - 1333,4 1300 83,3 6 3
3000 - 1433,4 1400 83,3 6 3

* plati pouze pro typy CV10 a CV11

H H1 H2 H3
mm mm mm mm
300 245 160 135
400 345 260 235
500 445 360 335
600 545 460 435
900 845 760 735
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KLASICKA KONSTRUKCE RADIATORU - STD

Typ 10 Typ 11 Typ 20
Délka t,/t, Vyska H (mm)
(mm) (°C) 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
90/70 181 227 273 305 450 250 31 383 449 638 - - 465 539 -
400 75/65 142 180 216 242 354 198 247 304 354 504 - - 368 427 -
55/45 73 94 112 126 182 104 130 160 183 260 - - 192 222 -
Cena bez DPH 1 200,- | 1300,- | 1300,- 1400,- 1500,- 1300,- 1400,- 1500,- 1500,-  2100,- 1900,- 2 000,-
90/70 226 284 341 381 562 312 389 479 561 798 - - 582 674 -
500 75/65 178 225 270 302 443 248 309 381 443 630 - - 461 534 -
55/45 91 117 140 157 227 130 162 200 229 325 - - 240 278 -
Cena bez DPH 1 300,- 1 300,- 1300,- 1400,- 1600,- 1400,- 1500,- 1600,- 1700,- 2300,- 2 000,- 2100,-
90/70 271 341 409 458 674 375 467 575 673 957 - - 698 809 -
600 75/65 214 270 324 362 532 298 371 457 532 756 - - 553 641 -
55/45 110 141 168 188 273 156 194 240 275 390 - - 287 333 -
Cena bez DPH 1 300,- | 1400,- | 1400,- 1500,- 1700,- 1500,- 1600,- 1700,- 1800,-  2500,- 2100,-  2200,-
90/70 316 397 478 534 787 437 545 670 785 117 - - 814 944 -
700 75/65 249 315 378 423 620 347 433 533 620 882 - - 645 747 -
55/45 128 164 196 220 318 182 227 280 320 455 - - 335 389 -
Cena bez DPH 1 400,- 1400,- 1500,- 1600,- 1800,- 1600,- 1700,- 1900,- 2000,- 2700,- 2200,- 2400,-
90/70 361 454 546 610 899 500 623 766 897 1276 - - 931 1079 -
800 75/65 285 360 432 483 709 397 494 609 709 1008 - - 737 854 -
55/45 146 188 224 251 364 208 259 320 366 521 - - 383 444 -
Cena bez DPH 1 400,- | 1400,- | 1500,- 1600,- 1900,- 1700,- 1900,- 2000,- 2100,- 3000,- 2 300,- 2500,-
90/70 406 511 614 687 1012 562 701 862 1010 1436 - - 1047 1214 -
900 75/65 320 405 486 544 797 446 556 685 797 1134 - - 829 961 -
55/45 165 211 253 283 409 234 291 360 412 586 - - 431 500 -
Cena bez DPH 1 400,- 1500,- 1500,- 1700,- 2000,- 1800,- 2000,- 2100,- 2300,- 3200,- 2500,- 2600,-
90/70 356 450 540 604 886 625 778 958 1122 1595 - - 1163 1348 -
1000 75/65 356 450 540 604 886 496 618 761 886 1260 - - 921 1068 -
55/45 356 450 540 604 886 260 324 400 458 651 - - 479 555 -
Cena bez DPH 1 500,- | 1600,- 1700,- 1900,- 2300,- 1900,- | 2100,- 2300,- 2400,- 3400,- 2 600,- 2800,-
90/70 497 624 750 839 1236 687 856 1053 1234 1755 - - 1280 1483 -
1100 75/65 392 495 594 664 975 546 680 837 975 1386 - - 1013 1174 -
55/45 201 258 309 345 500 286 356 440 503 716 - - 527 611 -
Cena bez DPH 1600,- 1700,- 1800,- 1900,- 2400,- 2100,- 2200,- 2400,- 2600,- 3600,- 2700,- 3000,-
90/70 542 681 819 915 1349 750 934 1149 1346 1914 - - 1396 1618 -
1200 75/65 427 540 648 725 1063 595 742 913 1063 1512 - - 1105 1281 -
55/45 219 282 337 377 546 312 389 480 549 781 - - 575 666 -
Cena bez DPH 1700,- | 1800,- 1900,- 2000,- 2500,- 2200,- | 2400,- 2600,- 2700,- 3800,- 2900,- 3200,-
90/70 587 738 887 992 1461 812 1012 1245 1458 2074 - - 1512 1753 -
1300 75/65 463 585 702 785 1152 645 803 989 1152 1638 - - 1198 1388 -
55/45 238 305 365 408 591 338 421 520 595 846 - - 623 722 -
Cena bez DPH 1900,-  2000,- 2100,- 2300,- 2900,- 2200,- 2500,- 2700,- 2900,- 4000,- 3100,- 3300,-
90/70 632 795 955 1068 1574 875 1090 1341 1570 2233 - - 1629 1888 -
1400 75/65 498 630 756 846 1240 694 865 1065 1240 1764 - - 1290 1495 -
55/45 256 329 393 440 637 363 453 560 641 911 - - 671 777 -
Cena bez DPH 1 800,- | 2 000,- | 2100,- 2 300,- 2800,- 2400,- 2600,- 2700,- 3000,- 4200, 3 300,- 3500,-
90/70 677 851 1023 1144 1686 937 1168 1436 1683 2393 - - 1745 2023 -
1500 75/65 534 675 810 906 1329 744 927 1142 1329 1890 - - 1382 1602 -
55/45 274 352 421 471 682 389 486 600 686 976 - - 719 833 -
Cena bez DPH 2 000,- 2200,- 2300,- 2500,- 3100,- 2300,- 2700,- 2900,- 3100,- 4400,- 3 400,- 3600,-
90/70 722 908 1091 1221 1798 1000 1245 1532 1795 2552 - - 1861 2157 -
1600 75/65 570 720 864 966 1186 1418 794 989 1218 2016 - - 1474 1708 -
55/45 293 376 449 502 728 415 518 640 732 1041 - - 766 888 -
Cena bez DPH 2 000,- 2100,- 2300,- 2400,- 3000,- 2600,- 2900,- 3100,- | 3300,- 4700,- 3 600,- 3900,-
90/70 813 1022 1228 1373 2023 1125 1401 1724 2019 2871 - - 2094 2427 -
1800 75/65 641 810 972 1087 1595 893 1112 1370 1595 2268 - - 1658 1922 -
55/45 329 423 505 565 819 467 583 720 824 1171 - - 862 999 -
Cena bez DPH 2 000,-  2200,- 2300,- 2500,- 3300,- 2900,- 3100,- 3400,- 3600,- 5100,- 3 800,- 4 200,-
90/70 903 1135 1364 1526 2248 1250 1557 1915 2243 3190 - - 2327 2697 -
2000 75/65 712 900 1080 1208 1772 992 1236 1522 1772 2520 - - 1842 2135 -
55/45 366 470 561 628 910 519 648 800 915 1301 - - 958 1111 -
Cena bez DPH 2 100,- | 2 300,- | 2 500,- 2700,- 3600,- 3100,- 3400,- 3700,- 3900,- 5500, 4100,- 4600,-
90/70 993 1249 1501 1678 2473 1375 1712 2107 2468 3509 - - 2559 2966 -
2200 75/65 783 990 1188 1329 1949 1091 1360 1674 1949 2772 - - 2027 2349 -
55/45 402 517 617 691 1001 571 712 879 1007 1431 - - 1054 1222 -
Cena bez DPH 2 400,- 2600,- 2900,- 3100,- 4000,- 3100,- 3500,- 3900,- 4100,- 5600,- 4 400,- 4800,-
90/70 1084 1362 1637 1831 2698 1500 1868 2298 2692 3828 - - 2792 3236 -
2400 75/65 854 1080 1296 1450 2126 1190 1483 1826 2126 3024 - - 2211 2563 -
55/45 439 564 673 754 1092 623 777 959 1098 1562 - - 1150 1333 -
Cena bez DPH 2 500,- | 2800,- | 3100,- 3300,- 4200,- 3400,- 3800,- 4100,- 4400,- 6300, 4700,- 5200,-
90/70 1174 1476 1774 1983 2923 1625 2024 2490 2916 4147 - - 3025 3506 -
2600 75/65 926 1170 1404 1570 2304 1290 1607 1979 2304 3276 - - 2395 2776 -
55/45 476 610 729 816 1183 675 842 1039 1190 1692 - - 1246 1444 -
Cena bez DPH 2 600,- 2800,- 3300,- 3300,- 4500,- 3800,- 4200,- 4500,- 4800,- 6800, 5200,- 5600,-
90/70 1264 1589 1910 2136 3147 1750 2179 2681 3141 4466 - - 3257 3775 -
2800 75/65 997 1260 1512 1691 2481 1389 1730 2131 2481 3528 - - 2579 2990 -
55/45 512 657 786 879 1274 727 907 1119 1281 1822 - - 1341 1555 -
Cena bez DPH 2 800,- | 3 200,- | 3400,- 3800,- 4900,- 4000,- 4400,- 4800,- 5100,- | 7200,- 5500,- | 6 100,-
90/70 1355 1703 2046 2288 3372 1875 2335 2873 3365 4786 - - 3490 4045 -
3000 75/65 1068 1350 1620 1812 2658 1488 1854 2283 2658 3780 - - 2764 3203 -
55/45 549 704 842 942 1365 779 971 1199 1373 1952 - - 1437 1666 -
Cena bez DPH 2900,-  3000,- 3600,- 3600,- 5100,- 4300,- 4700,- 5000,- 5400,- 7700,- 5700,- 6400,-
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KLASICKA KONSTRUKCE RADIATORU - STD

Typ 21 Typ 22 Typ 33
Délka t,/t, Vyska H (mm)
(mm) (°C) 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
90/70 388 498 601 693 968 479 605 758 883 1200 702 888 1098 1282 1765
400 75/65 307 393 474 545 760 378 475 597 694 943 554 701 865 1008 1384
55/45 159 203 243 278 385 195 241 306 353 479 286 361 443 513 700
Cena bez DPH 1 800,- | 1900,- 1900,- 2100,-  2800,- 1800,- 2000,- 2100,- 2200,- 3000,- 2600,- 2900,- 3200,- 3400,- 4700,-
90/70 485 622 751 866 1210 599 757 947 1104 1500 877 1110 1373 1603 2206
500 75/65 384 492 592 682 950 473 594 746 867 1179 693 876 1081 1260 1730
55/45 198 254 304 348 481 243 302 382 441 599 357 451 553 641 875
Cena bez DPH 1 800,- 2000,- 2100,- 2300,- 3100,- 1900,- 2100,- 2300,- 2500,- 3400,- 2800,- 3100,- 3500,- 3700,- 5200,-
90/70 583 747 901 1039 1452 719 908 1136 1325 1800 1053 1332 1647 1924 2648
600 75/65 460 590 710 818 1139 567 713 895 1040 1414 831 1051 1297 1511 2076
55/45 238 305 365 418 578 292 362 459 529 719 428 542 664 769 1050
Cena bez DPH 1900,- | 2100,- | 2 200,- 2500,- 3400,- 2100,- 2300,- 2500,- 2700,- 3800,- 3100,- 3400,- 3700,- 4100,- 5700,-
90/70 680 871 1051 1213 1694 839 1059 1326 1545 2100 1228 1554 1922 2244 3089
700 75/65 537 688 829 954 1329 662 832 1044 1214 1650 970 1226 1513 1763 2422
55/45 277 355 426 487 674 340 422 535 617 839 500 632 775 897 1225
Cena bez DPH 2 000,- 2200,- 2400,- 2700,- 3700,- 2300,- 2500,- 2700,- 3000,- 4100,- 3300,- 3600,- 4000,- 4400,- 6200,-
90/70 777 995 1201 1386 1936 958 1211 1515 1766 2400 1404 1776 2197 2565 3530
800 75/65 614 786 947 1090 1519 756 950 1194 1387 1886 1108 1402 1730 2015 2768
55/45 317 406 487 557 770 389 482 612 705 959 571 722 885 1025 1400
Cena bez DPH 2 200,- 2 400,- 2600,- | 2900,- | 4000,- 2500,- 2700,- 2900,- 3200,- 4500,- 3500,- 3900,- 4300,- 4700,- 6700,-
90/70 874 1120 1351 1559 2178 1078 1362 1704 1987 2700 1579 1998 2471 2885 3971
900 75/65 690 885 1066 1227 1709 851 1069 1343 1561 2121 1247 1577 1946 2267 3114
55/45 357 457 548 626 867 438 543 688 793 1079 643 812 996 1154 1575
Cena bez DPH 2 300,- 2600,- 2700,- 3100,- 4000,- 2600,- 2900,- 3200,- 3400,- 4900,- 3700,- 4100,- 4600,- 5100,- 7200,-
90/70 971 1244 1502 1732 2420 1198 1513 1894 2208 3000 1754 2220 2746 3206 4413
1000 75/65 767 983 1184 1363 1899 945 1188 1492 1734 2357 1385 1752 2162 2519 3460
55/45 396 508 608 696 963 486 603 765 882 1199 714 903 1107 1282 1750
Cena bez DPH 2 400,- 2700,- 2900,- 3300,- 4300,- 2800,- 3100,- | 3400,- 3700,- 5200,- 3900,- 4400,- 4900,- 5400,- 7700,-
90/70 1068 1369 1652 1906 2662 1318 1665 2083 2428 3300 1930 2442 3020 3527 4854
1100 75/65 844 1081 1302 1499 2089 1040 1307 1641 1907 2593 1524 1927 2378 2771 3806
55/45 436 559 669 766 1059 535 663 841 970 1318 786 993 1217 1410 1925
Cena bez DPH 2 600,- 2900,- 3100,- 3500,- 4500,- 3000,- 3300,- 3600,- 3900,- 5600,- 4200,- 4600,- 5200,- 5700,- 8200,-
90/70 1165 1493 1802 2079 2904 1437 1816 2273 2649 3600 2105 2664 3295 3847 5295
1200 75/65 920 1180 1421 1636 2279 1134 1426 1790 2081 2828 1662 2102 2594 3023 4152
55/45 476 609 730 835 1155 584 724 918 1058 1438 857 1083 1328 1538 2100
Cena bez DPH 2700- | 3000,- 3200,- | 3700,- 4800,- 3200,- 3500,- 3800,- 4100,- 6000,- 4400,- 4900,- 5500,- 6100,- 8700,-
90/70 1262 1618 1952 2252 3146 1557 1967 2462 2870 3901 2281 2886 3569 4168 5737
1300 75/65 997 1278 1539 1772 2469 1229 1544 1940 2254 3064 1801 2278 2811 3275 4498
55/45 515 660 791 905 1252 632 784 994 1146 1558 928 1173 1439 1666 2275
Cena bez DPH 2900,- 3 300,- 3600,- 4000,- 5200,- 3300,- 3700,- 4000,- 4200,- 6200,- 4500,- 5300,- 5900,- 6500,- 9000,-
90/70 1359 1742 2102 2425 3388 1677 2119 2651 3091 4201 2456 3108 3844 4488 6178
1400 75/65 1074 1376 1658 1908 2659 1323 1663 2089 2428 3300 1939 2453 3027 3527 4844
55/45 555 71 852 975 1348 681 844 1071 1234 1678 1000 1264 1549 1794 2451
Cena bez DPH 3 000,- 3 300,- | 3600,- | 4100,- 5500,- 3500,- 3900,- 4300,- 4600,- 6700,- 4800,- 5400,- 6100,- 6700,- 9700,
90/70 1456 1867 2252 2599 3630 1797 2270 2841 3311 4501 2632 3330 4119 4809 6619
1500 75/65 1151 1475 1776 2045 2849 1418 1782 2238 2601 3536 2078 2628 3243 3779 5190
55/45 594 762 913 1044 1444 729 905 1147 1322 1798 1071 1354 1660 1923 2626
Cena bez DPH 3 200,- A 3 600,- 4000,- 4300,- 5800,- 3700,- 4100,- 4500,- 4800,- 7000,- 5000,- 5800,- 6500,- 7200,- 10000,-
90/70 1553 1991 2402 2772 3872 1917 2421 3030 3532 4801 2807 3552 4393 5129 7060
1600 75/65 1227 1573 1894 2181 3038 1512 1901 2387 2774 3771 2216 2803 3459 4030 5536
55/45 634 812 974 1114 1540 778 965 1224 1410 1918 1143 1444 1771 2051 2801
Cena bez DPH 3 300,-  3600,- | 3900,- | 4500,- 6100,- 3900,- 4300,- 4700,- | 5100,- | 7400,- 5300,- 5900,- 6700,- 7400,- 10700,-
90/70 1748 2240 2703 3118 4356 2156 2724 3409 3974 5401 3158 3996 4942 5771 7943
1800 75/65 1381 1769 2131 2453 3418 1701 2138 2686 3121 4243 2493 3154 3892 4534 6228
55/45 713 914 1095 1253 1733 875 1085 1377 1587 2157 1285 1625 1992 2307 3151
Cena bez DPH 3500,- 3900,- 4200,- 4900,- 6600,- 4200,- 4700,- 5200,- 5600,- 8100,- 5700,- 6400,- 7300,- 8100,- 11700,-
90/70 1942 2489 3003 3465 4840 2396 3027 3788 4415 6001 3509 4440 5491 6412 8825
2000 75/65 1534 1966 2368 2726 3798 1890 2376 2984 3468 4714 2770 3504 4324 5038 6920
55/45 793 1016 1217 1392 1926 973 1206 1530 1763 2397 1428 1805 2213 2564 3501
Cena bez DPH 3 800,- | 4 200,- | 4 600,- 5200,- 7200,- 4600,- 5100,- 5600,- 6000,- 8900,- 6200,- 6900,- 7800,- 8700,- 12700,-
90/70 2136 2738 3303 3811 5324 2635 3329 4167 4857 6601 3860 4884 6041 7053 9708
2200 75/65 1687 2163 2605 2999 4178 2079 2614 3282 3815 5185 3047 3854 4756 5542 7612
55/45 872 1117 1339 1531 2118 1070 1327 1683 1939 2637 1571 1986 2435 2820 3851
Cena bez DPH 4 200,- 4700,- 5200,- 5700,- 7800,- 4800,- 5800,- 6100,- 6800,- 9500,- 6600,- 7800,- 8800,- 9800,- 13700,-
90/70 2330 2986 3604 4158 5808 2875 3632 4545 5298 7201 4211 5328 6590 7694 10590
2400 75/65 1841 2359 2842 3271 4558 2268 2851 3581 4162 5657 3324 4205 5189 6046 8304
55/45 951 1219 1460 1671 2311 1167 1447 1836 2116 2877 1714 2166 2656 3076 4201
Cena bez DPH 4 500,- 5000,- 5600,- 6200,- 8400,- 5300,- 6100,- 6500,- 7400,- 10200,- 7100,- 8400,- 9500,- 10600,- 14 800,-
90/70 2524 3235 3904 4504 6292 3114 3935 4924 5740 7801 4561 5772 7139 8335 11473
2600 75/65 1994 2556 3078 3544 4937 2457 3089 3879 4508 6128 3601 4555 5621 6549 8996
55/45 1030 1320 1582 1810 2503 1264 1568 1988 2292 3116 1857 2347 2877 3333 4551
Cena bez DPH 4 600,- 5100,- 5600,- 6400,- 9200,- 5700,- 6300,- 6900,- 7400,- 11000,- 7500,- 8400,- 9600,- 10700,- 15700,-
90/70 2718 3484 4204 4851 6776 3354 4237 5303 6181 8401 4912 6216 7688 8977 12356
2800 75/65 2148 2752 3315 3816 5317 2646 3326 4178 4855 6600 3878 4906 6054 7053 9688
55/45 1110 1422 1704 1949 2696 1362 1688 2141 2468 3356 2000 2527 3099 3589 4901
Cena bez DPH 5100,- 5700,- 6500,-  7100,- | 9800,- 6100,- 6600,- 7300,- 8400,- 11800,- 8200,- 9700,- 10800,- 12100,- 17 400,-
90/70 2913 3733 4505 5197 7260 3594 4540 5682 6623 9001 5263 6660 8237 9618 13238
3000 75/65 2301 2949 3552 4089 5697 2835 3564 4476 5202 7071 4155 5256 6486 7557 10380
55/45 1189 1523 1825 2088 2888 1459 1809 2294 2645 3596 2142 2708 3320 3845 5251
Cena bez DPH 5200,- 5700,- 6300,- 7200,- 10400,- 6400,- 7100,- 7800,- 8400,- 12500,- 8400,- 9400,- 10800,- 12100,- 17 700,-
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VENTILOVA KONSTRUKCE RADIATORU - CV

Typ 10 Typ 11 Typ 20
Délka t,/t, Vyska H (mm)
(mm) (°C) 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
90/70 181 227 273 305 450 250 31 383 449 638 - - 465 539 -
400 75/65 142 180 216 242 354 198 247 304 354 504 - - 368 427 -
55/45 73 94 112 126 182 104 130 160 183 260 - - 192 222 -
Cena bez DPH 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- 2200,- 2600,- 2100,- 2100,- 2200,- 2400,- 3000,- 2700,- 2600,-
90/70 226 284 341 381 562 312 389 479 561 798 - - 582 674 -
500 75/65 178 225 270 302 443 248 309 381 443 630 - - 461 534 -
55/45 91 117 140 157 227 130 162 200 229 325 - - 240 278 -
Cena bez DPH 2 000,- 2100,- 2200,- 2300,- 2700,- 2200,- 2300,- 2400,- 2600,- 3200,- 2900,- 2800,-
90/70 271 341 409 458 674 375 467 575 673 957 - - 698 809 -
600 75/65 214 270 324 362 532 298 371 457 532 756 - - 553 641 -
55/45 110 141 168 188 273 156 194 240 275 390 - - 287 333 -
Cena bez DPH 2 000,- 2100,- 2200,- 2400,- 2900,- 2300,- 2400,- 2500,- 2700,- 3400,- 3000,- | 3000,-
90/70 316 397 478 534 787 437 545 670 785 117 - - 814 944 -
700 75/65 249 315 378 423 620 347 433 533 620 882 - - 645 747 -
55/45 128 164 196 220 318 182 227 280 320 455 - - 335 389 -
Cena bez DPH 2100,- 2200,- 2300,- 2500,- 3000,- 2400,- 2500,- 2600,- 2900,- 3600,- 3200,- 3100,-
90/70 361 454 546 610 899 500 623 766 897 1276 - - 931 1079 -
800 75/65 285 360 432 483 709 397 494 609 709 1008 - - 737 854 -
55/45 146 188 224 251 364 208 259 320 366 521 - - 383 444 -
Cena bez DPH 2 100,- | 2 200,- | 2 400,- 2600,- 3200,- 2500,- 2600,- 2800,- 3000,- 3800,- 3300,- | 3300,-
90/70 406 511 614 687 1012 562 701 862 1010 1436 - - 1047 1214 -
900 75/65 320 405 486 544 797 446 556 685 797 1134 - - 829 961 -
55/45 165 211 253 283 409 234 291 360 412 586 - - 431 500 -
Cena bez DPH 2100,- 2300,- 2500,- 2700,- 3300,- 2600,- 2800,- 2900,- 3200,- 4000,- 3400,- 3500,-
90/70 356 450 540 604 886 625 778 958 1122 1595 - - 1163 1348 -
1000 75/65 356 450 540 604 886 496 618 761 886 1260 - - 921 1068 -
55/45 356 450 540 604 886 260 324 400 458 651 - - 479 555 -
Cena bez DPH 2 200,- | 2400,- 2600,- 2800,- 3500,- 2800,- | 2900,- 3000,- 3300,- 4200,- 3600,-  3600,-
90/70 497 624 750 839 1236 687 856 1053 1234 1755 - - 1280 1483 -
1100 75/65 392 495 594 664 975 546 680 837 975 1386 - - 1013 1174 -
55/45 201 258 309 345 500 286 356 440 503 716 - - 527 611 -
Cena bez DPH 2 300,-  2500,- 2600,- 2900,- 3600,- 2900,- 3000,- 3200,- 3400,- 4500,- 3700,- 3800,-
90/70 542 681 819 915 1349 750 934 1149 1346 1914 - - 1396 1618 -
1200 75/65 427 540 648 725 1063 595 742 913 1063 1512 - - 1105 1281 -
55/45 219 282 337 377 546 312 389 480 549 781 - - 575 666 -
Cena bez DPH 2 400,- | 2 500,- 2 700,- 2900,- 3800,- 2800,- | 3100,- 3300,- 3600,- 4700,- 3800,- 4000,-
90/70 587 738 887 992 1461 812 1012 1245 1458 2074 - - 1512 1753 -
1300 75/65 463 585 702 785 1152 645 803 989 1152 1638 - - 1198 1388 -
55/45 238 305 365 408 591 338 421 520 595 846 - - 623 722 -
Cena bez DPH 2 500,-  2600,- 2700,- 3100,- 3900,- 3100,- 3300,- 3400,- 3700,- 43800, 4100,- 4 200,-
90/70 632 795 955 1068 1574 875 1090 1341 1570 2233 - - 1629 1888 -
1400 75/65 498 630 756 846 1240 694 865 1065 1240 1764 - - 1290 1495 -
55/45 256 329 393 440 637 363 453 560 641 911 - - 671 777 -
Cena bez DPH 2 500,- | 2700,- | 2900,- 3100,- 4100,- 3200,- 3400,- 3600,- 3900,- 5100,- 4 200,- 4 300,-
90/70 677 851 1023 1144 1686 937 1168 1436 1683 2393 - - 1745 2023 -
1500 75/65 534 675 810 906 1329 744 927 1142 1329 1890 - - 1382 1602 -
55/45 274 352 421 471 682 389 486 600 686 976 - - 719 833 -
Cena bez DPH 2 600,- 23800,- 3000,- 3200,- 4200,- 3300,- 3500,- 3700,- 4000,- 5300,- 4 400,- 4 400,-
90/70 722 908 1091 1221 1798 1000 1245 1532 1795 2552 - - 1861 2157 -
1600 75/65 570 720 864 966 1186 1418 794 989 1218 2016 - - 1474 1708 -
55/45 293 376 449 502 728 415 518 640 732 1041 - - 766 888 -
Cena bez DPH 2700,- | 2900,- | 3100,- 3300,- 4400,- 3400,- 3600,- 3800,- 4200,-  5500,- 4 600,- 4700,-
90/70 813 1022 1228 1373 2023 1125 1401 1724 2019 2871 - - 2094 2427 -
1800 75/65 641 810 972 1087 1595 893 1112 1370 1595 2268 - - 1658 1922 -
55/45 329 423 505 565 819 467 583 720 824 1171 - - 862 999 -
Cena bez DPH 2 800,- 3000,- 3300,- 3500,- 4700,- 3700,- 3900,- 4100,- 4400,- 5900,- 4 900,- 5000,-
90/70 903 1135 1364 1526 2248 1250 1557 1915 2243 3190 - - 2327 2697 -
2000 75/65 712 900 1080 1208 1772 992 1236 1522 1772 2520 - - 1842 2135 -
55/45 366 470 561 628 910 519 648 800 915 1301 - - 958 1111 -
Cena bez DPH 3 000,-  3200,- 3300,- | 3700,- | 4900,-  3900,- 4100,- 4400,- 4700,- 6300,- 5200,- | 5400,-
90/70 993 1249 1501 1678 2473 1375 1712 2107 2468 3509 - - 2559 2966 -
2200 75/65 783 990 1188 1329 1949 1091 1360 1674 1949 2772 - - 2027 2349 -
55/45 402 517 617 691 1001 571 712 879 1007 1431 - - 1054 1222 -
Cena bez DPH 3 100,- 3300,- 3600,- 3900,- 5200,- 4200,- 4400,- 4600,- 5000,- 6700, 5600,- 5700,-
90/70 1084 1362 1637 1831 2698 1500 1868 2298 2692 3828 - - 2792 3236 -
2400 75/65 854 1080 1296 1450 2126 1190 1483 1826 2126 3024 - - 2211 2563 -
55/45 439 564 673 754 1092 623 777 959 1098 1562 - - 1150 1333 -
Cena bez DPH 3 200,- | 3400,- | 3800,- 4100,- 5400,- 4400,- 4600,- 4900,- 5400,-  7100,- 5900,- | 6100,-
90/70 1174 1476 1774 1983 2923 1625 2024 2490 2916 4147 - - 3025 3506 -
2600 75/65 926 1170 1404 1570 2304 1290 1607 1979 2304 3276 - - 2395 2776 -
55/45 476 610 729 816 1183 675 842 1039 1190 1692 - - 1246 1444 -
Cena bez DPH 3 400,- 3700,- 4000,- 4300,- 5800,- 4600,- 4900,- 5200,- 5600,- 7600,- 6 400,- 6 400,-
90/70 1264 1589 1910 2136 3147 1750 2179 2681 3141 4466 - - 3257 3775 -
2800 75/65 997 1260 1512 1691 2481 1389 1730 2131 2481 3528 - - 2579 2990 -
55/45 512 657 786 879 1274 727 907 1119 1281 1822 - - 1341 1555 -
Cena bez DPH 3 600,- 3900,- 4200,- 4500,- 6100,- 4900- 5000,- 5400,- 5800,- 8000,- 6 700,- | 6 700,-
90/70 1355 1703 2046 2288 3372 1875 2335 2873 3365 4786 - - 3490 4045 -
3000 75/65 1068 1350 1620 1812 2658 1488 1854 2283 2658 3780 - - 2764 3203 -
55/45 549 704 842 942 1365 779 971 1199 1373 1952 - - 1437 1666 -
Cena bez DPH 3700,- 4000,- 4300,- 4700,- 6400,- 5100,-  5400,- 5700,- 6200,- 8400,- 7 000,- 7100,-
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VENTILOVA KONSTRUKCE RADIATORU - CV

Typ 21 Typ 22 Typ 33
Délka t,/t, Vyska H (mm)
(mm) (°C) 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900
90/70 388 498 601 693 968 479 605 758 883 1200 702 888 1098 1282 1765
400 75/65 307 393 474 545 760 378 475 597 694 943 554 701 865 1008 1384
55/45 159 203 243 278 385 195 241 306 353 479 286 361 443 513 700
Cena bez DPH 2 500,- 2600,- 2800,- | 3000,- 3600,- 2600,- 3000,- 3100,- 3200,- 4000,- 3500,- 4000,- 4300,- 4500,- 5700,-
90/70 485 622 751 866 1210 599 757 947 1104 1500 877 1110 1373 1603 2206
500 75/65 384 492 592 682 950 473 594 746 867 1179 693 876 1081 1260 1730
55/45 198 254 304 348 481 243 302 382 441 599 357 451 553 641 875
Cena bez DPH 2600,- 2800,- 3000,- 3200,- 3900,- 2800,- 3200,- 3400,- 3400,- 4400,- 3700,- 4200,- 4600,- 4800,- 6100,-
90/70 583 747 901 1039 1452 719 908 1136 1325 1800 1053 1332 1647 1924 2648
600 75/65 460 590 710 818 1139 567 713 895 1040 1414 831 1051 1297 1511 2076
55/45 238 305 365 418 578 292 362 459 529 719 428 542 664 769 1050
Cena bez DPH 2 800,- 2900,- 3100,- | 3400,-  4200,- 3000,- 3400,- 3600,- 3700,- 4700,- 3900,- 4500,- 4900,- 5100,- 6600,-
90/70 680 871 1051 1213 1694 839 1059 1326 1545 2100 1228 1554 1922 2244 3089
700 75/65 537 688 829 954 1329 662 832 1044 1214 1650 970 1226 1513 1763 2422
55/45 277 855 426 487 674 340 422 535 617 839 500 632 775 897 1225
Cena bez DPH 2900,- 3100,- 3300,- 3600,- 4500,- 3200,- 3600,- 3800,- 3900,- 5100,- 4100,- 4700,- 5200,- 5400,- 7100,-
90/70 777 995 1201 1386 1936 958 1211 1515 1766 2400 1404 1776 2197 2565 3530
800 75/65 614 786 947 1090 1519 756 950 1194 1387 1886 1108 1402 1730 2015 2768
55/45 317 406 487 557 770 389 482 612 705 959 571 722 885 1025 1400
Cena bez DPH 3 000,- 3 200,-  3400,- | 3700,-  4800,- 3300,- 3800,- 4000,- 4100,- 5400,- 4300,- 5000,- 5400,- 5800,- 7600,-
90/70 874 1120 1351 1559 2178 1078 1362 1704 1987 2700 1579 1998 2471 2885 3971
900 75/65 690 885 1066 1227 1709 851 1069 1343 1561 2121 1247 1577 1946 2267 3114
55/45 357 457 548 626 867 438 543 688 793 1079 643 812 996 1154 1575
Cena bez DPH 3 200,- 3400,- 3600,- 3900,- 5000,- 3500,- 4000,- 4200,- 4300,- 5800,- 4600,- 5200,- 5700,- 6100,- 8100,-
90/70 971 1244 1502 1732 2420 1198 1513 1894 2208 3000 1754 2220 2746 3206 4413
1000 75/65 767 983 1184 1363 1899 945 1188 1492 1734 2357 1385 1752 2162 2519 3460
55/45 396 508 608 696 963 486 603 765 882 1199 714 903 1107 1282 1750
Cena bez DPH 3 300,-  3500,- 3800,- 4100,- | 5300,- 3700,- 4200,- 4500,- 4600,- 6100,- 4800,- 5500,- 6000,- 6400,- 8600,-
90/70 1068 1369 1652 1906 2662 1318 1665 2083 2428 3300 1930 2442 3020 3527 4854
1100 75/65 844 1081 1302 1499 2089 1040 1307 1641 1907 2593 1524 1927 2378 2771 3806
55/45 436 559 669 766 1059 535 663 841 970 1318 786 993 1217 1410 1925
Cena bez DPH 3400,- 3700,- 3900,- 4300,- 5600,- 3900,- 4400,- 4700,- 4800,- 6500,- 5000- 5700,- 6300,- 6700,- 9100,-
90/70 1165 1493 1802 2079 2904 1437 1816 2273 2649 3600 2105 2664 3295 3847 5295
1200 75/65 920 1180 1421 1636 2279 1134 1426 1790 2081 2828 1662 2102 2594 3023 4152
55/45 476 609 730 835 1155 584 724 918 1058 1438 857 1083 1328 1538 2100
Cena bez DPH 3 600,- 3800,- 4100,- 4500,- 5900,- 4000,- 4600,- 4900,- 5000,- 6800,- 5200,- 5900,- 6600,- 7100,- 9600,-
90/70 1262 1618 1952 2252 3146 1557 1967 2462 2870 3901 2281 2886 3569 4168 5737
1300 75/65 997 1278 1539 1772 2469 1229 1544 1940 2254 3064 1801 2278 2811 3275 4498
55/45 515 660 791 905 1252 632 784 994 1146 1558 928 1173 1439 1666 2275
Cena bez DPH 3700,- 4000,- 4300,- 4800,- 6200,- 4300,- 4800,- 5100,- 5300,- 7300,- 5500,- 6300,- 6800,- 7400,- 10100,-
90/70 1359 1742 2102 2425 3388 1677 2119 2651 3091 4201 2456 3108 3844 4488 6178
1400 75/65 1074 1376 1658 1908 2659 1323 1663 2089 2428 3300 1939 2453 3027 3527 4844
55/45 555 71 852 975 1348 681 844 1071 1234 1678 1000 1264 1549 1794 2451
Cena bez DPH 3 800,- | 4100,- | 4400,-  4900,- 6500,- 4400,- 5000,- 5300,- 5500,- 7600,- 5700,- 6400,- 7100,- 7700,- 10500,-
90/70 1456 1867 2252 2599 3630 1797 2270 2841 3311 4501 2632 3330 4119 4809 6619
1500 75/65 1151 1475 1776 2045 2849 1418 1782 2238 2601 3536 2078 2628 3243 3779 5190
55/45 594 762 913 1044 1444 729 905 1147 1322 1798 1071 1354 1660 1923 2626
Cena bez DPH 4 000,- 4 200,- | 4600,- 5000,- 6600,- 4600,- 5100,- 5600,- 5700,-  7900,- 5900,- 6700,- 7400,- 8000,- 11100,-
90/70 1553 1991 2402 2772 3872 1917 2421 3030 3532 4801 2807 3552 4393 5129 7060
1600 75/65 1227 1573 1894 2181 3038 1512 1901 2387 2774 3771 2216 2803 3459 4030 5536
55/45 634 812 974 1114 1540 778 965 1224 1410 1918 1143 1444 1771 2051 2801
Cena bez DPH 4 100,- 4 400,- | 4 800,- | 5300,- 7000,- 4700,- 5400,- 5700,- 6000,- 8300,- 6100,- 6900,- 7700,- 8400,- 11500,-
90/70 1748 2240 2703 3118 4356 2156 2724 3409 3974 5401 3158 3996 4942 5771 7943
1800 75/65 1381 1769 2131 2453 3418 1701 2138 2686 3121 4243 2493 3154 3892 4534 6228
55/45 713 914 1095 1253 1733 875 1085 1377 1587 2157 1285 1625 1992 2307 3151
Cena bez DPH 4 400,- 4700,- 5100,- 5600,- 7600,- 5100,- 5700,- 6200,- 6400,- 9000,- 6500,- 7400,- 8300,- 9000,- 12500,-
90/70 1942 2489 3003 3465 4840 2396 3027 3788 4415 6001 3509 4440 5491 6412 8825
2000 75/65 1534 1966 2368 2726 3798 1890 2376 2984 3468 4714 2770 3504 4324 5038 6920
55/45 793 1016 1217 1392 1926 973 1206 1530 1763 2397 1428 1805 2213 2564 3501
Cena bez DPH 4 600,-  5000,- 5400,- | 6000,- 8200,- 5400,- 6100,- 6600,- 6900,- 9700,- 7000,- 7900,- 8800,- 9700,- 13400,-
90/70 2136 2738 3303 3811 5324 2635 3329 4167 4857 6601 3860 4884 6041 7053 9708
2200 75/65 1687 2163 2605 2999 4178 2079 2614 3282 3815 5185 3047 3854 4756 5542 7612
55/45 872 1117 1339 1531 2118 1070 1327 1683 1939 2637 1571 1986 2435 2820 3851
Cena bez DPH 4900,- 5400,- 5800,- 6400,- 8800,- 5800,- 6400,- 7100,- 7400,- 10500,- 7400,- 8500,- 9600,- 10400,- 14700,-
90/70 2330 2986 3604 4158 5808 2875 3632 4545 5298 7201 4211 5328 6590 7694 10590
2400 75/65 1841 2359 2842 3271 4558 2268 2851 3581 4162 5657 3324 4205 5189 6046 8304
55/45 951 1219 1460 1671 2311 1167 1447 1836 2116 2877 1714 2166 2656 3076 4201
Cena bez DPH 5 200,- 5700,- 6200,- | 6900,- 9500,- 6100,- 6900,- 7500,- 7900,- 11300,- 7900,- 9100,- 10200,-| 11 100,- 15 600,-
90/70 2524 3235 3904 4504 6292 3114 3935 4924 5740 7801 4561 5772 7139 8335 11473
2600 75/65 1994 2556 3078 3544 4937 2457 3089 3879 4508 6128 3601 4555 5621 6549 8996
55/45 1030 1320 1582 1810 2503 1264 1568 1988 2292 3116 1857 2347 2877 3333 4551
Cena bez DPH 5400,- 5900,- 6400,- 7200,- 9900,- 6500,- 7300,- 7900,- 8300,- 11800,- 8300,- 9400,- 10600,- 11 600,- 16 400,-
90/70 2718 3484 4204 4851 6776 3354 4237 5303 6181 8401 4912 6216 7688 8977 12356
2800 75/65 2148 2752 3315 3816 5317 2646 3326 4178 4855 6600 3878 4906 6054 7053 9688
55/45 1110 1422 1704 1949 2696 1362 1688 2141 2468 3356 2000 2527 3099 3589 4901
Cena bez DPH 5700,- 6 300,- 7100,- | 7800,- 10500,- 63800,- 7800,- 8400,- 8700,- 12400,- 8600,- 9800,- 11200,- 12 300,- 17 500,-
90/70 2913 3733 4505 5197 7260 3594 4540 5682 6623 9001 5263 6660 8237 9618 13238
3000 75/65 2301 2949 3552 4089 5697 2835 3564 4476 5202 7071 4155 5256 6486 7557 10380
55/45 1189 1523 1825 2088 2888 1459 1809 2294 2645 3596 2142 2708 3320 3845 5251
Cena bez DPH 5900,- 6500,- 7000,- 7900,- 11000,- 7200,- 8100,- 8800,- 9200,- 13200,- 9100,- 10300,- 11700,- 12900,- 18 300,-

Tepelny vykon Q (W) pro teplonosnou latku voda dle EN 442
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PRISLUSENSTVI

Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

Termostaticka hlavice IMMERGAS GT-7 230,-

- ur¢ena pro viechny typy radiatort
-zavit M30x 1,5

Ventilova vlozka INSM30-4333 160,-

- k dispozici jako nahradni dil

- pro hlavice se zavitem M30 x 1,5
- typova rada ventilu 4333

- délka téla ventilu 41,3 mm

Ventilova vlozka INSM30-4340 160,-
- k dispozici jako nahradni dil
- pro hlavice se zavitem M30 x 1,5

- typova rada ventilu 4340
- délka téla ventilu 44,3 mm

Sténova konzola - soucast
dodavky

- urcena pro radiatory s navarenymi prichytkami o
radiatoru

- volba je zavisla na vysce radidtoru H

- soucast dodavky kazdého radiatoru typu STD

- soucast dodavky radidtoru typu CV10 a CV11

- do délky radiatoru 1 600 mm v baleni 2 ks konzol
- od délky radiatoru 1 800 mm v baleni 3 ks konzol

Stojankova konzola typ SSPK 817 KONRAD1 520,-

- uréena pro radiatory typu 11, 21, 22, 33
- vy$ka radiatoru 300 mm az 600 mm

- vyska konzoly 420 mm

- kovové dily lakovany bilou barvou

- v baleni 1 ks

Stojankova konzola typ SSPK 817 - 520 KONRAD2 520,-

- ur¢ena pro radiatory typu 11, 21, 22, 33
- vyska radidtoru 700 mm az 900 mm

- vyska konzoly 520 mm

- kovové dily lakovany bilou barvou

- v baleni 1 ks

Korekeni sprej RAL.9010 150,-

- odstrani drobné odérky a jiné uZivatelem zpUsobené
vady na povrchu laku

- odstin barvy: bilda RAL 9010

- objem: 300 ml

- v baleni 1 ks

108 VIPS | Cenik 2014



STANDARD - STD COMPACT VENTIL - CV

QO - plati pouze pro typy CV10 a CV11
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PRISLUSENSTVI

Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

N Navrtavaci konzola 15/ 120 KONRAD 65,-
{_ﬁrf;ﬁ > 4 - ur¢ena pro radiatory s navarenymi prichytkami
- volba neni zavisla na vysce radiatoru

- pro vrtani do stény nutno pouzit vrtdk & 15 mm
- vsadé 2 ks

Kompaktni konzola - soucast
dodavky

- ur¢ena pro radiatory bez navarenych prichytek -
radiatoru

- volba je zavisla na vysce radiatoru H

- soucast dodavky kazdého radidtoru typu CV

- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11

- do délky radiatoru 1 600 mm v baleni 2 ks konzol
- od délky radiatoru 1 800 mm v baleni 3 ks konzol

C_&ﬁ‘ -r__\:_

Kompaktni konzola KONRAD3-300 60,-
- k dispozici jako nahradni dil
- ur¢ena pro radiatory bez navarenych prichytek
- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11
- pro vysku radidtoru 300 mm
- v baleni 1 ks

C_&ﬁ‘ .r__\:_

Kompaktni konzola KONRAD3-400 60,-
- k dispozici jako nahradni dil
- ur¢ena pro radiatory bez navarenych prichytek
- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11
- pro vysku radiatoru 400 mm
- v baleni 1 ks

C_&ﬂ‘ .r__\:_

Kompaktni konzola KONRAD3-500 60,-
- k dispozici jako nahradni dil
- ur¢ena pro radiatory bez navarenych prichytek
- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11
- pro vysku radiatoru 500 mm
- v baleni 1 ks

C_&ﬁ‘ .r__\:_

Kompaktni konzola KONRAD3-600 60,-
- k dispozici jako ndhradni dil
- ur¢ena pro radiatory bez navarenych prichytek
- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11
- pro vysku radiatoru 600 mm
- v baleni 1 ks

C_&ﬁ‘ .r__\:_

Kompaktni konzola KONRAD3-900 60,-

- k dispozici jako néhradni dil

- uréena pro radiatory bez navarenych pfichytek
- nelze pouzit pro typy CV10 a CV11

- pro vysku radidtoru 900 mm

- v baleni 1 ks

C_&ﬁ‘ .r__\:_
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STANDARD - STD COMPACT VENTIL - CV

QO - plati pouze pro typy CV10 a CV11
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Solarni systemy




e Vakuové U-trubice

e Urceny pro celoroéni provoz

¢ Jednoducha montaz

e Snadna vyména trubic

¢ Vyspéla regulace

¢ Dlouha Zivotnost

¢ Moznost montaze na Sikmou ¢i rovnou stfechu

Model Vyska Sirka Hloubka

VIPS SOLAR 1610 mm 1046 mm 100 mm

N SOLARNI KOLEKTORY

Solarni vakuovy kolektor

Objem Absorpcni Pocet Primér Provozni Hmotnost

kapaliny plocha trubic trubic tlak kolektoru
litry m’ ks mm kg

VIPS SOLAR QZB-C14AG 2,6 1.4 14 47 6 35 14 400, -

Doporucené prislusenstvi

a Cena
Typ Ked bez DPH
Cerpadlova solarni jednotka MAVERICK VRD-90 49076112 11 700,-
Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s RO5DS 3 880,-

Cidlo pro solarni regulaci uTeR RCIDLO 585,-
Expanzni nadoba 181/ 6 bar EX-SOL18/6 1315,-
Nemrznouci smés KOLEKTON P Super 25 | KOLPS1 2 250,-

Vsuvka dvojita pro spoj mezi dvéma kolektory QZB VSG1/2 150,-
3470,-

Konstrukce pro upevnéni solarniho panelu - rovna stfecha - pevny uhel 45° KKOL1RN
Kolektor VIPS SOLAR je dodavan v zékladni vybavé s drzaky a spojovacim materidlem pro montaz na Sikmou stfechu nebo fasadu.
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¢ Vakuové U-trubice

¢ Urceny pro celorocni provoz

¢ Jednoducha montaz

¢ Vyspéla regulace

¢ Dlouha zZivotnost

¢ Parabolické odrazové zrcadlo

* MozZnost montaze na Sikmou ¢i rovnou strechu

Model Vyska Sirka Hloubka

IMMERGAS SOLAR 1930 mm 1105 mm 122 mm

N SOLARNI KOLEKTORY

Solarni vakuovy kolektor s parabolickym zrcadlem

Objem Absorpcni Pocet Primér Provozni Hmotnost

kapaliny plocha trubic trubic tlak kolektoru
litry mm kg

IMMERGAS SOLAR 01-2009 1,06 1,93 9 47 6 33 26 400,-

Doporucené prislusenstvi

Cena

Typ Ked bez DPH
Cerpadlova solarni jednotka MAVERICK VRD-90 49076112 11 700,-
Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s RO5DS 3880,-
Cidlo pro solarni regulaci uTeR RCIDLO 585,-
Expanzni nadoba 181/ 6 bar EX-SOL18/6 1315,-
Nemrznouci smés KOLEKTON P Super 25 | KOLPS1 2 250,-
Koncové Sroubeni ,U” - 15 mm 05-1011 280, -
Konstrukce pro upevnéni solarniho panelu - rovna stfecha 3-2009 4 400,-
Konstrukce pro upevnéni solarniho panelu - $ikma (sedlova) stiecha 03-1019 2 900,-
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Pozice

116 VIPS | Cenik 2014

Popis

Cerpadlova jednotka MAVERICK VRD-90

- nastavitelny omezovac pritoku
- soucasti jednotky je odvzdusnovac

- Cerpadlo RS 25/6-3

Expanzni nadoba 12/6

- uréena pro solarni systém
- objem 121
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 18/6

- uréena pro solarni systém
- objem 18|
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 25/6

- ur¢ena pro solarni systém
- objem 251
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 40/6

- urcena pro solarni systém
- objem 40 |
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 60/6

- ur¢ena pro solarni systém
- objem 60 |
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 80/6

- uréena pro solarni systém
- objem 80 |
- max. tlak 6 bar

Expanzni nadoba 100/6

- uréena pro solarni systém
- objem 100 |
- max. tlak 6 bar

Cena bez

Red DPH

49076112 11 700,-
EX-SOL12/6 1155,-
EX-SOL18/6 1315,-
EX-SOL25/6 1470,
EX-SOL40/6 2 625,-
EX-SOL60/6 3 465,-
EX-SOL80/6 4800,
EX-SOL100/6 6510,-







Cena bez

Pozice Popis Kod DPH

Konstrukce pro montaz na rovnou stiechu KKOL1RN 3470,-
- konstrukce pro 1 kolektor
- pevny Uhel 45°
- vyrobeno z hlinikového profilu

Konstrukce pro montaz na rovnou stiechu 3-2009 4 400,-

- konstrukce pro 1 kolektor
- nastavitelny uhel
- vyrobeno z hlinikového profilu

Konstrukce pro montaz na rovnou strechu 3-2209 7 200,-

- konstrukce pro 2 kolektory
- nastavitelny Uhel
- vyrobeno z hlinikového profilu

Konstrukce pro montaz na sikmou stiechu 03-1019 2900,-
’ - konstrukce pro 1 kolektor
- vyrobeno z hlinikového profilu

Konstrukce pro montaz na Sikmou strechu 03-1219 4900,-
- konstrukce pro 2 kolektory

/ / / / - vyrobeno z hlinikového profilu

Hak pro vinité tasky 7013R 900, -
5 - vyrobeno z hlinikového profilu
*! - vy3kové nastavitelny

Hak pro vinité tasky 6932R 1100,-

'“ rL - vyrobeno z hlinikového profilu
£ - ur¢eno pro montaz na krokev
& - vyskové nastavitelny

‘\u
(-]

Hak pro vinité tasky 6857R 1150,-

- vyrobeno z nerezového profilu
- vy$kové nastavitelny

Hak pro vinité tasky 10159R 1 460,-

- vyrobeno z nerezového profilu
- ur¢eno pro montaz na krokev
- vySkové nastavitelny

Tt
]
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Cena bez

Pozice Popis Kod DPH
T - kus s odvzdusnovacem 05-0605 1 600,-
- 15 mm
- v€etné kulového uzavéru
Koncové sroubeni ,,U” 05-1011 280,-
-2 15 mm
Bocni plastovy kryt 05-1020 240,-
Vystupni Sroubeni 05-1010 140, -
- 15 mm
Vystupni Sroubeni redukované 06-0001 200,-
-z 15 mmna 18 mm
Vystupni Sroubeni redukované 06-0002 200,-
-z 15 mmna 22 mm
Dvojita vsuvka VSG1/2 150,-
_ - 15 mm
m - délka 50 mm
Nemrznouci smés KOLEKTON P Super KOLPS1 2 250,-
- kapalina urcena pro solarni systémy (baleni 25 1)
- zamrzna teplota -30 °C
- pracovni rozsah teplot -29 °C/ +230 °C (2,5 MPa)
- kratkodoba teplota prehrati +300 °C KOLPS2 1.000,-

(baleni 10 1)

120 VIPS | Cenik 2014






Cena bez

Pozice Popis LCL DPH
Regulace pro TUV nebo bazén
uTeR-05z bez svorkovnice RO5Z 2 300,-
uTeR-05s s rozvodnici RO5S 2790,-
uTeR-05e s rozvodnici a jisticem RO5E 3 350,-
uTeR-05 disp-z s displejem a bez svorkovnice RO5DZ 3450,-
uTeR-05 disp-s s displejem a rozvodnici RO5DS 3 880,-
uTeR-05 disp-e s displejem, rozvodnici a jisticem RO5DE 4 400,-
Regulace pro TUV a bazén
uTeRX-05z bez svorkovnice RX05Z 3560,-
uTeRX-05s s rozvodnici RX05S 4190,-
uTeRX-05e s rozvodnici a jisticem RXO5E 4500,-
uTeRX-05 disp-z s displejem a bez svorkovnice RX05DZ 4190,-
uTeRX-05 disp-s s displejem a rozvodnici RX05DS 4 850,-
uTeRX-05 disp-e s displejem, rozvodnici a jisticem RXO05DE 5150,-
Regulace pro TUV a akumulace
uTeRX2-05z bez svorkovnice RX205Z 3 560,-
uTeRX2-05s s rozvodnici RX205S 4190,-
uTeRX2-05e s rozvodnici a jisticem RX205E 4500,-
uTeRX2-05 disp-z s displejem a bez svorkovnice RX205DZ 4190,-
uTeRX2-05 disp-s s displejem a rozvodnici RX205DS 4820,-
uTeRX2-05 disp-e s displejem,rozvodnici a jisticem RX205DE 5150,-
Cidlo pro solarni regulaci uTeR RCIDLO 585,-

- prameér c¢idla @ 6 mm
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VICTRIX X 12 kW je zavésny kondenzacni kotel s uzavienou spalovaci komorou o jmenovitém tepelném vykonu
12 kW.

Tento kotel je ur€en pro vytapéni s moznosti pfipojeni nepfimotopného zasobniku teplé uzitkové vody.
Nepfimotopny zasobnik TUV se pfipojuje ke kotli pomoci specialni roz8ifovaci sady, ktera se instaluje do plasté
kotle.

Solarni sestavy s plynovym kondenzacnim kotlem jsou vybaveny externi regulaci okruhu solarnich paneld.
Jednotlivé solarni sestavy se odliSuji typem solarniho kolektoru, velikosti jeho plochy a pouzitym zasobnikem TUV.
V nabidce naleznete nerezovy zasobnik TUV UB 200-2 i smaltovany boiler OKC 200 NTRR/SOL.

= ; ' : Legenda:
N D A - CSv Vakuovy solarni kolektor s reflexnim zrcadlem, abs. plocha 1,9 m’
1 , o 2
CSV - 1,9 m’ VAKUOVY | : ! QZB Vakuovy’sollarm k’olektor, abs. plocha 1,4 m
QzZB -1,4 m? VAKUOVY \ : UB-2 Nerezovy zasobnik TUV
X ! OKC Smaltovany zasobnik pro ohfev TUV moZnost pfipojeni el. spiraly
e’ | |
! 1
— ! 1
1
} ! BN START
| X Cerpadlova solami jednotka MAVERICK VRD-90 1ks
_"_ % | X Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s 1ks
\Df —* X ! Cidlo nerezové pro solami regulaci 2ks
UB 2002 \ X Expanzni nadoba solar 18 1/ 6 bar 1ks
Nerezovy zasobnik TUV h ! E ﬁgfgﬁﬁf Super 2031 ;;J
OKC 200 NTRR/SOL N X ! : ¢
Smaltovany zasobnik TUV 'START =,
VICTRIX X 12 kW 1ks VICTRIX X 12 kW 1ks
Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m’ 2ks Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m’ 2ks
Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2 1ks Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL 1ks
Sada pro dopojeni solarnich kolektort k UB 200-2 1ks Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV 1ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV 1ks Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks Plastovy kryt zaslepky bocni 1ks
Plastovy kryt zaslepky bocni 1ks T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdusnénim 1ks
T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdusnénim 1ks Sroubeni mezi kolektory 15 mm 2ks
Sroubeni mezi kolektory 15 mm 2ks Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2ks
Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2ks KOD: SCSVOKCVX12 134 017 K¢
KOD: SCSVUBVX12 151 615 K&
VICTRIX X 12 kW 1ks VICTRIX X 12 kW 1ks
Vakuovy solami kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’ 2ks Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’ 2 ks
Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2 1ks Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL 1ks
Sada pro dopojeni solarnich kolektort k UB 200-2 1ks Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks KOD: SQZBOKCVX12 102 317 Ké
KOD: SQZBUBVX12 119 915 Ké
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VICTRIX X 24 kW je zavésny kondenzacni kotel s uzavienou spalovaci komorou o jmenovitém tepelném vykonu

24 kKW.

Tento kotel je ur€en pro vytapéni s moznosti pfipojeni nepfimotopného zasobniku teplé uzitkové vody.
Nepfimotopny zasobnik se pfipojuje ke kotli pomoci specialni rozSifovaci sady, ktera se instaluje do plasté kotle.

Solarni sestavy s plynovym kondenzaénim kotlem jsou vybaveny externi regulaci okruhu solarnich paneld.
Jednotlivé solarni sestavy se odliSuji typem solarniho kolektoru, velikosti jeho plochy a pouzitym zédsobnikem
TUV. V nabidce naleznete nerezovy zasobnik TUV UB 200-2 i smaltovany boiler OKC 200 NTRR/SOL.

CSV - 1,9 m* VAKUOVY
QZB - 1,4 m* VAKUOVY

QAN

|| e

UB 200-2

Nerezovy zasobnik TUV

v 4

OKC 200 NTRR/SOL

Smaltovany zasobnik TUV

START + CSV + UB + VICTRIX X 24 kW
VICTRIX X 24 kW

Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m*

Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2

Sada pro dopojeni solarnich kolektort k UB 200-2

Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV

Plastovy kryt zaslepky bocni

T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdu$nénim
Sroubeni mezi kolektory 15 mm

Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm

KOD: SCSVUBVX24

START + QZB + UB + VICTRIX X 24 kW
VICTRIX X 24 kW

Vakuovy solami kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’
Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2

Sada pro dopojeni solarnich kolektor k UB 200-2

Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB

KOD: SQZBUBVX24

1ks
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks
2ks
155 815 Ké

1ks
2 ks
1ks
1ks
1ks
8 ks
124 115 Ké

Legenda:

CSV Vakuovy solarni kolektor s reflexnim zrcadlem, abs. plocha 1,9 m’
QzB Vakuovy solarni kolektor, abs. plocha 1,4 m’

UB-2 Nerezovy zasobnik TUV

OKC Smaltovany zasobnik pro ohfev TUV moznost pfipojeni el. spiraly
START

Cerpadlova solarni jednotka MAVERICK VRD-90
Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s
Cidlo nerezové pro solami regulaci

Expanzni nadoba solar 18 1/ 6 bar

KOLEKTON P Super

KOD: START

START + CSV + OKC + VICTRIX X 24 kW
VICTRIX X 24 kW

Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m’

Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL

Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV

Plastovy kryt zaslepky bocni

T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdusnénim
Sroubeni mezi kolektory 15 mm

Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm

KOD: SCSVOKCVX24

START + QZB + OKC + VICTRIX X 24 kW
VICTRIX X 24 kW

Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’
Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL

Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB

KOD: SQZBOKCVX24

1ks
1ks
2ks
1ks
251

20 315 Ké

1ks
2ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks
2ks

138 217 K&

1ks
2ks
1ks
1ks
8 ks

106 517 K&
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VICTRIX Superior TOP 32 kW X je zavésny kondenzacni kotel s uzavienou spalovaci komorou o jmenovitém
tepelném vykonu 32 kW.

Tento kotel je ur€en pro vytapéni s moznosti pfipojeni nepfimotopného zasobniku teplé uzitkove vody.
Nepfimotopny zasobnik TUV se pfipojuje ke kotli pomoci specialni rozSifovaci sady, ktera se instaluje do plasté
kotle.

Solarni sestavy s plynovym kondenzaénim kotlem jsou vybaveny externi regulaci okruhu solarnich panelt.
Jednotlivé solarni sestavy se odliSuji typem solarniho kolektoru, velikosti jeho plochy a pouzitym zasobnikem
TUV. V nabidce naleznete nerezovy zasobnik TUV UB 200-2 i smaltovany boiler OKC 200 NTRR/SOL.

G =
Legenda:
| I CSV Vakuovy solarni kolektor s reflexnim zrcadlem, abs. plocha 1,9 m’
CSV - 1.9 m? VAKUOVY QzB Vakuovy solarni kolektor, abs. plocha 1,4 m’
-1,9m — p
QZB - 1.4 m* VAKUOVY UB-2 Nerezovy zasobnik TUV . '
l OKC Smaltovany zasobnik pro ohfev TUV moznost pfipojeni el. spiraly
\LE
} START
LEEEELEEE el _ Cerpadiova solami jednotka MAVERICK VRD-90 1ks
L] "—].}, Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s 1ks
N - Cidlo nerezové pro solarni regulaci 2ks
L Expanzni nadoba solar 18 1/ 6 bar 1ks
UB 200-2
Nerezovy zasobnik TUV - KOLEKTON P Super 251
OKC 200 NTRR/SOL A KOD: START 20 315Ké
Smaltovany zasobnik TUV "

START + CSV + UB + VICTRIX Superior TOP 32 kW X START + CSV + OKC + VICTRIX Superior TOP 32 kW X

VICTRIX Superior TOP 32 kW X 1ks VICTRIX Superior TOP 32 kW X 1ks
Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m* 2 ks Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m’ 2 ks
Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2 1ks Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL 1ks
Sada pro dopojeni solarnich kolektort k UB 200-2 1ks Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV 1ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV 1ks Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks Plastovy kryt zaslepky bocni 1ks
Plastovy kryt zaslepky bocni 1ks T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdusnénim 1ks
T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdu$nénim 1ks Sroubeni mezi kolektory 15 mm 2 ks
Sroubeni mezi kolektory 15 mm 2ks Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2 ks
Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2ks KOD: SCSVOKCVS32X 145 417 Ké
KOD: SCSVUBVS32X 163 015 K&

START + QZB + UB + VICTRIX Superior TOP 32 kW X

START + QZB + OKC + VICTRIX Superior TOP 32 kW X

VICTRIX Superior TOP 32 kW X 1ks VICTRIX Superior TOP 32 kW X 1ks
Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’ 2ks Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 - AG - 1,4 m’ 2ks
Nerezovy zasobnik TUV - UB 200-2 1ks Smaltovany zasobnik TUV OKC 200 NTRR/SOL 1ks
Sada pro dopojeni solarnich kolektor k UB 200-2 1ks Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks
Sada pro pfipojeni nepfimotopného zasobniku TUV a kotle 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks KOD: SQZBOKCVS32X 113 717 Ké
KOD: SQZBUBVS32X 131 315 K¢
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HERCULES Condensing 26 kW je stacionarni kondenzacni kotel s uzavienou spalovaci komorou o jmenovitém
tepelném vykonu 26 kW. Tento kotel je ur€en pro vytapéni a ohfev TUV ve vestavéném nerezovém zasobniku
teplé uzitkoveé vody.

Po instalaci rozSifovacich sad do plasté kotle je mozné nezavisle vytapét az tfi topné okruhy
o stejné teploté nebo dva okruhy o nizké teploté a jeden okruh o vysoké teploté.

Solarni sestavy s plynovym kondenzaénim kotlem jsou vybaveny externi regulaci okruhu solarnich paneld.
Jednotlivé solarni sestavy se odliSujitypem solarniho kolektoru, velikosti jeho plochy.

CSV - 1,9 m* VAKUOVY
QZB - 1,4 m* VAKUOVY

VY A

Csv Vakuovy solamni kolektor s reflexnim zrcadlem, abs. plocha 1,9 m*
QzB Vakuovy solarni kolektor, abs. plocha 1,4 m’

Cerpadiova solarni jednotka MAVERICK VRD-90 1ks
Mikroprocesorova regulace uTeR-05-disp-s 1ks
Cidlo nerezové pro solarni regulaci 2ks
Expanzni nadoba solar 18 1/ 6 bar 1ks
KOLEKTON P Super 251
KOD: START 20 315 K¢

START + CSV + HERCULES Condensing 26 kW START + QZB + HERCULES Condensing 26 kW

HERCULES Condensing 26 kW 1ks HERCULES Condensing 26 kW 1ks
Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m 1ks Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 -AG - 1,4 m’ 2 ks
Sada pro dopojeni solarnich kolektorti k HERCULES Condensing 26 kW 1ks Sada pro dopojeni solamich kolektortd k HERCULES Condensing 26 kW 1ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro jeden kolektor CSV 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks KOD: SQZBHC26 134 315 K¢
Plastovy kryt z&slepky bocni 1ks
T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdu$nénim 1ks
Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2 ks
KOD: SCSVHC26 137 335 K&
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HERCULES Solar 26 kW je stacionarni kondenzacni kotel s uzavienou spalovaci komorou o jmenovitém
tepelném vykonu 26 kW. Tento kotel je urCen pro vytapéni a ohfev TUV ve vestavéném nerezovém zasobniku
teplé uzitkové vody o objemu 200 litrd.

Poinstalaci rozSifovacich sad do plasté kotle je mozné nezavisle vytapét az tfi topné okruhy o stejné teploté nebo
dva okruhy o nizké teploté a jeden okruh o vysoké teploté.

Kotel je jiz z vyroby vybaven kompletni regulaci okruhu solarnich panell véetné €erpadlové jednotky a expanzni
nadoby. Jednotlivé solarni sestavy se odliSuji typem solarniho kolektoru.

TN T
CSV - 1,9 m’ VAKUOVY
= QZB - 1,4 m* VAKUOVY

Legenda:

Csv Vakuovy solamni kolektor s reflexnim zrcadlem, abs. plocha 1,9 m*

QzB Vakuovy solarni kolektor, abs. plocha 1,4 m’

M START

KOLEKTON P super 251

KOD: M START 2250 K&
HERCULES Solar 26 kW 1ks HERCULES Solar 26 kW 1ks
Vakuovy solarni kolektor CSV - 1,9 m’ 2ks Vakuovy solarni kolektor QZB - C14 - AG - 1,4 m’ 2ks
Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory CSV 1ks Uchyceni na Sikmou stfechu pro dva kolektory QZB 8 ks
Sroubeni U koncové 15 mm pro CSV 1ks KOD: SQZBHS26 138 050 K&
Plastovy kryt zaslepky bocni 1ks
T - kus 15 mm s uzavérem a automatickym odvzdu$nénim 1ks
Sroubeni mezi kolektory 15 mm 2ks
Sroubeni redukované vystupni 15 mm na 18 mm 2ks
KOD: SCSVHS26 169 750 K¢
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Prumyslové vytapéni




e Vyspéla regulace

o Nerezovy vyménik tepla
e Horak typu PREMIX - modulovany vykon
e Vestavéné Cidlo snimani teploty

e Modulovany axialni ventilator

e Elektronicky fizeny vykon horaku

e Nastavitelné Zaluzie

e Horizontalni, nebo vertikalni instalace

e Kompaktni rozméry

e Destratifikac¢ni funkce

Model

XRI 10 - 30
XRI 40 - 60

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Modulované s horakem premix

XRI 10
XRI 20
XRI 30
XRI 40
XRI 50
XRI 60

Doporucené prislusenstvi

Typ

Termostat C pro 1 - 8 jednotek

Vyska

490 mm
570 mm

IMXRI10
IMXRI20
IMXRI30
IMXRI140
IMXRI50
IMXRI60

Konzola pro XRI10 - XRI30
Konzola pro XRI40 - XRI60

Odkoureni stfechou vertikadlni DDV 80/125 pro XRI10 - XRI30

8,3-12,8
13,8-20,8
19,1-29,2
24,4 - 40,2
30,8 -49,9
30,0 - 60,5

Sitka

680 mm
795 mm

Vyroba
vzduchu
m’/hod

1150
2 070
2 600
4370
5150
6 300

Teplotni
rozdil

°C
29
29
29
29
29
29

Odkoureni stfrechou vertikalni DDV 100/150 pro XRI40 - XRI60
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Dosah
vzduchu
horizontalné

m
12
16
23
26
28
30

0 N o1 n

—_
—_

92,5
92,0
92,5
92,5
92,0
92,5

Ucinnost | Hluénost

42
45
45
46
47
49

Koéd
IM0002
IMO0006
IM0007

IM0012
IM0017



Pozice

Popis

Termostat S - MTS
- pro 1 -8 jednotek

Termostat C - MTC

- pro 1 -8 jednotek
- tydenni program

Vypinac zap/vyp

Konzola oto¢na

- horizontalni
- vertikalni

Konzola oto¢na DESIGN

Odkoufeni stfechou vertikalni
- DDV 80/125

Odkoufeni stiechou vertikalni
- DDV 100/150

Odkoufeni sténou
- CT 80/125

Odkoufeni sténou
- CT 100/150

Vertikalni konzoly - prodlouzeni

-80az 165cm
- pro konzolu IM0006 - 7

Pouziti

XRI10 - XRI60

XRI10 - XRI60

XRI10 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI60

<l DPH
IMO0001 2 800,
IM0002 5 300,
IM0005 1100,-
IM0006 2900,
IM0007 3200,-
IM0011 4 400,
IM0012 3700,
IM0017 5100,
IM0020 2 600,
IM0021 4 200,
IM0009 3200,
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Pozice
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Popis

Deska zavésu
- se zavitovymi oky 4 x M10

Prichodka stiechou
- RP 80/125

Prichodka stiechou
- RP 100/150

Prichodka stfechou stavitelna
- CL 80/130 (25° - 45°)

Prichodka stéechou stavitelna
- CL 100/160 (25° - 45°)

Koleno & 80/90°, Al

Koleno & 100/90°, Al

Koleno & 80/45°, Al

Koleno & 100/45°, Al

Trubka @ 80, Al, 500 mm

Trubka & 80, Al, 1000 mm

T-kus s odvodem kondenzatu & 80, Al

T-kus s odvodem kondenzatu & 100, Al

Trubka @ 100, Al, 500 mm

Trubka @ 100, Al, 1000 mm

Koleno & 80/90°, nerez

Koleno & 100/90°, nerez

Trubka @ 80, nerez, 430 mm

Trubka & 80, nerez, 930 mm

Trubka @ 100, nerez, 430 mm

Trubka @ 100, nerez, 930 mm

Pouziti

XRI10 - XRI30

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI10 - XRI30

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI140 - XRI60

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI140 - XRI60

Kéd

IM0010

IMO0013

IM0018

IM0014

IM0019

090BO

093CO

045BO

045CO

005B

010B

409BK

409CK

005C

010C

084335W)J

104335WJ

080245W)J

08020SW)J

100245WJ

10020SWJ

Cena bez
DPH

1600,-

400,-

630,-

790,-

1300,-

210,-

380,-

225,-

420,-

225,-

390,-

870,-

1145,-

325,-

515,-

410,-

445,-

285,-

510,-

365,-

560,-



Pozice

Popis
Trubka prodluzovaci & 80, nerez, 65 - 373 mm

Trubka prodluzovaci & 100, nerez, 65 - 373 mm

T-kus & 80, nerez, 90°

T-kus & 100, nerez, 90°

Dynko s odtokem kondenzatu & 80, nerez

Dynko s odtokem kondenzatu & 100, nerez

Kominova hlavice & 80 - vertikalni, nerez

Kominova hlavice & 100 - vertikalni, nerez

Kominova hlavice & 80 - horizontalni, nerez

Kominova hlavice & 100 - horizontalni, nerez

Hlavice ocelova lakovana & 80

Hlavice ocelova lakovana & 100

Pouziti

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI40 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI1470 - XRI60

XRI10 - XRI30

XRI140 - XRI60

Kéd Cena bez

DPH
080225W)J 795,-
100225WJ 800,-
08031SW)J 745,-
100315SWJ 745,-
08061SW)J 345,-
10061SWJ 380,-
08010SW 605,-
10010SW 655,-
08015SW 665,-
100155W 670,-
34080 820,-
34100 1000,-
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e VVyspéla regulace
e Trubkovy vyménik

e Vestavéné ¢idlo snimani teploty

e Modulovany axialni ventilator

e Dvoustupnové fizeny vykon hofaku

o Nastavitelné Zaluzie

e Moznost horizontalni, nebo vertikalni instalace

e Kompaktni rozméry

e Destratifikaéni funkce

TRI 10
TRI 24
TRI 28
TRI 40
TRI 50
TRI 60

Model

-15-20

- 80

TRI 100

TRI 12

5

TRI 150

Vyska

290 mm
540 mm
540 mm
540 mm
670 mm
630 mm
800 mm
970 mm

Sirka

1120 mm
1040 mm
1040 mm
1130 mm
1130 mm
1735 mm
1735 mm
1735 mm

1130 mm 1735 mm

Hloubka

630 mm
630 mm
630 mm
700 mm
700 mm
845 mm
845 mm
845 mm
845 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Modulované s atmosférickym horakem

TRI 10
TRI 15
TRI 20
TRI 24
TRI 28
TRI 40
TRI 50
TRI 60
TRI 80
TRI 100
TRI 125
TRI 150

IMTRI10
IMTRI15
IMTRI20
IMTRI24
IMTRI28
IMTRI40
IMTRI50
IMTRI60
IMTRI80
IMTRI100
IMTRI125
IMTRI150

Doporucené prislusenstvi
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Typ

Termostat C pro 1 - 8 jednotek
Konzoly pro TRI10 - TRI100
Odkoureni stfechou vertikalni DDV 80/125 pro TRI10 - TRI28
Odkoureni stfechou vertikadlni DDV 100/150 pro TRI40 - TRI50
Odkoureni stfechou vertikalni DDV 130/200 pro TRI60 - TRI150

57-99
8,5-14,9
12,8-19,7
15,6 - 23,9
18,3-27,7
26,6 - 39,9
32,3-49,5
38,7-59,9
47,1-75,9

65,4 - 100,7
80,6 - 123,1
93,6 - 145,5

Vyroba

vzduchu
m’/hod
2 000
2 000
2 000
3000
3000
4000
5000
6 000
8 000
10 000
12 500
15 000

Dosah
vzduchu
horizontalné
m

12
12
12
16
16
22
26
28
30
30
33
35

Dosah
vzduchu
vertikalné

Ucinnost
%

91,9
91,6
91,8
92,1
92,1
92,3
91,7
91,5
91,5
91,5
91,5
91,5

Hlucnost
dB

42
42
42
45
45
48
50
50
52
54
60
60

Koéd

IM0002
IM0022
IM0012
IMO0017
IM0024

Cena
bez DPH

38 800,-
41 300,-
43 600,-
45 900, -
48 900,-
59 000,-
66 900,-
75 600,-
85 900,-
95 900, -
110 000,-
128 000,-

Cena
bez DPH
5 300,-
3 000,-
3700,-
5100,-
8 600,-



Pozice

Popis

Termostat S - MTS
- pro 1 -8 jednotek

Termostat C - MTC

- pro 1 -8 jednotek
- tydenni program

Vypinac zap/vyp

Konzoly

Konzola otocna

Odkoufeni stirechou vertikalni
- DDV 80/125

Odkoufeni stirechou vertikalni
- DDV 100/150

Odkoufeni stfechou vertikalni
- DDV 130/200

Koaxialni odkoufeni sténou CT 80/125
Koaxialni odkoufeni sténou CT 100/150

Koaxialni odkoufeni sténou CT 130/200

Prichodka stfechou stavitelna
- CL 80/130 (25°- 45°)

Prichodka stfechou stavitelna
- CL 100/160 (25°- 45°)

Prichodka stfechou stavitelna
- CL 130/210 (25°- 45°)

Pouziti

TRI10 - TRI150

TRI10 - TRI150

TRI10 - TRI150

TRI10 - TRI125

TRI 150

TRI10 - TRI50

TRI1T0 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28
TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI6O - TRI150

Koéd

IMO0001

IM0002

IMO0005

IM0022

IM0049

IM0023

IM0012

IMO0017

IM0024

IM0020

IM0021

IM0027

IM0019

IM0026

DPH

IM0014 790,-
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2 800,-

5300,-

1.100,-

3000,-

6 700,-

5300,-

3700,-

5100,-

8 600,-

1300,-

2900,-

Cena bez

2 600,-
4 200,-

5 800,-
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Pozice

&
e
¥

136 VIPS | Cenik 2014

Popis

Prichodka stfechou
- RP 80/125

Prichodka stfechou
- RP 100/150

Prichodka stfechou
-RP 130/210

Koleno & 80/90°, Al

Koleno @& 100/90°, Al

Koleno & 80/45°, Al

Koleno & 100/45°, Al

Trubka & 80, Al, 500 mm

Trubka & 80, Al, 1000 mm

Trubka & 100, Al, 500 mm

Trubka & 100, Al, 1000 mm

T-kus s odvodem kondenzatu & 80, Al

T-kus s odvodem kondenzatu & 100, Al

Koleno & 80/90°, nerez
Koleno & 100/90°, nerez

Koleno & 130/90°, nerez

Trubka & 80, nerez, 430 mm
Trubka & 100, nerez, 430 mm
Trubka & 130, nerez, 430 mm
Trubka & 80, nerez, 930 mm

Trubka & 100, nerez, 930 mm

Trubka & 130, nerez, 930 mm

Trubka prodluzovaci & 80, nerez, 65 -373 mm

Trubka prodluzovaci & 100, nerez, 65 - 373 mm

Trubka prodluzovaci & 130, nerez, 65 - 373 mm

Pouziti

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

Kéd

IM0013

IM0018

IM0025

090BO

093CO

045BO

045CO

005B

010B

005C

010C

409BK

409CK

084335W)J

10433SW)J

13433SW

08024SW)J

10024SWJ

13024SW

08020SWJ

10020SWJ

13020SW

080225W)

100225WJ

130225W

Cena bez

DPH
400,-

630,-

670,-

210,-

380,-

225,-

420,-

225,-

390,-

325,-

515,-

870,-

1145,-

410,-
445,-
515,-
285,-
365,-
390,-
510,-
560,-

600, -

795,-

800,-

835,-



Pozice

D
S

9

O

Popis

T-kus & 80, nerez 90°

T-kus & 100, nerez 90°

T-kus & 130, nerez 90°

- nutno objednat tésnéni a spojovaci objimku

Dynko s odtokem kondenzatu & 80, nerez

Dynko s odtokem kondenzatu & 100, nerez

Dynko s odtokem kondenzatu & 130, nerez

- nutno objednat tésnéni a spojovaci objimku

Kominova hlavice & 80 - vertikalni, nerez
Kominova hlavice & 100 - vertikalni, nerez

Kominova hlavice & 130 - vertikalni, nerez

Kominova hlavice & 80 - horizontalni, nerez
Kominova hlavice & 100 - horizontalni, nerez
Kominova hlavice @ 130 - horizontalni, nerez

Tésnéni & 130
- pro nerez odkoureni do kazdého hrdla

Spojovaci objimka & 80
- nerez odkoureni
- pro kazdy spoj
Spojovaci objimka & 100
- nerez odkoureni
- pro kazdy spoj
Spojovaci objimka & 130

- nerez odkoureni
- pro kazdy spoj

Pouziti

TRIT0 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRIT50

TRIT0 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI6O - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

TRI60 - TRI150

TRI10 - TRI28

TRI40 - TRI50

TRI60 - TRI150

Koéd

08031SW)J

10031SWJ

13031SwW

08061SW)J

10061SWJ

13061SW

08010SW

10010SW

13010SW

080155W

100155W

130155W

13001SW

08070SW

10070SW

13070SW

Cenik 2014 | VIPS

745,-

745,-

890,-

345,-

380,-

350,-

605,-

655,-

765,-

665,-
670,-
765,-

80,-

65,-

65,-

80,-

Cena bez
DPH
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e Nerezovy vyménik tepla

e Axialni ventilator

e Horizontalni i vertikalni zaluzie

e Nastavitelné Zaluzie

e Kompaktni rozméry

e Moznost pfipojeni smésovaci komory

e Dvoustupnové jednotky - nerezové oplasténi

Model Vyska Sitka
MINLJET 20 420 mm 885 mm
MINUET 30 460 mm 885 mm
MINLUET 40 520 mm 885 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostuprnové, dvoustupnové

Jednostupriové
MINUET 20 3T5ITERO15 16
MINUET 30 3T5ITERO25 25
MINUET 40 3T5ITERO35 34
Dvoustupnové
MINLUET 20-4
INOX
MINLUET 30-4
INOX
MINLJET 40-4
INOX

3T5ITMHO15  11-16

3T5ITMHO025 17 - 25

3T5ITMHO35 23-34

Doporucené prislusenstvi

Typ

Vyroba

vzduchu
m’/hod

1630
2 550
3450

1630

2550

3450

Hloubka

625 mm
625 mm
625 mm

Teplotni
rozdil
°C

29

29
29

29
29

29

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy

Konzoly pro instalaci na sténu, (par)
Konzola pro instalaci na sténu, oto¢na

Odkoureni stfechou vertikalni - komin & 80/125
Rozdélovac koaxidlniho odkoureni na & 80-80
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Uc¢innost
%

92,5
92,0
92,5

92,5

92,0

92,5

Dosah
vzduchu
m

12
14
18

12

14

18

Hluénost
dB

46,5
52,0
54,5

46,5

52,0

54,5

Pocet
ventilatord

Koéd

4AQA001
45MS123

KOMJ

45KC002
455D001

Cena
bez DPH

44 500, -
47 200,-
50 100,-

55 100,-

59 400,-

64 700,-

Cena

bez DPH
4 500,-

1700,-

2 400,-

2700,-
960,-



Cena bez
DPH

Konzoly MINUET 20 - 40 45MS123 1700,-

// - sténova instalace
L

Pozice Popis Pouziti Kod

- délka 900 mm
- pozink

Konzoly prodlouzené MINUJET 20 - 40 KLMJ 3700,-
- sténova instalace
- délka 1400 mm
- lakované

Konzola otocna MINUET 20 - 40 KOMJ 2 400,-

- sténova instalace
- lakovana

Prostorovy termostat MINIJET 20 - 40 4ATAO001 670,-

. Prostorovy termostat digitalni MINUJET 20 - 40 SALUS093 990,-
|=8 B - tydenni program

e Prostorovy termostat MINUET 20 - 40 4AQA001 4500,-
e N - tydenni program
\'QB Y - signalizace poruchy

q\ .1,.’% - zimni/letni provoz
T - RESET

Prostorovy termostat MINUET 20 - 40 4AQB001 2 200,-

- jedna teplota

- signalizace poruchy
- zimni/letni provoz
- RESET

Ridici panel sériové komunikace MINIJET 20 - 40 45CT001 8400,-

& - fizeni aZ 16 agregatu
- zimni/letni provoz
- RESET

Interface karta pro 1stupnovy agregat MINIJET 20 - 40 45|R001 3 240,-

Interface karta pro 2stupriovy agregat MINIJET 20 - 40 4AIR001 4200,-

Komin & 80/125 MINIJET 20 - 40 AL80/125DDHS 1 850,-
- vertikalni
- s hlavici
- bez manzet
- Al
- cerny
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Pozice

¥

=
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Popis

Komin & 80/125

- horizontalni
- s hlavici

- bez manzet
- Al

Trubka - prodlouzeni & 80/125, 1000 mm

Trubka - prodlouzeni & 80/125, 500 mm
- koaxialni

- Al

Koleno 90°, & 80/125

- koaxialni
- Al

Koleno 45°, & 80/125

- koaxialni
- Al

Revizni kus, & 80/125

- koaxidlni
- Al

Rozdélovac, & 80/125

- na 80/80
- Al

T-kus s reviznim uzavérem, & 80/125
- Al

Zachytavac kondenzatu, & 80/125
- Al

Trubka @ 80, Al, 500 mm

Trubka @ 80, Al, 1000 mm

Koleno & 80/87°
- Al

Koleno & 80/45°
- Al

Hlavice & 80

- vertikalni
- nerez

Pouziti

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINUET 20 - 40

Kéd

AL80/125WD

AL80/125R1000

AL80/125R500

AL80/125B90

AL80/125B45

AL80/125RS

455D001

AL80/125TS

45TC001

005B

010B

090BO

045BO

TERMOSIA

Cena bez
DPH

1 850,-

925,-

610,-

755,-

750,-

1.840,-

960,-

2 090,-

1400,-

225,-

390,-

210,-

225,-

655,-



Pozice

Popis

Hlavice & 80

- horizontalni
- nerez

T-kus s odvodem kondenzatu & 80
-Al

Smésovaci komora

- pozink smés. komora

- 2x regula¢ni klapka

- spojovaci tahlo

- propojovaci VZT potrubi

- protidestova Zaluzie
Smésovaci komora

- pozink smés. komora

- 2x regulacni klapka

- spojovaci tahlo

- propojovaci VZT potrubi
- protidestova zaluzie

- ramecek na filtr

Servopohon regulacnich klapek
-AC230V
- spojity
- pfipojovaci kabel

Servopohon regulacnich klapek
-ACDC24V
- spojity
- pripojovaci kabel

Vysila¢ polohy pro montaz do zdi

-0...100 %
- volitelny pracovni rozsah DC0...10 V nebo
DC2..10V

Vysila¢ polohy pro montaz do rozvadéce

-0...100 %
- volitelny pracovni rozsah DC0...10 V nebo
DC2..10V

Vysilac¢ polohy pro montaz do panelu

-0...100 %
- volitelny pracovni rozsah DC0...10 V nebo
DC2..10V

Digitalni ukazatel polohy

-0..99%
- Celni rozmér 72 x 72 mm
- pracovni rozsah DC 2 ...10 V, pouze SR

Pouziti

MINIJET 20 - 40

MINIET 20 - 40

MINIJET 20

MINIJET 30

MINIJET 40

MINUET 20

MINIJET 30

MINUET 40

MINIET 20 - 40

MINIJET 20 - 40

MINIET 20 - 40

MINUJET 20 - 40

MINUET 20 - 40

MINIET 20 - 40

Kéd Cena bez

DPH
TERMOS8I 245,-
409BK 870,-
SKMJ20 13 600,-
SKMJ30 14 200,-
SKMJ40 14 400,-
SKFMJ20 14 900,-
SKFMJ30 15 500,-
SKFMJ40 16 400,-
SM230A-SR 8700,-
SM24A-SR 7 700,-
SGA24 3 300,-
SGE24 3300,-
SGF24 2 360,-
ZAD24 15 000,
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e Jednostupriovy horak

e Axialni ventilator

e Nerezovy vyménik tepla

e Horizontalni zaluzie

e Nastavitelné Zzaluzie

e Moznost pfipojeni sméSovaci komory

Model Vyska Sitka
PA 16 860 mm 610 mm
PA 26 860 mm 665 mm
PA 36 860 mm 745 mm
PA 46 860 mm 925 mm
PA 66 860 mm 1170 mm
PA 86 860 mm 1720 mm
PA 106 860 mm 1960 mm

Hloubka

560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostupnové

PA 16 3TAITERO16 14
PA 26 3TAITERO026 23
PA 36 3TAITERO36 31
PA 46 3TAITERO046 42
PA 66 3TAITER066 59
PA 86 3TAITERO086 77
PA 106 3TAITER106 96

Doporucené prislusenstvi

Typ

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy

Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Vyroba

vzduchu

m’/hod
1250
1820
2920
4130
5900
7 900
8 750

Teplotni
rozdil

Konzola pro instalaci na sténu, oto¢nd, pro PA 16 - PA 36
Konzola pro instalaci na sténu, oto¢nd, pro PA 46
Odkoureni stiechou vertikalni - komin 100/100
Odkoureni stfechou vertikalni - komin 100/150

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.
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°C
32
37
31
30
30
29
32

Dosah
vzduchu
m

12
14
18
26
32
35
36

Ucinnost
%

92,5
92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

Hlucnost Pocet

dB

39
44
53
55
54
56
59

ventilatoru

W NN = - -

Koéd

4AQA001
4AGM026
KOPA123
KOPA4
4AGKA30
4AGKA35

-

Cena
bez DPH

52 000,-
55 200,-
60 500,-
70 000,-
92 300,-
118 800,-
140 000,-

Cena
bez DPH
4500,-
1900,-
2 400,-
2 500,-
8 800,-
10 000,-



e Dvoustupnovy horak
e Axialni ventilator

e Nerezovy vyménik

e Horizontalni zaluzie

e Nastavitelné Zaluzie

e Moznost pfipojeni sméSovaci komory

PA 16-2
PA 26-2
PA 36-2
PA 46-2
PA 66-2
PA 86-2
PA 106-2

Model

PA 16-2
PA 26-2
PA 36-2
PA 46-2
PA 66-2
PA 86-2
PA 106-2

Vyska
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm

3TAIT2C016
3TAIT2C026
3TAIT2C036
3TAIT2C046
3TAIT2C066
3TAIT2C086
3TAIT2C106

Doporucené prislusenstvi

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy

Typ

14
23
31
42
59
77
96

Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Konzola pro instalaci na sténu, oto¢nd, pro PA 16-2 / PA 26-2 / PA 36-2

Sitka

610 mm
665 mm
745 mm
925 mm
1170 mm
1720 mm
1960 mm

Vyroba

vzduchu

m’/hod
1250
1820
2920
4130
5900
7 900
8 750

Konzola pro instalaci na sténu, oto¢nd, pro PA 46-2
Odkoureni stfechou vertikalni - komin 100/100
Odkoureni strechou vertikalni - komin 100/150

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.

Hloubka

560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm

-

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Dvoustupnoveé

Teplotni
rozdil

°C
32
37
31
30
30
29
32

Dosah
vzduchu
m

12
14
18
26
32
35
36

Ucinnost
%

92,5
92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

Hlucnost

dB

39
44
53
55
54
56
59

Pocet Cena

ventilatorti | bez DPH

W NN = a a -

Koéd

4AQA001
4AGM026
KOPA123
KOPA4
4AGKA30
4AGKA35

55 200,-
60 500,-
64 700,-
74 100,-
100 700,-
127 200,-
150 600,-

Cena
bez DPH
4500,-
1900,-
2 400,-
2 500,-
8 800,-
10 000,-
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e Jednostupriovy horak

e Nerezovy vyménik tepla INOX

e Radialni ventilator

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru
e Pfiruba pro ptipojeni VZT potrubi

e Moznost pfipojeni horizontalnich a vertikalnich zaluzii : = Y ‘

r

Model Vyska Sitka Hloubka
UT 26 1040 mm 765 mm 1487 mm
UT 36 1040 mm 846 mm 1487 mm
UT 46 1040 mm 1020 mm 1487 mm
UT 66 1040 mm 1268 mm 1537 mm
UT 86 1040 mm 1720 mm 1537 mm
UT 106 1040 mm 1960 mm 1537 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostupnové

Vyroba Teplotni Ucinnost Staticky Pocet Cena
vzduchu rozdil % tlak ventilatord bez DPH
m’/hod °C Pa
UT 26 3TIITCRO26 23 1820 37 92,0 200 1 74 200,-
UT 36 3TIITCRO36 31 2920 31 92,5 200 1 79 500,-
UT 46 3TIITCRO46 42 4130 30 92,5 200 1 96 500,-
UT 66 3TIITCMO066 59 5900 30 92,0 200 2 128 300,-
UT 86 3TIITCMO086 77 7 900 29 92,5 200 2 167 500,-
UT 106 3TIITCM106 96 8750 32 91,0 200 3 197 200,-
Doporucené prislusenstvi
o Cena
Tvp Ked bez DPH
Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy 4AQA001 4 500,-
Konzoly pro instalaci na sténu (par) 4IMS026 7 300,-
Odkoureni stiechou vertikalni - komin 100/100 4AGKA30 8 800,-
Odkoureni stfechou vertikalni - komin 100/150 4AGKA35 10 000,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.
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e Dvoustupnovy horak
e Nerezovy vyménik tepla INOX

e Radialni ventilator

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru

e Pfiruba pro pripojeni VZT potrubi
e Moznost pripojeni horizontalnich a vertikalnich zaluzii

UT 26-2
UT 36-2
UT 46-2
UT 66-2
UT 86-2
UT 106-2

Model

Vyska

1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm

Sitka

765 mm
846 mm
1020 mm
1268 mm
1720 mm
1960 mm

Hloubka

1487 mm
1487 mm
1487 mm
1537 mm
1537 mm
1537 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Dvoustupnoveé

Ucinnost

%

Staticky

tlak
Pa

Pocet
ventilatoru

Cena
bez DPH

UT 26-2
UT 36-2
UT 46-2
UT 66-2
UT 86-2
UT 106-2

Vyroba Teplotni

vzduchu rozdil

m’/hod °C
3TIIT2A026 15-23 1820 37
3TIIT2A036 23-31 2920 31
3TIIT2A046 32-42 4130 30
3TIIT2B066 40 - 59 5900 30
3TIIT2B086 53-77 7 900 29
3TIIT2B106 65 - 96 8750 32

Doporucené prislusenstvi

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy
Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Typ

Odkoufreni stfechou vertikalni - komin 100/100
Odkoureni strechou vertikalni - komin 100/150

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.

92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

200
200
200
200
200
200

W NN = a2 o

Koéd
4AQA001
4IMS026

4AGKA30
4AGKA35

79 500,-
84 800,-
101 800,-
133 600,-
172 800,-
202 500,-

Cena
bez DPH
4500,-
7 300,-
8 800,-
10 000,-
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e Jednostupriovy horak

e Nerezovy vyménik tepla INOX

e Radialni ventilator

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru
e Zvyseny staticky tlak

e Priruba pro pripojeni VZT potrubi

Model Vyska Sitka Hloubka
UT 26-S 1040 mm 765 mm 1487 mm
UT 36-S 1040 mm 846 mm 1487 mm
UT 46-S 1040 mm 1020 mm 1487 mm
UT 66-S 1040 mm 1268 mm 1537 mm
UT 86-S 1040 mm 1720 mm 1537 mm
UT 106-S 1040 mm 1960 mm 1537 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostupnové

Vyroba Teplotni

vzduchu rozdil

m’/hod °C
UT 26-S 3TIITCRO26A01 23 1820 37
UT 36-S 3TITCRO36A01 31 2920 31
UT 46-S 3TITCRO46A01 42 4130 30
UT 66-S 3THTCMO066A01 59 5900 30
UT 86-S 3TITCMO086A01 77 7 900 29
UT 106-S | 3TIITCM106A01 96 8750 32

Doporucené prislusenstvi

Typ

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy
Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Odkoureni stiechou vertikalni - komin 100/100

Odkoureni stfechou vertikalni - komin 100/150

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.

146 VIPS | Cenik 2014

Ucinnost
%

92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

Staticky
tlak
Pa
450
450
450
450
450
450

Pocet
ventilatoru

W NN = = =

Koéd

4AQA001
4IMS026

4AGKA30

4AGKA35

Cena
bez DPH

77 400,-
83 800,-
101 800,-
134 700,-
176 000,-
206 700,-

Cena
bez DPH
4500,-
7 300,-
8 800,-
10 000,-



e Jednostupriovy horak

e Nerezovy vyménik tepla INOX

e Radialni ventilator

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru
e Pfiruba pro ptipojeni VZT potrubi
o Elektrické kryti IP44
e Venkovni instalace

Model

UTK 26
UTK 36
UTK 46
UTK 66
UTK 86
UTK 106

UTK 26
UTK 36
UTK 46
UTK 66
UTK 86
UTK 106

Doporucené prislusenstvi

Typ

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy

Vyska

1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm

3TITCKO026
3TIITCKO36
3TIITCKO46
3THTCJO66
3THTCJO86
3TITCI106

23
31
42
59
77
96

Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.

Sitka

795 mm
875 mm
1050 mm
1310 mm
1780 mm
2 020 mm

Hloubka

1487 mm
1487 mm
1487 mm
1537 mm
1537 mm
1537 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostupnové

Vyroba Teplotni

vzduchu rozdil

m’/hod °C
1820 37
2920 31
4130 30
5900 30
7 900 29
8750 32

Ucinnost
%

92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

Staticky
tlak
Pa
200
200
200
200
200
200

Pocet
ventilatoru

W NN = oo

Koéd

4AQA001
4IMS026

Cena
bez DPH

81 700,-
87 000,-
103 900,-
136 800,-
174 900,-
204 600, -

Cena
bez DPH

4 500,-
7 300,-
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e Dvoustupnovy horak

e Nerezovy vyménik tepla INOX

e Radialni ventilator

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru
e Pfiruba pro pripojeni VZT potrubi

o Elektrické kryti IP44

Model Vyska Sitka Hloubka
UTK 26-2 1070 mm 795 mm 1487 mm
UTK 36-2 1070 mm 875 mm 1487 mm
UTK 46-2 1070 mm 1050 mm 1487 mm
UTK 66-2 1070 mm 1310 mm 1537 mm
UTK 86-2 1070 mm 1780 mm 1537 mm
UTK 106-2 1070 mm 2020 mm 1537 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Dvoustupnoveé

Vyroba Teplotni Ucinnost Staticky Pocet Cena
vzduchu rozdil % tlak ventilatord bez DPH
m’/hod °C Pa
UTK 26-2 3TIIT2X026 16 - 23 1820 37 92,0 200 1 84 800,-
UTK 36-2 3TIIT2X036 21-31 2920 31 92,5 200 1 92 300,-
UTK 46-2 3TIIT2X046 29 -42 4130 30 92,5 200 1 109 200,-
UTK 66-2 3TIIT2J066 41-59 5900 30 92,0 200 2 141 000,-
UTK 86-2 | 3TIIT2J086 53-77 7 900 29 92,5 200 2 180 200, -
UTK 106-2 | 3TIIT2J106 65 - 96 8750 32 91,0 200 3 209 900,-
Doporucené prislusenstvi
o Cena
Tvp Ked bez DPH
Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy 4AQA001 4 500,-
Konzoly pro instalaci na sténu (par) 4IMS026 7 300,-

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.
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Model

UTK 26-S
UTK 36-S
UTK 46-S
UTK 66-S
UTK 86-S
UTK 106-S

UTK 26-S
UTK 36-S
UTK 46-S
UTK 66-S
UTK 86-S
UTK 106-S

e Jednostupriovy horak
e Nerezovy vyménik tepla INOX
e Radialni ventilator

Vyska
1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm
1070 mm

3TITCK026A01
3TIITCKO36A01
3TITCKO46A01
3TIITCJO66A01
3TIITCJO86A01
3THTCJ106A01

Doporucené prislusenstvi

Typ

Termostat tydenni program, letni/zimni provoz, odblokovani poruchy

Sitka
795 mm
875 mm

1050 mm
1310 mm
1780 mm
2 020 mm

16 -23
21-31
29 -42
41-59
53-77
65 - 96

Konzoly pro instalaci na sténu (par)

Kompletni sortiment volitelného prislusenstvi naleznete od strany 146.

Hloubka

1487 mm
1487 mm
1487 mm
1537 mm
1537 mm
1537 mm

e Moznost pripojeni regulacnich klapek na smésovaci komoru
e Pfiruba pro ptipojeni VZT potrubi
e Zvyseny staticky tlak

o Elektrické kryti IP44

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Jednostupnové

Vyroba Teplotni

vzduchu rozdil

m’/hod °C
1820 37
2920 31
4130 30
5900 30
7 900 29
8750 32

Ucinnost

%

92,0
92,5
92,5
92,0
92,5
91,0

Staticky

tlak
Pa
450
450
450
450
450
450

Pocet
ventilatoru

W NN = =2 -

Koéd

4AQA001
4IMS026
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Cena
bez DPH

83 800,-
91 200,-
109 200,-
142 100,-
182 400,-
214 200,-

Cena
bez DPH

4 500,-
7 300,-
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Pozice
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Popis

Konzoly
- sténova instalace
- délka 972 mm
- pozink

Konzoly
- sténova instalace
- délka 987 mm
- pozink

Konzola oto¢na

- sténova instalace
- lakovana

Konzola pro PA
- na zavéseni

Prostorovy termostat

Prostorovy termostat digitalni
- tydenni program

Prostorovy termostat

- tydenni program

- signalizace poruchy
- zimni/letni provoz
- RESET

Prostorovy termostat

- jedna teplota

- signalizace poruchy
- zimni/letni provoz
- RESET

Ridici panel sériové komunikace

- fizeni az 16 agregatt
- zimni/letni provoz
- RESET

Interface karta pro 1stupnovy agregat

Interface karta pro 2stupnovy agregat

Pouziti

PA 16 /46
PA 16-2 / 46-2

PA 66/ 106
PA 66-2 / 106-2

PA 16 /36
PA 16-2/36-2

PA 46 /46-2

PA 16 /16-2
PA 26 /26-2
PA 36 /36-2
PA 46 /46-2
PA 66 /66-2
PA 86 /86-2
PA 106 /106-2

PA / PA-2
UT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
UT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
uT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
UT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
UT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
UT / UT-2
UTK / UTK-S

PA / PA-2
uT / UT-2
UTK / UTK-S

Koéd

4AGMO026

4AGMO066

KOPA123

KOPA4

4AKS016
4AKS026
4AKS036
4AKS046
4AKS066
4AKS086
4AKS106

4ATA001

SALUS093

4AQA001

4AQB001

45CT001

45|R001

4AIR001

Cena bez
DPH

1900,-

3100,-

2 400,-

2 500,-

1810,-
1810,-
1860,-
1970,-
2 070,-
2 180,-
2 230,-

670,-

990,-

4 500,-

2 200,-

8400,-

3 240,-

4 200,-



Pozice

S
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Popis

Zaluzie vertikalni

Smésovaci komora pro PA
- pozink smés. komora
- 2x regula¢ni klapka
- spojovaci tahlo
- propojovaci VZT potrubi
- protidestova zaluzie

Smésovaci komora pro PA

- pozink smés. komora

- 2x regulac¢ni klapka

- spojovaci tahlo

- propojovaci VZT potrubi
- protidestova zaluzie

- ramecek na filtr

Konzoly prodlouzené

- délka 1400 mm
- lakované
- sténova instalace

Servopohon regulacnich klapek
-AC230V
- spojity
- pfipojovaci kabel

Servopohon regulacnich klapek
-AC/DC 24V
- spojity
- pfipojovaci kabel

Vysilac polohy pro montaz do zdi

-0...100 %
- volitelny pracovni rozsah DCO ... 10 V nebo
DC2..10V

Vysilac polohy pro montaz do rozvadéce

-0..100 %
- volitelny pracovni rozsah DCO ... 10 V nebo
DC2..10V

Vysilac polohy pro montaz do panelu

-0...100 %
- volitelny pracovni rozsah DCO ... 10 V nebo
DC2..10V

Digitalni ukazatel polohy

-0...99%
- Celni rozmér 72 x 72 mm
- pracovni rozsah DC 2 ... 10 V, pouze SR

Pouziti
PA 16 /16-2
PA 26 / 26-2
PA 36/ 36-2
PA 46 / 46-2
PA 66 / 66-2

PA 86 / 86-2
PA 106/ 106-2

PA 26
PA 36
PA 46

PA 66

PA 26
PA 36
PA 46

PA 66

PA 26 - 46

vsechny typy PA

viechny typy PA

vsechny typy PA

vsechny typy PA

vsechny typy PA

vsechny typy PA

Kéd Cena bez

DPH

4PEV016 880,-

4PEV026 880,-

4PEV036 950,-
4PEV046 1200,-
4PEV066 1330,-
4PEV086 1580,-
4PEV106 1690,-
SKPA26 13 800,
SKPA36 13 900,
SKPA46 14 600,
SKPA66 15 600,
SKFPA26 15100, -
SKFPA36 15 400, -
SKFPA46 16 300, -
SKFPA6G6 17 100, -
KLMJ 3700,-
SM230A-SR 8700,-
SM24A-SR 7 700,-
SGA24 3300,-
SGE24 3300,-
SGF24 2 360,-
ZAD24 15000, -
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Pozice
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Popis

Pfidavné zaluzie

Komin & 100/100

- horizontalni
- s hlavici

- plast

- Al

Komin & 100/150

- horizontalni
- s hlavici

- plast

- Al

Komin & 100/100

- vertikalni
- s hlavici

- plast

- Al

Komin & 100/150

- vertikalni
- s hlavici

- plast

- Al

Trubka @ 100, Al, 500 mm

Trubka @ 100, Al, 1000 mm
Trubka @ 100, nerez, 265 mm
Trubka @ 100, nerez, 430 mm

Trubka @ 100, nerez, 930 mm

Trubka @ 150, nerez, 265 mm
Trubka @ 150, nerez, 430 mm

Trubka @ 150, nerez, 930 mm

Trubka prodluzovaci & 100, nerez, 65 - 373 mm

Trubka prodluzovaci & 150, nerez, 65 - 373 mm

Koleno & 100/90°
- Al

Pouziti

UT/UTS/UTK 26
UT/UTS/UTK 36
UT /UTS / UTK 46
UT/UTS/UTK 66
UT/UTS/UTK 86
UT /UTS/UTK 106

PA 16/ PA 46

PA-2 16 / PA-2 46
UT 26/ UT 46
UT-2 26/ UT-2 46
UTS 26/ UTS 46

PA 66 / PA 106

PA-2 66 / PA-2 106
UT 66/ UT 106
UT-2 66/ UT-2 106
UTS 66 / UTS 106

PA 16 / PA 46

PA-2 16 / PA-2 46
UT 26/ UT 46
UT-2 26/ UT-2 46
UTS 26/ UTS 46

PA 66 / PA 106

PA-2 66 / PA-2 106
UT 66/ UT 106
UT-2 66/ UT-2 106
UTS 66 / UTS 106

PA / PA-2
UT / UT-S

UTK / UTKS
PA / PA-2
UT/ UT-S

UTK / UTK-S

PA 66 / PA 106
PA 66-2 / PA 106-2
UT 66/ UT 106
UT 66-2 / UT 106-2
UTS 66 / UTS 106

PA / PA-2
UT / UT-S
UTK / UTK-S

PA 66 / PA 106
PA 66-2 / PA 106-2
UT 66/ UT 106
UT 66-2 / UT 106-2
UTS 66 - UTS 106

vsechny typy
PA/UT/UTK

Kéd

4AGB022
4AGB032
4AGB042
4AGB062
4AGB082
4AGB102

4AGKO005

4AGKO006

4AGKA30

4AGKA35

005C

010C

10025S5wWJ

100245WJ

10020SWJ

150255W

15024SW

15020SW

100225WJ

150225W

093CO

Cena bez
DPH

3000,-
3200,-
3 800,-
4 300,-
5600,-
6 890,-

5500,-

8 000,-

8 800,-

10 000,-

325,-

515,
275,-
365,-
560,-
290,-
410,-

645,-

800,-

890,-

380,-



Pozice

Popis

Koleno & 100/45°
- Al

Koleno & 100/90°
- nerez

Koleno & 150/90°

- herez

Koleno & 100/45°
- herez

Koleno & 150/45°
- nerez

Hlavice & 100

- vertikalni
- ocel lakovana

Hlavice & 100

- vertikalni
- nerez

Hlavice & 150

- vertikalni
- nerez

Hlavice & 100
- horizontalni
- nerez
Hlavice & 150

- horizontalni
- nerez

Hlavice & 100
- vertikalni
- nerez
Hlavice & 100

- horizontalni
- nerez

T-kus & 100

- nerez
-90°

Dynko s odtokem kondenzatu & 100
- herez

Pouziti

vsechny typy
PA/UT/UTK

vsechny typy
PA/UT/UTK

PA 46 / PA 106
PA 46-2 / PA 106-2
UT 46/ UT 106
UT 46-2 / UT 106-2
UTS 46 / UTS 106

vsechny typy
PA/UT/UTK

PA 66 / PA 106
PA 66-2 /PA 106-2
UT 66/ UT 106
UT 66-2 / UT 106-2
UTS 66 / UTS 106

vsechny typy
PA/UT/UTK

vsechny typy
PA/UT/UTK

PA 66 / PA 106
PA 66-2 /PA 106-2
UT 66/ UT 106
PA 66-2 /PA 106-2

vsechny typy
PA/UT/UTK

PA 66 / PA 106
PA 66-2 /PA 106-2
UT 66/ UT 106
PA 66-2 /PA 106-2

vsechny typy
PA/UT/UTK

viechny typy
PA/UT/UTK

vsechny typy
PA/UT/UTK

vsechny typy
PA/UT/UTK

Cena bez

G DPH
045CO 420,
104335W) 445,
154335W 575,
100405W) 315,-
150405W 340,-
34100 1000,
10010SW 655,-
15010SW 860,-
100155W 670,-
150155W 855,-
TERM10IA 655,-
TERM10I 310,-
100315W) 745,-
100615W) 380,-
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Popis
T-kus s odvodem kondenzatu & 100
- Al

Tésnéni & 150

Spojovaci objimka & 100

Spojovaci objimka & 150

Konzoly sténové

- délka 1 400 mm
- pozink

Konzoly podélné
- podpéry pro instalaci na zem

Vzduchovy nastavec

Klapka regulace vzduchu

Filtr sani

Manualni ovladani vzduchovych klapek

Tahlo pro ovladani vzduchovych klapek

Motoricky pohon klapek

Protidestovy kryt sani

Vysilac polohy

Pouziti

vsechny typy
PA/UT/UTK

PA 66 / PA 106
PA 66-2 / PA 106-2
UT 66/ UT 106
UT 66-2 / UT 106-2
UTS 66 / UTS 106

vsechny typy
PA/UT/UTK

vsechny typy
PA/UT/UTK

UT 26/ UT 106
UT 46-2 / UT 106-2
UTS 26/ UTS 106

UT 26/ UT 106
UT 46-2 / UT 106-2
UTS 26/ UTS 106

UT/UTS/UTK 26
UT/UTS/UTK 36
UT /UTS/ UTK 46
UT/UTS/UTK 66
UT/UTS/UTK 86
UT/UTS/UTK 106

UT/UTS/UTK 26
UT/UTS/UTK 36
UT/UTS/UTK 46
UT/UTS/ UTK 66
UT/UTS/UTK 86
UT/UTS/UTK 106

UT/UTS/UTK 26
UT/UTS/UTK 36
UT/UTS / UTK 46
UT/UTS/UTK 66
UT/UTS/UTK 86
UT/UTS/UTK 106

vsechny typy
UT/UTS/UTK

vsechny typy
UT/UTS/UTK

vsechny typy
UT/UTS/ UTK

UT/UTS/UTK 26
UT/UTS/UTK 36
UT /UTS/UTK 46
UT/UTS/UTK 66
UT /UTS/ UTK 86
UT /UTS/UTK 106

vsechny typy
UT/UTS/ UTK

Koéd

409CK

15001SW

10070SW

15070SW

4IMS026

41LG066

4ARC026
4ARCO36
4ARC046
4ARC066
4ARC086
4ARC106

4ISR026
4ISR036
4ISR046
4ISR066
4ISR086
4ISR106

4IFV026
4IFV036
4IFV046
41FV066
4IFV086
41FV106

41CMO026

41LE026

4ASMO001

41CU026
41CU036
41CU046
41CU066
41CU086
41CU106

4KTS001

Cena bez

DPH
1145,-

90,-

65,-

80,-

7 300,-

2 180,-

6 100,-
7 600,-
9 330,-
10 100, -
16 100,-
17 500, -

3 800,-
4 000,-
4 200,-
4 800,-
5 300,-
6 350,-

2 700,-
2 800,-
2 900,-
3500,-
4 200,-
4900,-

560,-

3000,-

11 200,-

2 400,-
2 500,-
2 700,-
3200,-
3710,-
3930,-

3 400,-



e Jednostupriovy horak

e Pfima distribuce vzduchu

e Radialni ventilator

e Vysoka AT = 145 °C

o Elektrické kryti IP44

e Moznost nerezového oplasténi
e Moznost venkovni instalace

Model Vyska Sitka Hloubka
SUPERCIKKI 80 800 mm | 706 mm 492 mm
SUPERCIKKI 80 NEREZ 800 mm 706 mm 492 mm

N PLYNOVE TEPLOVZDUSNE AGREGATY

Pfima distribuce ohratého vzduchu

Vzduchovy vykon Hmotnost Cena bez

m’/hod kg DPH
SUPERCIKKI 80 3TYITGHO80 2000 70 53 700,-
SUPERCIKKI 80 NEREZ 3TYITGJO8O 2000 70 62 600, -

Doporucené prislusenstvi

o Cena
Tvp Ked bez DPH
Konzoly pro instalaci na sténu (par) 4AZMO001 1300,-
Prodluzovaci dil - vystup ohratého vzduchu 4AYTO060 1100,-
Nasavaci / smésovaci dil 4AYC060 4700,-
Prostorovy termostat 4PTA001 2 650,-
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Cena bez

Pozice Popis Pouziti Kod DPH

Konzoly SUPERCIKKI 80 4AZMO001 1300,-
- sténova instalace SUPERCIKKI 80 NEREZ
- délka 605 mm
- pozink

ProdluzZovaci dil SUPERCIKKI 80 4AYTO060 1100,-
- vystup ohratého vzduchu SUPERCIKKI 80 NEREZ
- délka dilu 350 mm
- pozink

Nasavaci / smésovaci dil SUPERCIKKI 80 4AYCO060 4700,-
- délka prostupu sténou max. 250 mm SUPERCIKKI 80 NEREZ
- pozink

Prostorovy termostat SUPERCIKKI 80 4PTA001 2 650,-

- dratové provedeni SUPERCIKKI 80 NEREZ

- moznost volby jedné teploty
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o Médény vyménik tepla
e Hlinikové lamely

e Stavitelné vydechové Zaluzie

e Moznost pripojeni smésovaci komory

e X - nerezové oplasténi

Model

AZN 12
AZN 13
AZN 22
AZN 23
AZN 32
AZN 33
AZN 42
AZN 43
AZN 52

13,3
17,3
17,7
23,8
22,0
28,5
27,4
35,4
31,9
42,7
39,1
52,4
47,4
63,0
67,7
87,8
88,8
114,9

Model
(Nerez)
AZN-X 12
AZN-X 13
AZN-X 22
AZN-X 23
AZN-X 32
AZN-X 33
AZN-X 42
AZN-X 43
AZN-X 52

Pripojeni
na topny

systém
14
14
14
14
1m
1n
T
T
T
14
1n
14
14
1%"
1%"
1 %"
19"
19"

Vyska
390 mm
390 mm
440 mm
440 mm
490 mm
490 mm
540 mm
540 mm
590 mm

Pocet
ventilatoru

N NN =2 A - aaaaa - a -

N

Sirka
555 mm
555 mm
605 mm
605 mm
655 mm
655 mm
705 mm
705 mm
755 mm

Hloubka

280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm

Vyroba

vzduchu

m’/hod
1750 AZN 12
1550 AZN 13
2 450 AZN 22
2 300 AZN 23
2 800 AZN 32
2 550 AZN 33
3600 AZN 42
3400 AZN 43
3950 AZN 52
3900 AZN 53
5200 AZN 62
4900 AZN 63
6 700 AZN 72
6200 AZN 73
8 500 AZN 82
7 700 AZN 83
12 550 AZN 92
10 900 AZN 93

Model

AZN 53
AZN 62
AZN 63
AZN 72
AZN 73
AZN 82
AZN 83
AZN 92
AZN 93

3TZITECO12
3TZITECO13
3TZITEC022
3TZITEC023
3TZITEC032
3TZITECO033
3TZITEC042
3TZITECO043
3TZITEC052
3TZITECO53
3TZITEC062
3TZITECO063
3TZITEAO072
3TZITEAO73
3TZITEA082
3TZITEAO083
3TZITEA092
3TZITEA093

Model
(Nerez)
AZN-X 53
AZN-X 62
AZN-X 63
AZN-X 72
AZN-X 73
AZN-X 82
AZN-X 83
AZN-X 92
AZN-X 93

Vyska
590 mm
640 mm
640 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm
690 mm

Sitka Hloubka
755 mm 280 mm
805 mm 280 mm
805 mm 280 mm
855 mm 280 mm
855 mm 280 mm
1205 mm 280 mm
1205 mm 280 mm
1405 mm 280 mm
1405 mm 280 mm

N TEPLOVODNI AGREGATY

Zavésné

Cena
bez DPH

12 500,-
13 000,-
13 400, -
14 500, -
14 800, -
16 100,-
16 200, -
16 600, -
17 600, -
19 300, -
20 500,-
21 100,-
24 300,-
26 700,-
35 200,-
37 800,-
39 300,-
44 100,-

AZN-X 12
AZN-X 13
AZN-X 22
AZN-X 23
AZN-X 32
AZN-X 33
AZN-X 42
AZN-X 43
AZN-X 52
AZN-X 53
AZN-X 62
AZN-X 63
AZN-X 72
AZN-X 73
AZN-X 82
AZN-X 83
AZN-X 92
AZN-X 93

Teplota vody 85/70 °C, teplota vzduchu 15 °C, pfi 50% vihkosti, tlak 1013 mbar, maximalni rychlost ventilatoru

Cena
bez DPH

3TZITEX012 14 100,-
3TZITEX013 = 15 000,-
3TZITEX022 15 500,-
3TZITEX023 16 500,-
3TZITEX032 17 600,-
3TZITEX033 19 000,-
3TZITEX042 19 300,-
3TZITEX043 19 800,-
3TZITEX052 20 900,-
3TZITEX053 22 900,-
3TZITEX062 24 200,-
3TZITEX063 25 000,-
3TZITEV072 28 800,-
3TZITEVO73 31 700,-
3TZITEV082 41 900,-
3TZITEV083 45 400,-
3TZITEV092 46 900,-
3TZITEV093 52 600,-

Cenik 2014 | VIPS

157




Cena bez

Pozice Popis Pouziti Kod DPH
Konzoly AZN / AZN-X 4AZMO001 1300,-
- sténova instalace 12-93
- délka 605 mm
- pozink
Vertikalni zaluzie pridavné AZN 12-13 4AZ\V001 800,-
AZN 22 - 23 4AZV002 840,-
AZN 32 - 33 4AZV003 900,-
AZN 42 - 43 4AZV004 950,-
AZN 52 - 53 4AZ\V005 1100,-
AZN 62 - 63 4AZV006 1200,-
AZN 72 -73 4AZV007 1300,-
AZN 82 - 83 4AZ\V008 1970,-
AZN 92 - 93 4AZ\V009 2 070,-
Vertikalni zaluzie pfidavné pro model X - nerez AZN-X 12 -13 4AZVX01 930,-
AZN-X 22 - 23 4AZVX02 970,-
AZN-X32-33 4AZVX03 1220,-
AZN-X 42 - 43 4AZVX04 1330,-
AZN-X 52 - 53 4AZVX05 1480,-
AZN-X 62 - 63 4AZVX06 1690,-
AZN-X72-73 4AZVX07 1 860,-
AZN-X 82 - 83 4AZVX08 2 810,-
AZN-X 92 - 93 4AZVX09 3 500,-
Vydechova Zaluzie pro vertikalni zavéseni AZN 12 -13 4AZS001 910,-
jednotky AZN 22 - 23 4AZ5002 950,-
AZN 32 - 33 4AZS003 1100,-
AZN 42 - 43 4AZ5004 1200,-
AZN 52 - 53 4AZS005 1220,-
AZN 62 - 63 4AZ5006 1300,-
AZN 72 -73 4AZS007 1400,-
AZN 82 - 83 4AZ5008 1970,-
AZN 92 - 93 4AZS009 2 110,-
Vydechova zaluzie pro vertikalni zavéseni AZN-X 12-13 4AZSX01 1200,-
jednotky AZN-X 22 - 23 4AZSX02 1300,-
AZN-X32-33 4AZSX03 1 650,-
AZN-X 42 - 43 4AZSX04 1690,-
AZN-X 52 - 53 4AZSX05 1 860,-
AZN-X 62 - 63 4AZSX06 2 070,-
AZN-X72-73 4AZSX07 2 430,-
AZN-X 82 - 83 4AZSX08 3290,-
AZN-X 92 - 93 4AZSX09 3820,-
/ N, Protidestovy kryt sani AZN/AZN-X 12 - 33 4ZCU001 6 680,-
5 o \ AZN/AZN-X 42 - 63 4ZCU002 7 420,-
l‘l' 4 AZN/AZN-X 72 - 93 4ZCU003 8 480,-
Vzduchovy filtr AZN 12-13 4ZFX012 4 460, -
AZN 22 - 23 4ZFX022 4 560,-
AZN 32 - 33 47FX032 4990,-
AZN 42 - 43 47ZFX042 5300,-
AZN 52 - 53 4ZFX052 5620,-
AZN 62 - 63 4ZFX062 5940,-
AZN 72 -73 47FX072 6 680,-
AZN 82 - 83 4ZFX082 6 890,-
AZN 92 - 93 4ZFX092 7 420,-
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Cena bez

Pozice Popis Pouziti Kod DPH
Vzduchovy filtr pro modely X - nerez AZN-X12-13 AZFXX12 8910,-
AZN-X 22 - 23 AZFXX22 9010,-
AZN-X 32 -33 4ZFXX32 9 970,-
AZN-X 42 - 43 4ZFXX42 10 500, -
AZN-X 52 - 53 4ZFXX52 11 200,-
AZN-X 62 - 63 47FXX62 12 000,-
AZN-X72-73 A4ZFXX72 13 500, -
AZN-X 82 - 83 4ZFXX82 13 800, -
AZN-X 92 - 93 4ZFXX92 14 900,-
Prodlouzené konzoly AZN / AZN-X 4ZMS010 5 200,-
- pfi pouziti filtru a sani z exteriéru 12-93
Smésovaci komora AZN 12 -13 4ZFMO012 5 520,-
AZN 22 - 23 47ZFM022 5730,-
AZN 32 - 33 4ZFM032 6 050,-
AZN 42 - 43 47ZFM042 6 150,-
AZN 52 - 53 4ZFM052 6 890,-
AZN 62 - 63 47ZFM062 7 530,-
AZN 72 -73 47FMO072 8 270,-
AZN 82 - 83 4ZFM082 8 800,-
AZN 92 - 93 4ZFM092 9 440,-
Smésovaci komora pro modely X - nerez AZN-X 12-13 4ZFMX12 11 200,-
AZN-X 22 - 23 47FMX22 11 700,-
AZN-X 32 -33 4ZFMX32 12 200,-
AZN-X 42 - 43 4ZFMX42 12 700,-
AZN-X 52 - 53 4ZFMX52 13 800, -
AZN-X 62 - 63 4ZFMX62 14 900, -
AZN-X72-73 4ZFMX72 16 500,-
AZN-X 82 - 83 4ZFMX82 17 500, -
AZN-X 92 - 93 4ZFMX92 18 600,-
Prodlouzené konzoly AZN / AZN-X 4ZMS020 5 200,-
- pfi pouziti smésovaci komory, nebo 12-93
filtru sani z interiéru
Prepinac otacek, 3 rychlosti AZN / AZN-X 4AAR012 2 400,-
- 230v 12-53
¥ - 0, min, stfed, max
; ’.} Prepinac otacek, 3 rychlosti AZN / AZN-X 4AAR013 3 000,-
- 230V 62-63
-0, min, stfed, max
Prostorovy termostat AZN / AZN-X 4ATAO001 670,-
B - 230V 12-93
i Prepinac otacek AZN / AZN-X 4AZC001 3100,-
4 - 400V 72 -93
- 0, min, max
¥ Prepinac otacek AZN / AZN-X 4AZQ001 4 000,-
4 - 400V 72-93
-0, min, max

- moznost zapojit termostat
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e Vytapéni / chlazeni

e Hlinikové lamely

o Médény vyménik

e Stavitelné vydechové zaluzie
e FX - nerezové oplasténi

Model Vyska
AZN-F 13 390 mm
AZN-F 23 440 mm
AZN-F 33 490 mm
AZN-F 43 540 mm
AZN-F 53 590 mm
AZN-F 63 640 mm

N VODNI AGREGATY

Zavésné

Sirka
555 mm
605 mm
655 mm
705 mm
755 mm
805 mm

Tepelny vykon
pri teplotnim spadu

Hloubka

280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm

Chladici vykon
pri teplotnim spadu
7-12°C
kw

Model

AZN-FX 13
AZN-FX 23
AZN-FX 33
AZN-FX 43
AZN-FX 53
AZN-FX 63

Pocet
ventilatoru

Vyska
390 mm
440 mm
490 mm
540 mm
590 mm
640 mm

Sirka

555 mm
605 mm
655 mm
705 mm
755 mm
805 mm

Cena
bez DPH

Hloubka

280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm

85 - 70 °C

kw
AZN-F 13 17,3
AZN-F 23 23,8
AZN-F 33 28,5
AZN-F 43 35,4
AZN-F 53 42,7
AZN-F 63 52,4
AZN-FX 13 17,3
AZN-FX 23 23,8
AZN-FX 33 28,5
AZN-FX 43 35,4
AZN-FX 53 42,7
AZN-FX 63 52,4

4,62
6,70
7,59
8,65
10,97
13,08
4,62
6,70
7,59
8,65
10,97
13,08

R N U IO PN SN N UG PO PG N Y

3TZITE3013
3TZITE3023
3TZITE3033
3TZITE3043
3TZITE3053
3TZITE3063
3TZITE5013
3TZITE5023
3TZITE5033
3TZITE5043
3TZITE5053
3TZITE5063

Teplota vody 85/70 °C, teplota vzduchu 15 °C, pii 50% vihkosti, tlak 1013 mbar, maximdini rychlost ventildtoru
Chladici vykon - teplota média 7 - 12°C, teplota vzduchu 30°C, vihkost vzduchu 60%
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14 300, -
15 800, -
17 600, -
18 200, -
21 000,-
22 900,-
16 600, -
18 300, -
20 600,-
21 400,-
24 900,-
26 900,-



Cena bez

Pozice Popis Pouziti Kod DPH
Konzoly AZN-F / AZN-FX 4AZMO001 1300,-
- sténova instalace 12-93
- délka 605 mm
- pozink
Vertikalni Zaluzie ptidavné AZN-F 12 -13 4AZV001 800,-
AZN-F 22 - 23 4AZ\/002 840,-
AZN-F 32 - 33 4AZV003 900,-
AZN-F 42 - 43 4AZ\V004 950,-
AZN-F 52 - 53 4AZ\V/005 1100,-
AZN-F 62 - 63 4AZ\/006 1200, -
Vertikalni Zaluzie pridavné pro modely FX - nerez. AZN-FX 12-13 4AZVX01 930,-
AZN-FX 22 - 23 4AZVX02 970,-
AZN-FX 32 - 33 4AZVX03 1220,-
AZN-FX 42 - 43 4AZVX04 1330,-
AZN-FX 52 - 53 4AZVX05 1480,-
AZN-FX 62 - 63 4AZVX06 1690, -
Prostorovy termostat AZN-F / AZN-FX 4ATAO001 670,-
= 12-63
(
- - Prepinac rychlosti s prepinanim léto/zima AZN-F / AZN-FX 4AZF001 2 600,-
73 /;4 12-53
= AZN-F / AZN-FX 4AZF002 3100,-
63

Cenik 2014 | VIPS 161



Poznamky
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Immergas S.P.A. - 42041 Brescello (RE) Italy
T. +39.0522.689011 - www.immergas.com
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VIPS gas s.r.o. - Na Bélidle 1135 - 460 06 Liberec 6
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Www.vipsgas.cz
www.immergas.cz

) @ IMMERGAS

IMMERGAS SPA - ITALY
CERTIFIED COMPANY
UNIEN ISO 9001:2000

Design, manufacture and post-sale assistance
of gas boilers, gas water heaters and related
accessories






